
m-tec® P20

La m-tec® P20 est une pompe compacte 
destinée à l‘application de matériaux pâteux ou 
de produits de mortier sec pompables jusqu‘à 4 
mm de granulométrie. La P20 est 
principalement utilisée pour pomper des 
enduits, des mortiers de collage et d‘armature, 
des enduits.

m-tec® P20 :
La m-tec P20 pompe vos 

produits malaxés vers 
la surface d´application 

sans efforts.

La pompe robuste



 Transport continu de votre produit de mortier sec 
pompable en système ouvert vers votre lieu de traitement.

Ses dimensions compactes et son faible poids permettent de transporter 
facilement le matériel sur votre chantier. Grâce aux grandes roues et aux poignées 
rabattables, la manutention devient un plaisir. Les systèmes de fermeture 
facilitent le changement des éléments importants, comme la pompe à vis.  

Convertisseur de fréquence
Démarrage puissant et débit constant - pour un 
travail confortable sur le chantier.

Simplicité d‘utilisation
Les éléments de commande clairement structurés, 
la construction compacte et légère et le système 
de fermeture facilitent considérablement 
l‘utilisation.

Transport facile
Les grandes roues et les poignées rabattables 
facilitent la vie sur le chantier. 

Le plus

Enduit

Mortier colle



m-tec® technology for better building
m-tec® développe et fabrique des techniques de 
chantier pour les applications classiques ainsi que 
pour les tâches des chantiers modernes : 

Du transport à la mise à disposition de produits de 
mortier sec jusqu‘à leur utilisation sur votre 
chantier, nous vous fournissons la solution clé en 
main. Partout dans le monde, dans près de 100 
pays, m-tec® a rendu la construction meilleure, 
plus rapide et surtout plus économique. 

En cela, nous sommes uniques. 

Et pour qu‘il en soit toujours ainsi, nous restons 
à l‘affût des nouveaux développements avec nos 
partenaires. 
m-tec® a par exemple accompagné de manière 
décisive le développement de l‘impression 3D du 
béton et a ainsi contribué au succès de cette nou-
velle technologie. 

 Travailler devient un plaisir : efficace et éco-
nomique !



m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg

Il vous suffit de scanner le code QR 
avec votre smartphone et de vous 
informer sur notre site web.

phone +49 7631 709 -182 
sales1@ m-tec.com 
www.m-tec.com

La m-tec® P20 est équipée de série d‘un convertisseur de fréquence. Cela 
garantit un entraînement puissant. La puissance peut ainsi être adaptée en 
continu aux différents produits. 
Des raccordements pour le fonctionnement avec un compresseur ou pour 
une alimentation entièrement automatique via un malaxeur en continu 
complètent la fonctionnalité bien pensée de la m-tec® P20.

m-tec® P20
Domaines d‘application
La pompe convient à de nombreux produits de 
mortier sec différents, tels que les matériaux de 
décoration, les enduits, les mortiers d‘armature 
et de collage ou les enduits en couche mince. 
Tout particulièrement utilisé pour les enduits 
tradditionnels à base de sable et de chaux ou 
ciment.

m-tec® P20
Contenu de la livraison

m-tec® P20
Accessoires
Pour compléter, nous disposons par exemple de 
tuyaux de mortier, de tuyaux d‘air, de câbles de 
télécommande et de bien d‘autres choses encore, 
n‘hésitez pas à nous contacter. 

m-tec® P20

Caractéristiques 
techniques

m-tec P20

Débit : env. 3 - 22 l/min réglable en continu

(selon la pompe à vis) 

Distance de refoulement : jusqu‘à 50 m 

Hauteur de refoulement : jusqu‘à 30 m 

Pression derefoulement : jusqu‘à 30 bar 

Moteur d‘entraînement : 4,0 KW, 230/400V, 50 Hz

Raccordement électrique :  230 / 400 V, 50 Hz, 1 / 3 ph 

Protection par fusible : 16 A / 32 A

Câble d‘alimentation : 3 x 2,5 mm² / 5 x 4,0 mm²

Dispositif de connexion : 16A 3pol 6h / 32 A, 5 p, 6 h 

Dimensions : env. 1400 x 650 x 540 mm  

Poids :  env. 95 kg

Le débit, la distance et la hauteur de refoulement dépendent du matériau à pomper ainsi que du stator et du rotor utilisés.
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Dans sa version standard, la pompe est livrée 
avec un moteur, une cuve de produit, une com-
mande avec convertisseur de fréquence et un 
manomètre de pression pour tuyau. 


