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Installé depuis plus de 30 ans dans le Val de Loire, a Chinon, SAT DIMACO est le constructeur reconnu d'une
gamme compléte de nettoyeurs haute pression destinés aux mondes professionnels.

Développés en fonction des besoins des utilisateurs professionnels et congus pour durer, les nettoyeurs DIMACO
sont assemblés, par un personnel expérimenté et responsable, & partir de composants sélectionnés pour leur
fiabilité et leur performance. Enfin comme contréle final, fous les netftoyeurs sont essayés avant
conditionnement.

Premier fabricant européen de nettoyeurs eau froide @ moteur thermique (toutes motorisations, essence ou
diesel), SAT DIMACO offre aussi la gamme de nettoyeurs électriques professionnels a eau froide, la plus large
du marché.

Ce sont, en tout, plus de 100 modeles différents qui permettent & chaque utilisateur de trouver le nettoyeur
dont il a besoin.

Avec une gamme d'accessoires compléete et adaptée, un stock de piéces détachées frés important,
SAT DIMACO est le partenaire idéal d'une distribution professionnelle soucieuse de qualité, de pérennité, de
développement et de rentabilité.

Le succés de SAT DIMACO dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, le bdatiment, I'industrie,
la motoculture, la peinture, les travaux publics etc. repose sur quelques choix simples :

1. Du matériel fabriqué - par des professionnels — pour les professionnels — et distribué par — des réseaux de
professionnels

2. Des débits en eau froide efficaces (de 11 & 53 litres par minute)

3. Des pressions de 130 & 700 bar

4. Des choix technologiques professionnels (ex. : pompes radiales - a vilebrequin — principe du moteur

a explosion)

Des composants éprouvés et bien dimensionnés

6. Une écoute des attentes des distributeurs et utilisateurs pour adapter nos produits et nos services
d vos besoins.
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QUELLE UTILISATION ?

Nettoyeurs Haute Pression Eleciriques

AXE

Utilisation loisir et plaisance >Page 50

Usage semi-professionnel, petits travaux périodiques.

Trouve sa place chez les grands amateurs de sport moto comme chez les bricoleurs.

AXC - AXS >Page 52
Utilisation professionnelle
Usage par intermittence pour les petits travaux professionnels.
Travaux divers, b&timent, location, bricolage, nautisme.

Trouve sa place chez les professionnels comme chez les bricoleurs avertis.

F Monophasé

Série Fonctionnelle Monophasée

Utilisation professionnelle ->Page 54
Usage pour gros travaux périodiques.
Location, agriculture, motoculture, industrie, nautisme.

Trouve sa place chez les professionnels exigeants.

F Triphasé  SFT F Triphasé

Série Fonctionnelle Triphasée

Utilisation professionnelle >Pages 56 - 64
Usage pour gros travaux périodiques.
Location, agriculture, motoculture, industrie, nautisme.

Trouve sa place chez les professionnels exigeants.

1, SIT et SIT F Triphasé

Série Intensive Triphasée

Utilisation professionnelle intensive & industrielle >Pages 58 & 65 - 68 & 73
Usage pour les gros fravaux intensifs de longue durée.

Location, agriculture, motoculture, industrie, nautisme.

La conception technique apporte une grande longévité a ces gammes.

Trouve sa place chez les professionnels exigeants.

TOUS NOS NETTOYEURS ACCEPTENT UNE TEMPERATURE MAXIMALE DE L'EAU DE 60° C




QUELLE UTILISATION ?

Nettoyeurs Haute Pression Essence et Diesel

HTE
Utilisation loisir et plaisance >Page 16
Usage semi-professionnel, petits travaux périodiques.

Trouve sa place chez les grands amateurs de sport moto comme chez les bricoleurs.

TSL - TSD

Utilisation professionnelle >Pages 18 - 36

Usage par intermittence pour les petits travaux professionnels.
Travaux divers, b&timent, location, bricolage, nautisme.

Trouve sa place chez les professionnels comme chez les bricoleurs avertis.

TSL - ECO - TSD
Utilisation professionnelle >Pages 20 - 22 - 32 - 36

Usage pour gros travaux périodiques.
Ravalement, location, agriculture, motoculture, industrie, nautisme.

Trouve sa place chez les professionnels exigeants.

TIE - JTE - TID - PICK UP - JTD
Utilisation professionnelle intensive & industrielle SPages 24 & 31 -34-38 a 49
Usage pour les gros travaux intensifs de longue durée.
Ravalement, location, agriculture, motoculture, industrie, nautisme.
Travaux intensifs gréce a la vitesse réduite de rotation de la pompe.

Trouve sa place chez les professionnels exigeants.

POURQUOI UTILISER UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION ESSENCE OU DIESEL ?

L'efficacité d'un nettoyeur dépend de son débit d'eau, de sa pression et de la puissance du moteur.
Le courant 220 V n'offre qu'une puissance maxi de 3 CV soit 2,25 kW.

Dés lors, pour obtenir la puissance nécessaire, il faut soit disposer de triphasé
soit, dans le cas contraire, utiliser un nettoyeur essence ou diesel.

TOUS NOS NETTOYEURS ACCEPTENT UNE TEMPERATURE MAXIMALE DE L'EAU DE 60° C

La puissance des moteurs thermiques est exprimée selon les normes SAEJ 607 (Brute - CV) et SAEJ 1349 (Nette - kW)
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES

QUELQUES INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LE NETTOYAGE HAUTE PRESSION

- Le nettoyage a I'aide du jet haute pression est économique et écologique.
L'utilisation d'un nettoyeur haute pression permet d'économiser jusqu'a 80 % d'eau en comparaison
avec les méthodes traditionnelles de nettoyage.

- L'unité de mesure "bar" exprime la pression effectuée sur 1 cm? (par exemple : 200 bar au cm?).

- Si un minimum de pression est obligatoire pour un travail efficace, c'est le débit en eau qui détermine
la qualité et de la rapidité du travail.

- Si 'obtention de pressions élevées est facile d obtenir avec de faibles débits, 'obtention de hauts
débits nécessite des pompes dimensionnées a cet effet.

- Selon le travail a effectuer, il est intéressant de passer de 900 I/h & 1100 I/h, 1300 I/h, voire 1800 I/h,
afin de réduire le temps de lavage.
Seules les pompes radiales permettent d'obtenir des débits élevés.

— La longévité d'une pompe dépend, bien entendu de l'usage que l'on en fait, mais aussi de sa vitesse
de rotation. Une pompe qui tourne & 1000 tr/min ou 1450 fr/min aura une durée de vie supérieure &
une pompe qui tourne a 3400 tr/min.

- Si les nettoyeurs haute pression diesel sont plus chers a I'achat que les nettoyeurs & essence, il faut
rappeler qu'ils utilisent le gasoil rouge détaxé comme carburant, ce qui les rend trés économiques dés
lors que le professionnel en a un usage intensif.

EEE GROS DEBIT (SUPERIEUR A 1300 I/h)

M“_._m_\ : —  Nettoyeur: 200 bar-1100 l/h

~ig —  Temps de lavage: 48 minutes
—  Volume d'eau utilisé : 880 1

wcriee [ ECONOMIE
- — D’EAU ET DE TEMPS

—— W DE 20 %

—  Nettoyeur: 200 bar-900 l/h
weactrame L Temps de lavage: 60 minutes

Distance idefique : 20 cm / Angie u et Identique : 75° / Pression ientique - 200 bars Volume d'eau utilisé: 900 L

GROS DEBIT (FORCE D'IMPACT ELEVEE) = TEMPS DE LAVAGE REDUIT

LE TEMPS DE LAVAGE EST DEFINI PAR LE DEBIT ET NON PAR LA PRESSION




EXEMPLES D’IMPACT DE LA MASSE D’EAU

Hauteur de travail
identique

Hauteur de travail différente
pour le méme résultat



NHP DIMACO A MOTEUR THERMIQUE - TROIS CONCEPTS TECHNIQUES

N e |LE LGB (o] fR] [[{=®4]= moteur - pompe
é F!"x Série standard
= L..—.../ VITESSE ROTATION POMPE : 3 400 tr/min

mansmissionoiecie | Montage en prise directe moteur - pompe,
couple de rotation identique

Gammes :HTE-TSL- ECO -TSL F - TSD
Pression : de 130 bar & 240 bar
Débit : de 7201/h & 900 I/h

Nettoyeur haute pression ,50
GARANTI 1 AN

2. TRANSMISSION REDUCTEE[ 1o} -1V N Y1371 oY)

Série industrielle
VITESSE ROTATION POMPE : 1 450 tr/min

R'E'.‘:%"r‘&""“ Vitesse de rotation de la pompe réduite

Gammes :TIE-TIE F - TID
Pression : de 180 bar & 240 bar
Débit : de 900 1/h a 1 260 I/h

Longévité accrue
Nettoyeur haute pression
GARANTI 2 ANS

3. TRANSMISSION PAR POULIES-COURROIES
Série industrielle
VITESSE ROTATION POMPE : 950, 1 000 ou 1 450 tr/min

m@m":ﬂmsz Montage idéal, couple de rotation plus souple

entre le moteur et la pompe

Gammes : JTE- JTETP - JTD - JTD TP - JTD F - PICK UP
Pression : de 170 bar & 700 bar
Débit : de 900 1/h a 1 800 I/h

Longévité accrue
Nettoyeur haute pression
GARANTI 2 ANS
LE TOP DE LA TRANSMISSION




NHP DIMACO A MOTEUR ELECTRIQUE - DEUX CONCEPTS TECHNIQUES

LN R R (o] Be]|<{®4 |5 moteur - pompe
| Série standard
| VITESSE ROTATION POMPE : 1 450 tr/min

Roulements sur la pompe
et sur le moteur électrique

Gammes :FM - FT - SFTF
Pression : de 130 bar a 200 bar
Débit : de 660 1/h a 1 260 I/h

Nettoyeur haute pression
GARANTI 1 AN

2. TRANSMISSION PAR FLECTOR

Série industrielle
VITESSE ROTATION POMPE : 1 000 ou 1 450 tr/min

concentricité parfaite de rotor et sator

- 2 roulements sur la pompe, alignement parfait
du moteur et de la pompe

Gammes :IT-SIT-SITF
Pression : de 100 bar & 470 bar
Débit : de 900 1/h a 3180 I/h

Nettoyeur haute pression
GARANTI 2 ANS
Le flector évite I'effet de couple et de torsion
au démarrage ainsi que I'échange de température
du moteur et de la pompe.

- 2 roulements sur le moteur électrique & arbre long,

4 roulements




TECHNOLOGIE DE LA POMPE RADIALE

1. Bielles renforcées en "bronze blanc".

2. Clapets d'aspiration et de refoulement réputés pour leur silence.
Siége, valve et ressort en acier inox.

3. Joint "long life" prévenant des phénomeénes d'exirusion.
4. Vis de blocage piston en acier inox.

5. Ensemble exclusif d'étanchéité constamment lubrifié, évitant les fuites.
Trés facilement remplagable.

6. Pistons en céramique a dureté extrémement élevée. Le polissage parfait assure une
longévité exceptionnelle a la garniture.

7. Chemise en téflon, graphite et bronze pour le guidage du piston.

g

Roulements a rouleaux coniques surdimensionnés.




TECHNOLOGIE DE LA POMPE RADIALE

C'est le principe du moteur d explosion, un vilebrequin, des bielles et des pistons (2, 3 ou ¢), le tout en
barbotage dans un carter d'huile : un concept simple ayant fait ses preuves et facile a entretenir
(premiere vidange apres 50 heures, ensuite toutes les 200 heures) et a réparer (acceés facile d tous les
organes).

Le débit dépend du diamétre des pistons (cylindres) ou de leur course (volume engendré).

La qualité de la pompe est basée sur la qualité des matériaux utilisés.

LES PISTONS

A l'origine ils étaient en acier, ensuite en acier chromé |ils le sont encore sur certains produits de la
concurrence). Mais la recherche de la perfection de I'état de surface - pour permettre d'éliminer au
maximum les usures dues au frottement - a conduit les techniciens & utiliser la céramique.

Avantage de la céramique :

Durée de vie beaucoup plus importante au niveau de la friction (piston - joint)

Il existe deux sortes de pistons céramique :
- des pistons avec fourreau céramique
- des pistons céramiqués (céramique projetée sur piston acier).

LA POMPE RADIALE - UNE SIMPLICITE DE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE

y

LA POMPE RADIALE AVEC LE REGULATEUR SEPARE DE LA CULASSE




TECHNOLOGIE DE LA POMPE AXIALE

Comme son nom l'indique, la pompe axiale est accouplée dans le prolongement de I'axe du moteur.
Un plateau fixé en oblique sur I'arbre impose par sa rotation une poussée successive d chaque piston
ramené par un ressort. On voit déja a ce niveau la différence avec la pompe radiale : au lieu d'un
embiellage traditionnel on utilise des ressorts, plus fragiles du point de vue mécanique. La lubrification
nécessite une surveillance plus importante.

CONCLUSION CONCERNANT CES DEUX TYPES DE POMPES :

L'entretien est assurément plus aisé sur les pompes radiales (il suffit de
comparer les vues éclatées).

En raison du grand nombre de pieces de précision en mouvement de
la pompe axiale, dont le démontage et le remontage sont délicats,
I'entretien et les réparations doivent éfre effectuées par des
professionnels possedant une parfaite connaissance de cette
fechnique.

On constate d'ailleurs que sur les appareils a tres fort débit et pression
vendus dans le monde (300, 400, 1000, 3000 bar, débit de 30 I[/min &
120 I/min etc.) toutes ces pompes sont des pompes radiales (3 ou 6
pistons), en raison des vibrations trop importantes de la pompe axiale
lorsque le debit dépasse 1 000 I/h.




COUPLEURS A BILLES

Reference
26203561

COUPLEURS

Reference
26203000

G 3/8 Femelle coupleur male &

G 3/8 Femelle coupleur femelle

| PJ26203000

Joints de coupleur a bille en sachet 10 + 10 |

COUPLEURS A VISSER M22 X 1,5

: Reference _ Reference
_1:.., 26025040 E 26003131
G 3/8 Femelle ' G 3/8 Femelle
Reference Reference
:". 26025020 :l 26000231
G 1/4 Femelle G 1/4 Femelle
Reference Reference
n]]g-] 26025050 Hl 26003031
G 3/8 Male G 3/8 Male
Reference Reference
[@. 26025030 m:[iml 26005131
G 1/4 Male G 1/4 Male

| PJ26025040 Joints + bague pour coupleurs a visser M22 x 1,5 en sachet de 10 + 10 |

SCHEMA DE RACCORDEMENT

Réf : 26025030 | Réf : 26000231

o Jipks
Kit coupleur
Pistolet oy
@ Raccord tournant 3/8F
qp
u
FLEXIBLE HP

Lance Simple Normale

I!ﬂ Buse HP 1/4M

'l %  Buse HP 1/4M
% g Buse HP Inox durci 1/4M

Buse BP Laiton 1/4M

Lance Simple Pression Réglable

ji

o

Lance Double

suivant modéle

Kit de Sablage

"Réf : 26203561 i

=1

—=j1 ili=
O

Réf : 26025040 Réf : 26003131

Pochette Jomt; Ref : PJ26025040

| Réf : 26203000

CATE MACHINE

]
—_
Pochette joints Réf : PJ26023000 ((:E_

Téte a bille double jet sur lance

ROTOMAX

suivant modéle

Buse rotative sur lance TURBO MY 200
Canon a mousse

TURBO MV 350




GAMME HTE

Moteur Essence - Transmission directe

HTE 13 130 H Pompe axiale

Chdssis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Lance simple & téte réglable
haute et basse pression

VST : sécurité pompe . .
- Systéme de rotation sur son

axe par un disque oblique

Injecteur produit - Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Pistons céramiqués

Capot métal
Peinture époxy

Réservoir plastique

- Pistons avec revétement en

R nflabl . .
oues gonflables céramique

Régulateur

HTE 13 130 HP

- Régulateur intégré a la culasse

Chassis portable
Peinture époxy

Transmission directe

VST : sécurité pompe

Réservoir plastique

- Transmission directe entre le
moteur et la pompe

Platine acier mécano-soudé
Peinture époxy

Silentblocs




GAMME HTE

Moteur Essence - Transmission directe

Photo du modéle : HTE 13 130 H

Moteur Essence garanti 1 an

Pompe axiale, 3 pistons céramiqués
Transmission directe

Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Régulateur intégré

Démarrage corde

Capot acier, peinture époxy
Roues gonflables avec cage de roulement

Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)

Chassis acier mécano-soudé, peinture époxy

Utilisation Loisir et Plaisance

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
Systeéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Utiliser toujours le méme carburant :
- Soit le Sans plomb 95
Equipement fourni : - Soit le Sans plomb 98
- Lance 700 mm & téte réglable haute et basse pression
- Pistolet
- 10 m flexible Polyamide
VERSION SUR ROUES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
HONDA OHC -
HTE 13 130 H 780 1/h 130 bar 5CV (Brute) - 3.4 kW (Nette)
Enrouleur non adaptable
VERSION PORTABLE
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
HONDA OHC -
HTE 13 130 HP 780 1/h 130 bar 5CV (Brute) - 3.4 kW (Nette)

Photo du modéle : HTE 13 130 HP

Enrouleur non adaptable

D
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GAMME TSL
Moteur £ 7,5 CV

Moteur Essence - Transmission directe

Pompe radiale

TSL12 150 H

Chdssis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Réservoir acier zingué

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d’huile

- Facilité d’entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Pistons en céramique

2 2

- Pistons céramique usinés
dans la masse

Lance simple & téte réglable - Résistance exceptionnelle
haute et basse pression - Longévité importante

Injecteur produit

VST : sécurité pompe

Capot métal, peinture époxy

Régulateur

Roues gonflables L i
Sécurité manque d'huile moteur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission directe

- Accouplement direct entre le
moteur et la pompe




GAMME TSL
Moteur £ 7,5 CV

Moteur Essence - Transmission directe

Utilisation professionnelle

D
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Photo du modéle : TSL 12 150 H

Moteur Essence avec sécurité manque d'huile, garanti 3 ans

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse

Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)

Transmission directe

Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Régulateur séparé de la culasse

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
Systeme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Démarrage corde

Chdssis acier mécano-soudé, peinture époxy

Capot acier, peinture époxy

Roues gonflables avec cage de roulement Utiliser foujours te méme carburant s

- Soit le Sans plomb 95
- Soit le Sans plomb 98

Equipement fourni :
-TSL15150 V: - Lance simple 900 mm a téte réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
- Autres modeéles : - Lance simple 700 mm & téte réglable haute et basse pression
- Pistolet
Tous les modéles :
- 10 m flexible 5/16 une tresse métallique

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
TSL 15150 V 900 I/h 150 bar - vagi?eti’fi")sfw/(&me)
TSL12 165 K 720 1/h 165 bar ';OCLCE(';STZ\)/
TSL 12 160 H 7201/h 160 bar 45Cv (;UOTZ)D_A“?TCV Neftte]
TSL 12 150 H¥ 720\/h 150 bar 55CV (:ruorZ)D ’. 3,(21\\2 (Nette)

*Existe en motorisation VANGUARD




GAMME TSL
Moteur 2 9 CV

TSL 15 200 H

OPTION : Bras brouette
anti-basculement

Réservoir acier zingué

Injecteur produit grande capacité

Sécurité manque
d’huile moteur

Capot métal,
peinture époxy

Pistolet avec
raccord tournant

Raccord & billes
anti-vrille

Chadssis acier mécano-soudé

Peinture époxy
Lance double réglable

S haute et basse pression
VST : Sécurité pompe P

Roues gonflables

Version avec enrouleur

Enrouleur acier sur roulement a billes

Réservoir acier zingué

1
Raccord tournant grande capacite

Sécurité manque
d’huile moteur

Lance double réglable
haute et basse pression

x
8L 18 200 ne

\
QA
Injecteur produit =0

Chassis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Capot acier en métal renforcé Roues gonflables

Peinture époxy

Moteur Essence - Transmission directe

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Pistons en céramique

2

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission directe

- Accouplement direct entre le
moteur et la pompe



GAMME TSL
Moteur 2 9 CV

Moteur Essence - Transmission directe

Utilisation professionnelle
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Photo du modéle : TSL 15 200 H

E  Moteur Essence avec sécurite manque d'huile, garanti 3 ans
E Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
E 3 pistons céramique usinés dans la masse
B Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
B Transmission directe
B Vitesse rotation pompe 3400 tr/min
B Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression & zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)
B Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
B Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
E Démarrage corde
B Chassis acier mécano-soudé, peinture époxy
B Capot acier, peinture époxy
E Roues gonflables avec cage de roulement
Utiliser foujours le méme carburant :
- Soit le Sans plomb 95
Equipement fourni : - Soit le Sans plomb 98
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
-TSL 15240 H et TSL 15 240 K : 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Autres modeéles : 10 m flexible 5/16 une tresse métallique
OPTION : Bras brouette anti-basculement réf. : KBTSL - Voir page 78
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
HONDA OHV
*
TSL 15240 H 2001/ 240 bar 13 CV (Brute] - 8,2 kW (Nette]
HONDA OHV
TSL 15200 H 900 I/h 200 bar 11 CV (Brute) - 7,1 KW (Nette]
KOHLER OHV
TSL15175K 900 1/h 175 bar 9 CV (Brute)

Version avec enrouleur

* Existe en motorisation KOHLER ou VANGUARD




GAMME ECO

Moteur Essence - Transmission directe

ECO 15 200 K

Lance double réglable
haute et basse pression

Réservoir acier zingué

Capot métal, grande capacité

peinture époxy

Sécurité manque
d’huile moteur

Pistolet avec
raccord tournant

Raccord a billes
anti-vrille

Chassis acier mécano-soudé
Peinture époxy

VST : Sécurité pompe Roues gonflables

Injecteur produit

Version avec enrouleur

Enrouleur ABS Raccord tournant

Réservoir acier zingué
grande capacité

Lance double réglable
haute et basse pression Sécurité manque

d’'huile moteur

Injecteur produit

Chassis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Roues gonflables

Capot acier en métal renforcé
Peinture époxy

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Pistons en céramique

e 4

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission directe

- Accouplement direct entre le
moteur et la pompe



GAMME ECO

Moteur Essence - Transmission directe

Utilisation professionnelle
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Un nettoyeur
ECO responsable

Consommation
d’essence
réduite de 15%
Emissions de CO,
réduites de 15 %
et du bruit
réduit de 3db

Photo du modéle : ECO 15 200 K

E  Moteur Essence avec sécurite manque d'huile, garanti 3 ans
E Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
E 3 pistons céramique usinés dans la masse
E Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
B Transmission directe
B Vitesse rotation pompe 2800 tr/min
B Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)
Travail en hauteur possible
B Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
B Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
B Démarrage corde
B Chassis acier mécano-soudé, peinture époxy
B Capot acier, peinture époxy
B Roues gonflables avec cage de roulement
Utiliser toujours le méme carb
- Soit le Sans plomb 95
Equipement fourni : =308 Saas plomb 78
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
HONDA OHV
ECO 15200 H 900 I/h 200 bar 13 CV (Brute) - 8,2 kW (Nette]
KOHLER OHV
ECO 15200 K 9001/h 200 bar 13CV (Brute)

Version avec option
bras brouette réf. KBTSL




GAMME TIE

Moteur Essence - Transmission réductée

TIE 18 200 H

Option : bras brouette
anti-basculement

Réservoir acier zingué,
grande capacité

Capot métal, peinture époxy Sécurité manque

d’'huile moteur

Pistolet avec
raccord tournant

Raccord & billes anti-vrille

Injecteur produit

Chassis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Larges roues gonflables Lance double réglable

haute et basse pression

TIE 18 200 HE

Enrouleur acier sur roulement a billes

Réservoir acier zingué,

Raccord tournant -
grande capacité

Lance double réglable
haute et basse pression

Injecteur produit

Chassis acier mécano-soudé

Peinture époxy Larges roues gonflables

Capot acier en métal renforcé
Peinture époxy

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

e 4

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission réductée

- Réducteur : vitesse de
rotation de la pompe plus lente



GAMME TIE

Moteur Essence - Transmission réductée

Utilisation professionnelle intensive

Photo du modéle : TIE 18 200 H

Moteur Essence avec sécurité manque d'huile, garanti 3 ans
Grande capacité du réservoir essence

Moteur lubrifié par barbotage

Pompe radiale (& vilebrequin), qualité industrielle
3 pistons céramique usinés dans la masse
Transmission réductée - réducteur

Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage, aucune force de recul au démarrage)

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
Démarrage corde

Chadssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
Capot acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four

Facilité et confort de déplacement grdce aux roues gonflables de grande largeur
avec cage de roulement

Equipement fourni : Utiliser toujours le méme carburant :
- Lgnce double 900 mm réglable haute et basse pression . Soft le Sans plomb 95
- Pistolet avec raccord tournant - Soit le Sans plomb 98
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Coupleur pour démontage rapide du flexible
OPTION : Bras brouette anti-basculement réf. : KBTI - Voir page 78
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
KOHLER OHV
TIE21 190K 1260 1/h 190 bar 13 CV (Brute)
HONDA OHV
*
TIE18 200H 11001/h 200 bar 13 CV (Brute) - 8,2kW (Nette)
M - TIE 18 200 HE HONDA OHV
Photo du modele . Equipé avec Enrouleur + 20 m flexible 1100/h 200 bar 13 CV (Brute) - 8,2kW (Nette)
TIE 18 200 H avec option HONDA OHV
bras b tte pliabl *
o Ky TIE 15240 H 00 l/h 240 bor 13 CV [Brute] - 8,2kW [Nette)

*Existe en motorisation KOHLER ou VANGUARD
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GAMME JTE

Moteur Essence - Transmission poulies-courroies

JTE 22 250 HDE

démarrage électrique

Option : bras brouette
anti-basculement

Pistolet avec
raccord tournant

Injecteur produit

Raccord &
billes anti-vrille

Chdssis acier mécano-
soudé peinture époxy

Carter métal,
peinture époxy

Décompresseur

Batterie pour automatique du moteur

Moteur bicylindre
Sécurité manque
d’huile moteur

Tres grande
capacité réservoir

Lance double réglable
haute et basse pression

Platine sur
Larges roues Silentblocs
gonflables
Version avec enrouleur sur JTE 18 200 H

Raccord tournant

Injecteur produit

Chdssis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Carter acier, peinture époxy

aspiration

Enrouleur acier sur roulement a billes

Trés grande
capacité réservoir

Lance double réglable
haute et basse pression

Platine sur
Silentblocs

Larges roues gonflables

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d’huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle
- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission
poulies-courroies

- Tres grande fiabilité

- Pas d'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Transmission trés souple gréce
A la double courroie

- Concentricité parfaite



GAMME JTE

Moteur Essence - Transmission poulies-courroies

Utilisation professionnelle & industrielle
pour gros travaux intensifs
de longue durée
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Photo du modéle : JTE 22 250 HDE

B Moteur Essence avec sécurité manque d'huile, garanti 3 ans
B Trés grande capacité du réservoir essence
B Lubrification du moteur par pompe & huile - Cartouche filtre a huile
B  Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
B 3 pistons céramique usinés dans la masse
B Transmission poulies-courroies :
" Les poulies-courroies permettent d'exploiter les
capacités maximales du moteur ¢ Aucun risque de blocage mécanique
¢ Grande souplesse de transmission ¢ Effet de démultiplication au démarrage
" Consommation réduite de carburant ¢ Moins de vibration
¢ Pas d'échange de température entre le moteur «  Alignement parfait
et la pompe ¥+ Poulie avec moyeu centre conique
¢ Concentricité parfaite (moins de bruit)
B Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
B Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)
B Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon a l'aide du kit aspiration
B Systeme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe) sauf pour le JTE 30 170 H
E Démarrage corde ou électrique selon le modele
B Ensemble moteur-pompe monté sur platine avec silentblocs
B Chassis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
B Carter acier fraité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
B Largesroues gonflables (avec cage de roulement) qui facilitent le passage des frottoirs
et des marches
Equipement fourni : T ———"
- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression Wi "
- Pistolet avec raccord tournant * plorly
- Soit le Sans plomb 98
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Coupleur pour démontage rapide du flexible
- Kit aspiration (tfuyau aspiration 4 m avec crépine et clapet anti-retour)
OPTION : Bras brouette anti-basculement réf. : KBTI - Voir page 78
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION

JTE 30 170 HDE HONDA OHYV Bi-cylindre - Avec compteur horaire
avec Démarreur Electrique 20 CV (Brute) - 13,5 kW (Nette)

JTE 22 280 KDE KOHLER OHV Bi-cylindre
avec Démarreur Electrique 13201/h 280 bar 20 CV (Brute)

JTE 22 250 HDE HONDA OHYV Bi-cylindre - Avec compteur horaire
avec Démarreur Electrique 13201/h 250 bar 20 CV (Brute) - 13,5 kW (Nette)

JTE 21 180 H* 12601/h 180 bar HONDA OHV - 13 CV (Brute) - 8,2 kW (Net)
JTE 19 280 HDE

18001/h 170 bar

11401/h 280 bar HONDA OHYV Bi-cylindre - Avec compteur horaire

avec Démarreur Electrique 20 CV (Brute) - 13,5 kW (Nette)
JTE 18 200 H JTE 18 200 H** 11001/h | 200 bar HONDA OHV - 13 CV (Brute) - 8,2 kW (Nette)
Version avec enrouleur
JTE15260K 900 I/h 260 bar KOHLER OHV - 13 CV (Brute)

* Existe en motorisation KOHLER ou VANGUARD
** Existe en motorisation VANGUARD




JTE 18 200 HTP

GAMME JTE TP

Chassis spédial

Décompresseur automatique du moteur Anneau de levage

Lance double réglable
haute et basse pression

Bras pliables

Lance Turbo

Carter métal, peinture époxy

Chdssis acier mécano-
soudé peinture époxy

Kit aspiration

Grande capacité

Emplacement pour réservoir

ranger le flexible

Moteur bicylindre

Anti-choc frontal

Larges roues gonflables L,
Sécurité manque

Silentblocs d'huile moteur

Moteur Essence - Transmission poulies-courroies

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

2 2

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission
poulies-courroies

- Trés grande fiabilité

- Pas d'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Transmission tres souple grace
& la double courroie

- Concentricité parfaite



GAMME JTE TP

Chassis spédial

Moteur Essence - Transmission poulies-courroies

Utilisation professionnelle
& industrielle

pour gros travaux intensifs
de longue duree

B Moteur Essence Honda avec sécurité manque d'huile, garanti 3 ans
B Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
E 3 pistons céramique usinés dans la masse
B Transmission poulies-courroies : m
@ Les poulies-courroies permettent d'exploiter les
capacités maximales du moteur & Aucun risque de blocage mécanique
¢ Grande souplesse de transmission & Effet de démultiplication au démarrage
& Consommation réduite de carburant 4 Moins de vibration
¢ Pas d'échange de température entre le moteur & Alignement parfait
et la pompe & Poulie avec moyeu centre conique
«  Concentricité parfaite (moins de bruit)
B Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
B Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)
E  Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon & I'aide du kit aspiration
B Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
B Démarrage corde ou électrique selon le modéle
B Ensemble moteur-pompe monté sur platine avec silentblocs
B Chassis avec anneau de levage pour manutention par grutage
E  Chassis acier mécano-soudé traité par phosphatation, avec anti-choc latéraux et frontaux,
peinture époxy cuite au four
E Carter acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
B Largesroues gonflables (avec cage de roulement) qui facilitent le passage des trottoirs
et des marches
B Adaptable en version SKID e touioues e mbme corburant
Equipement fourni : - Soit le Sans plomb 95
- Pistolet avec raccord tournant - Soit e Sans plomb 78
- Coupleur pour démontage rapide du flexible
- Kit aspiration (fuyau aspiration 4 m avec crépine et clapet anti-retour)
- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
JTE 22 250 HTP DE . . .
HONDA OHY Bi-cylindre - avec compteur horaire
Avec Démarreur Electrique 13201/h 250 bar
o 30 m flexible 3/8 20 CV (Brute) - 13,5 kW (Nette)
JTE 22 280 KTP DE : :
KOHLER OHYV Bi-cyl
avec Démarreur Electrique 13201/h 280 bar © 20 8\/ (Brl Tce); indre
et 30 m flexible 3/8 v
JTE 21 180 HTP* HONDA OHV
12601/nh 1
Avec 20 m flexible 3/8 0/ 80 bar 13 CV (Brute] - 8,2 kW (Nette)
JTE 18 200 HTP* HONDA OHV
Avec 20 m flexible 3/8 11001/n- 1200 bar 13 CV (Brute] - 8,2 kW (Nette)
JTE 15 260 HTP* HONDA OHV
Avec 20 m flexible 3/8 9001/n 260 bar 13 CV (Brute) - 8,2 kW (Nette)

* Existe en motorisation KOHLER
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GAMME JTE TP

Moteur Essence - Transmission poulies-courroies

BETON ET DECAPAGE

JTE 16 460 HTP

. . ) Décompresseur automatique du moteur
Carter métal, peinture époxy

Anneau de levage

Moteur bicylindre
Emplacement pour

ranger le flexible
Trés grande
capacité réservoir

Bac tampon

Bras pliables
f
A

Pistolet avec
raccord tournant

Lance Turbo Inox
Anti-choc frontal

Silentblocs

Sécurité manque

T
Chassis acier mécano- d’huile moteur

soudé peinfure &poxy Larges roues gonflables

Vanne de sécurité

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

e 4

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission
poulies-courroies

- Tres grande fiabilité

- Pas d’'effet de couple ef de
torsion au démarrage

- Transmission trés souple gréce
d la double courroie

- Concentricité parfaite



GAMME JTE TP

Moteur Essence - Transmission poulies-courroies

SPECIAL TRAVAUX DIFFICILES

Utilisation professionnelle
& industrielle

pour gros travaux intensifs
de longue durée
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Photo du modéle : JTE 16 460 HTP

E  Moteur Essence Honda bi-cylindre 24 CV
avec sécurité manque d'huile, garanti 3 ans

Démarreur électrique

Refroidissement moteur par radiateur air huile
Lubrification du moteur par pompe & huile
Réservoir essence ABS grande capacité
Compteur horaire par vibration

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle

Bielles renforcées au nickel

3 pistons céramique usinés dans la masse

Sécurité de la pompe : retour d'eau dans le bac tampon quand fonctionne en circuit fermé
Soupape de décharge en cas de surpression

Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Culasse renforcée en inox

Filtre 40 micron

Transmission poulies-courroies :

Les poulies-courroies permettent d'exploiter les
capacités maximales du moteur

Grande souplesse de transmission
Consommation réduite de carburant

Pas d'échange de température entre le moteur
et la pompe

Concentricité parfaite (moins de bruit)

Régulateur séparé de la culasse
Ensemble moteur-pompe monté sur platine avec silentblocs

Aucun risque de blocage mécanique
Effet de démultiplication au démarrage
Moins de vibration

Alignement parfait

Poulie avec moyeu centre conique

SR Y
ARREEE

Chdssis avec anneau de levage pour manutention par grutage

Chdssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, avec anti-choc latéraux et frontaux,
peinture époxy cuite au four

Carter acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four

E Largesroues gonflables (avec cage de roulement) qui facilitent le passage des trottoirs
et des marches

Equipement fourni :

- Pistolet spécial trés haute pression - Lance turbo spéciale inox , 500 bars
- Coupleur pour démontage rapide du flexible - 20 m flexible 3/8, 4 tresses métalliques
MODELE
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
HONDA OHV
JTE 16 460 HTP 960 I/h 460 bar 24 CV (Brute) - 15.3 kW (Nette]




GAMME TSL F

Chaissis Fixe

TSL 15 200 HF

Réservoir acier zingué
grande capacité

Capot métal, peinture époxy

Injecteur produit

Raccord a billes
anti-vrille

VST : Sécurité pompe

Moteur Essence - Transmission directe

Sécurité manque
d’huile moteur

Platine acier mécano-soudé
Peinture époxy

Silentblocs

Version avec enrouleur

Raccord tournant

Raccord & billes

anti-vrille \

Injecteur produit

Capot métal renforcé,
peinture époxy

Enrouleur acier sur roulement a billes

Réservoir acier zingué
grande capacité

Sécurité manque
d'huile moteur

Platine acier mécano-soudé
Peinture époxy

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d’huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Pistons en céramique

e 4

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission directe

- Accouplement direct entre le
moteur et la pompe



GAMME TSL F

Station Fixe

Moteur Essence - Transmission directe
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Utilisation professionnelle

Photo du modeéle : TSL 15 200 HF

B Moteur Essence avec sécurite mangue d'huile, garanti 3 ans
E Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
B 3 pistons céramique usinés dans la masse
E Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
B Transmission directe
B Vitesse rotation pompe 3400 tr/min
B Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)
B Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
B Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
B  Démarrage corde
B Platine acier mécano-soudé, peinture époxy
E  Monté sur silenblocs
B Capot métal, peinture époxy
Utiliser foujours le méme carburant :
- Soit le Sans plomb 95
Equipement fourni : - Soit le Sans plomb 98
- TSL 15 240 HF : 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Autres modéles : 10 m flexible 5/16 une tresse métallique
Tous les modéles :
- Pistolet avec raccord tournant
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
HONDA OHV
*
TSL 15240 HF 9001/h 240 bar 13 CV (Brute] - 8,2 kW (Nette)
HONDA OHV
TSL 15 200 HF 900 I/h 200 bar 11 CV (Brute) - 7.1 kW (Nette]
KOHLER OHV
) TSL15175KF 900 I/h 175 bar 9 CV (Brute)
Version avec enrouleur

* Existe en motorisation KOHLER ou VANGUARD




GAMME TIE F

Chiissis Fixe

TIE 18 200 HF

Réservoir acier zingué,

grande capacité Sécurité manque

d’huile moteur

Capot métal, peinture époxy

Injecteur produit

Raccord & billes

anti-vrille Silentblocs

Platine acier mécano-soudé
Peinture époxy

Version avec enrouleur

Enrouleur acier sur roulement a billes

Raccord tournant

Réservoir acier zingué,
grande capacité

Sécurité manque
d’huile moteur

Injecteur produit

Raccord & billes Silentblocs

nti-vrill . .
a © Capot métal renforcé,

peinture époxy
Platine acier mécano-soudé,
peinture époxy

Moteur Essence - Transmission réductée

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

e 4

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission réductée

vitesse de
rotation de la pompe plus lente

- Réducteur :



GAMME TIE F

Station Fixe

Moteur Essence - Transmission réductée
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Photo du modéle : TIE 18 200 HF

B Moteur Essence avec sécurité manque d'huile, garanti 3 ans
B Grande capacité du réservoir essence
B Moteur lubrifié par barbotage
E  Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
E 3 pistons céramique usinés dans la masse
B Transmission réductée - réducteur
B Vitesse rotation pompe 1450 ir/min
B Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression & zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage, aucune force de recul au démarrage)
B Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
B Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
B Démarrage corde
B Platine acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
B Monté sursilentblocs
B Capot métal, peinture époxy
Utiliser toujours le méme carburant :
- Soit le Sans plomb 95
Equipement foumni : - Soit le Sans plomb 78
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Coupleur pour démontage rapide du flexible
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
KOHLER OHV
TIE 21 190 KF 1260 1/h 190 bar 13 CV (Brute)
HONDA OHV
&
TIE 18 200 HF 1100V/h 200 bar 13 CV (Brute) - 82 kW (Nette)
HONDA OHV
*
TIE 15 240 HF 9001/h 240 bar 13 CV (Brute) -82kW [Nette)
TIE 15 200 HF 900 I/h 200 bar ey m P O et
Version avec enrouleur (Brute) - 7, (Nette)

* Existe en motorisation KOHLER ou VANGUARD




GAMME TSD

Moteur Diesel - Transmission directe

Réservoir plastique
grande capacité

Décompresseur
automatique

TSD 15200 K

Capot métal, peinture époxy

Raccord & billes
anti-vrille

Injecteur produit

VST : Sécurité pompe

Lance double réglable

Chassis acier mécano-soudé haute et basse pression

Peinture époxy

Larges roues gonflables

Version avec enrouleur

Décompresseur

Enrouleur acier sur automatique

roulement a billes

Réservoir plastique
grande capacité

Raccord & billes
anti-vrille

Injecteur produit

VST : Sécurité pompe

Lance double réglable
haute et basse pression
Capot métal renforcé
Peinture époxy

Chdssis acier mécano-soudé

Peinture époxy Larges roues gonflables

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Pistons en céramique

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission directe

- Accouplement direct entre le
moteur ef la pompe



GAMME TSD

Moteur Diesel - Transmission directe

Utilisation professionnelle
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Photo du modéle : TSD 15 200 K

Moteur Diesel Kohler, garanti 2 ans
TRANSMISSION DIRECTE

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
3 pistons céramique usinés dans la masse
Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)

Transmission directe

Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (a I'aide du kit aspiration en option)
Systeme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Démarrage corde (décompresseur automatique)

Chdssis acier mécano-soudé, peinture époxy

Capot acier, peinture époxy

Roues gonflables avec cage de roulement

Equipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant

- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

- Coupleur pour démontage rapide du flexible

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
DIESEL KOHLER
TSD 15 200 K 900 I/h 200 bar 10.CV (Brute)
DIESEL KOHLER
TSD 15160 K 900 I/h 160 bar 7.5 CV (Brute)




GAMME TID

Moteur Diesel - Transmission réductée

Réservoir acier zingué
grande capacité

TID 15200 Y

Décompresseur manuel

Lance double réglable
haute et basse pression

Raccord a billes
anti-vrille

Injecteur produit

Chassis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Capot métal, peinture époxy

Larges roues gonflables

Version avec enrouleur

Enrouleur acier sur roulement a billes

Réservoir acier zingué

Raccord tournant s
grande capacité

- !

R
-

v Wb i5200y

\
Raccord a billes
anti-vrille

Injecteur produit

Capot métal,
peinture époxy

Lance double réglable
haute et basse pression

Chdssis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Larges roues gonflables

Tl

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d’entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

QLG

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission réductée

- Réducteur Y2 : vitesse de
rotation de la pompe plus lente



GAMME TID

Moteur Diesel - Transmission réductée
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Photo du modéle : TID 15 200 Y

B Moteur Diesel Yanmar, garanti 2 ans
E Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
B Crande capacité d'huile de carter de la pompe
E 3 pistons céramique usinés dans la masse
B Transmission réductée - réducteur 1/2
B Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
B Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage, aucune force de recul au démarrage)
B Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
B Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
E Démarrage corde
B Chdssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
B Capot acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
B Facilité et confort de déplacement gréce aux roues gonflables de grand diametre avec cage de

roulement

Equipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant

- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

- Coupleur pour démontage rapide du flexible

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
TID15200Y 900 I/h 200 bar 10CV EEJSTZL) \_{/;Nsr\:@R (Brute)
Avec J;Z;rsrei?oélzzﬂque* #00Vh 200 bor 10CV :%LEJSTE-) T/;,\SIAQ\/;\VR (Brute)

* Enrouleur non adaptable

Photo du modéle :
TID 15200 YD




GAMME JTD

Moteur Diesel - Transmission poulies-courroies

Trés grande

Décompresseur capacité réservoir

automatique du moteur

JID15210Y

Lance double réglable
haute et basse pression

Pistolet avec
raccord fournant

Raccord a billes
anti-vrille

Injecteur produit

Carter méfal, peinfure €poxy Chassis acier mécano-soudé

peinture époxy

Larges roues gonflables Silentblocs

Version avec enrouleur

Enrouleur acier sur roulement a billes

Raccord tournant

Décompresseur
automatique du moteur

Trés grande
capacité réservoir

Support enrouleur
acier vernissé
peinture époxy

Lance double réglable

Chassis acier mécano-soudé haute et basse pression

peinture époxy Silentblocs

Larges roues gonflables

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules industriels
- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

S

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission

- Trés grande fiabilité

- Pas d'effet de couple et de
forsion au démarrage

- Transmission treés souple grace
a la double courroie

- Concentricité parfaite



GAMME JTD

Moteur Diesel - Transmission poulies-courroies

Utilisation professionnelle & industrielle
pour gros travaux intensifs
de longue durée

PISTONS EN CERAMIQUE
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Photo du modéle : JID 15210 Y

Moteur Diesel Yanmar, garanti 2 ans
Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
3 pistons céramique usinés dans la masse

Transmission poulies-courroies :

Les poulies-courroies permettent d'exploiter les capacités maximales du moteur
Grande souplesse de transmission

Consommation réduite de carburant

Pas d'échange de température entre le moteur et la pompe
Concentricité parfaite (moins de bruit)

Aucun risque de blocage mécanique

Effet de démultiplication au démarrage

Moins de vibration

Alignement parfait

Poulie avec moyeu centre conique

B Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage,aucune force de recul au démarrage)

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon & I'aide du kit aspiration
Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Démarrage corde

Ensemble moteur-pompe monté sur platine avec silentblocs

Chassis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four

Carter acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four

Larges roues gonflables avec cage de roulement qui facilitent le passage des trottoirs
et des marches

]
ANV N9 Y

Equipement fourni :

- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression

- Pistolet avec raccord tournant

- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

- Coupleur pour démontage rapide du flexible

- Kit aspiration (tuyau aspiration 4 m avec crépine et clapet anti-retour)

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
D 19180 Y 1140 I/h 180 bar o CVE?lBEriE;)Y SN Bl
Avec c;g:;:eerZI:Zﬂque* I 1400/n 180 bar 10 CV ::élrisfil-) T/;\,'\5“\((\\/’6\‘/'? (Brute)
D 15210 900 I/h 210 bar ey (EQ'EJSTZL) e Brote)
% : Avec jlgpclrfe%:ngZrique* 9001/ 210 bar 10 CV :DBIEJSTZL) \-{/;,'\SU\QCVR (Brute)

* Enrouleur non adaptable




GAMME JTD TP

Chassis spédial

JTD 15 210 YTP

Décompresseur
automatique du moteur

Emplacement pour
ranger le flexible

Tres grande
capacité réservoir

Anneau de levage

Lance double réglable
haute et basse pression

Bras pliables

Injecteur produit

Capot métal, peinture époxy

Anti-choc

Béquille démontable frontal

Platine montée sur
silentblocs
Axe de roue
démontable

Chassis acier mécano-soudé
peinture époxy

Larges roues gonflables

Moteur Diesel - Transmission poulies-courroies

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 fr/min

Pistons en céramique

(/ Qf (:/

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission
poulies-courroies

_F

- Trés grande fiabilité

- Pas d'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Transmission tres souple gréce
& la double courroie

- Concentricité parfaite



GAMME JTD TP

Chassis spédial

Moteur Diesel - Transmission poulies-courroies

Utilisation professionnelle
& industrielle

pour gros fravaux intensifs
de longue durée

VYN

PISTONS EN CERAMIQUE
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Photo du modéle : JTD 15 210 YTP

i i TRANSMISSION
Moteur Diesel Yanmar 10 CV, garanti 2 ans POULIES-COURROIES

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
3 pistons céramique usinés dans la masse

Transmission poulies-courroies :

Les poulies-courroies permettent d'exploiter les capacités maximales du moteur
Grande souplesse de transmission

Consommation réduite de carburant

Pas d'*échange de température entre le moteur et la pompe
Concentricité parfaite (moins de bruit)

Aucun risque de blocage mécanique

Effet de démultiplication au démarrage

Moins de vibration

Alignement parfait

Poulie avec moyeu centre conique

Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon & I'aide du kit aspiration
Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Démarrage corde

Ensemble moteur-pompe monté sur platine avec silentblocs

Chdssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
Carter acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four

Larges roues gonflables qui facilitent le passage des trottoirs et des marches

Adaptable en version SKID

T899 99999

Equipement fourni :

- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression

- Pistolet avec raccord tournant

- 20 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

- Coupleur pour démontage rapide du flexible

- Kit aspiration (tuyau aspiration 4 m avec crépine et clapet anti-retour)

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
DIESEL YANMAR
JTD 15210 YTP 900 1/h 210 bar 10 CV (Brut) - 7.5 kW (Bruf




GAMME PICKUP

Station Fixe

PICKUP 15210 YD

Anneau de levage

Trés grande capacité
réservoir eau

Emplacement pour
ranger le flexible

Platine montée sur silentblocs

Position pour
transpalette

Chassis type SKID
acier mécano-soudé
Peinture époxy

Carter métal,
peinture époxy

Moteur Diesel - Transmission poulies-courroies

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

S

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

Transmission

- Tres grande fiabilité

- Pas d'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Transmission tres souple gréce
a la double courroie

- Concentricité parfaite




GAMME PICKUP

Station Fixe . . . . .
Moteur Diesel - Transmission poulies-courroies

Utilisation professionnelle & industrielle
pour gros travaux intensifs de longue durée

TRANSMISSION
Photo du modéle : PICKUP 15 210 YD POULIES-COURRDIES

Moteur Diesel YANMAR 10 CV avec démarreur électrique et lanceur
Moteur garanti 2 ans

Commande régime moteur

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse

Transmission poulies-courroies :
" Les poulies-courroies permettent d'exploiter les capacités maximales du moteur
Grande souplesse de transmission
Consommation réduite de carburant
Pas d'échange de température entre le moteur et la pompe
Concentricité parfaite (moins de bruit)
Aucun risque de blocage mécanique
Effet de démultiplication au démarrage
Moins de vibration
Alignement parfait
Poulie avec moyeu centre conique
E Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression a zéro
(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul)
Retour by-pass dans la cuve avec double filtration
Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
Alimentation en eau sur le réseau (& I'aide du kit aspiration en option)
Cuve de 500 | avec alimentation par flotteur
Vanne d'eau pour intervention sur la pompe
Ensemble moteur/pompe monté sur platine avec silentblocs
Anneau de levage, position franspalette
Chaéssis acier mécano-soudé, peinture époxy
Carter acier, peinture époxy

Petite cuve de lavage pour les mains, sur chantier

Equipement fourni :

- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression
- Lance Turbo

- Pistolet avec raccord tournant

- 20 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

MODELE
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
PICKUP 15210 YD DIESEL YANMAR
avec démarreur électrique 7001/ 200 bar 10 CV (Brut) - 7.5 kW (Brut)
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GAMME JTD F

Station Fixe

Moteur Diesel Tri-cylindre - Transmission poulies-courroies

Pompe radiale

JTD 30 200 LDF

Moteur tri-cylindre Tableau de contrdle niveau d'huile,
charge batterie
Cuve tampon 100 litres
avec flotteur

Compteur horaire

Démarreur électrique o - A bielles et vilebrequin

Refroidissement pareau | Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1000 tr/min

Arrivée d'eau

Pistons en céramique

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

Courroie

Pompe radiale 6 pistons ) . . N
Réservoir acier tres

grande capacité

- Régulateur séparé de la culasse

Ensemble monté sur platine ]
avec silentblocs Transmission
Chassis type SKID poulies-courroies

Retour d’eau dans la cuve acier mecano-soudé g "/
Peinture époxy .. % ‘b&

- Trés grande fiabilité

- Pas d'effet de couple et de
forsion au démarrage

- Transmission trés souple grace
a la double courroie

- Concentricité parfaite




GAMME JTD F

Station Fixe

Moteur Diesel Tri-cylindre - Transmission poulies-courroies

Utilisation professionnelle & industrielle
pour gros travaux intensifs de longue duree
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Photo du modéle : JTD 30 200 LDF

Moteur Diesel Lombardini Focs 3 cylindres (refroidissement par eau)
Moteur garanti 2 ans
Moteur & injection directe

Démarrage électrique, régime moteur a réglage manuel, 3100 tr/min
Tableau de contrdle niveau d'huile, charge batterie

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle

6 Pistons céramique usinés dans la masse

Vitesse rotation pompe 1000 tr/min

Transmission poulies-courroies :
" Les poulies-courroies permettent d'exploiter les capacités maximales du moteur
Grande souplesse de transmission
Consommation réduite de carburant
Pas d'‘échange de température entre le moteur et la pompe
Concentricité parfaite (moins de bruit)
Aucun risque de blocage mécanique
Effet de démultiplication au démarrage
Moins de vibration
Alignement parfait
Poulie avec moyeu centre conique

B Régulateur permettant le travail en grande hauteur

Alimentation en eau sur le réseau
Si faible alimentation du réseau d'eau, compensation par le bac tampon de 100 litres avec flotteur

Ensemble moteur-pompe monté sur platine avec silentblocs

QAR RN e S

B Chassis acier mécano-soudé prévu pour fixation sur ou dans un véhicule ou une remorque

Equipement fourni :

- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression
- Lance Turbo

- Pistolet avec raccord tournant

- 40 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
DIESEL LOMBARDINI Focs Tri-cylindre
JTD 30 200 LDF 1800 I/h 200 bar 23 CV (Brute] - 17,25 KW (Brute)




GAMME TRES HAUTE PRESSION
Station Fixe Moteur Diesel Quatre-cylindres

Transmission poulies-courroies

Pompe radiale

JTD 32 700 KDF

Tableau de contréle .
niveau d'huile, Refroidissement par eau

compteur horaire

Cuve tampon 500 litres

Moteur quatre-cylindres
avec flotteur

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 9200 tr/min

Rangement
lance

Rangement
flexible

Pistons en céramique

- . -
LU

PISTONS EN CERAMIQUE

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Traités en carbure de
tungstene

- Résistance exceptionnelle
- Longévité importante

Régulateur

Démarreur électrique

Réservoir gasoil tres
grande capacité

| . Double filtration
Ensemble monté sur platine

avec silentblocs

Pompe radiale 3 pistons
fraités en carbure de
tungsténe

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission

. . , Courroies
Chassis type SKID acier mécano-

soudé peinture époxy.
Levage par chariot élévateur ou
grutage.

- Trés grande fiabilité

- Pas d’effet de couple et de
forsion au démarrage

- Transmission trés souple grace
a la double courroie

- Concentricité parfaite




GAMME TRES HAUTE PRESSION

Photo du modéle : JTD 32 700 KDF

Station Fixe Moteur Diesel Quatre-cylindres
Transmission poulies-courroies

Utilisation industrielle
pour gros travaux intensifs
de longue durée

Moteur Diesel KOHLER LOMBARDINI 50 CV quatre cylindres avec Turbo
Garanti 2 ans

Refroidissement par eau, ventilation version travaux intensif

Injection directe, régime moteur 2900 tr/min

Réservoir carburant 215 | : grande autonomie de travail

Double filtration d'air

Démarrage électrique POULIES-COURROIES
Tableau contréle niveau d'huile, compte tour, défaut température, compteur horaire

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle spéciale haute pression (95 kg)

Vitesse rotation pompe 900 fr/min

3 pistons traités, en carbure de tungsténe qui assurent une grande longévité des garnitures
Débit pompe 32 I/min - Pression 700 bar

Double filtration d’eau

Culasse inox usinée dans la masse

Grand carter d'huile

Garnitures en U en PTFE avec fibre de carbone renforcées

¢« Liaison parfaite avec le piston ce qui limite le risque de friction

7 Assure la précharge dans toutes conditions et dans la durée

¢ Evite le collage au piston

¢ Aucun risque de vieilissement

¢« Assure la résistance contre les produits chimiques et permet un fonctionnement régulier
Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression  zéro

(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)
Soupape de sécurité de surpression

Transmlsswn poulies-courroies :

Effet de démultiplication au démarrage

Les poulies-courroies permettent d'exploiter les capacités maximales du moteur

Moins de vibration

Pas d'échange de température entre le moteur et la pompe

Concentricité parfaite (moins de bruit)

Aucun risque de blocage mécanique

Cuve tampon 500 lifres régulée par une alimentation avec flotteur et vanne d'eau pour intervention
sur la pompe

Ensemble moteur/pompe monté sur platine avec silentblocs

Anneau de levage, position transpalette

Chdssis acier mécano-soudé, peinture époxy

Carter acier, peinture époxy

Manutention par chariot élévateur ou grutage

Emplacement de rangement pour flexible et lance

Petite cuve de lavage pour les mains, sur chantier

Equipement fourni :
- Lance Turbo

- 30 m flexible quatre tresses métalliques
- Pédale de pression a pied avec version retour cuve ou retour d’eau & I'air libre

MODELE
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
DIESEL KOHLER LOMBARDINI
JTD 32 700 KDF 19201/ 700 bar Quatre-cylindres - 50 CV (Brute)
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GAMME AXE

Moteur Elecirique Monophasé - Transmission directe

AXE 11130 Pompe axiale

Isolation poignée

- Systéeme de rotation sur son
axe par un disque oblique
- Vitesse rotation pompe 2800 fr/min

Pistons céramiqués

Bras télescopique et

démontable Capot ABS

Injecteur produit
- Pistons avec revétement en
céramique

Roues pleines

Régulateur

Lance simple a téte réglable
haute et basse pression
Chassis acier mécano-soudé

Peinture époxy

- Régulateur intégré a la culasse

Transmission directe

- Transmission directe entre le
moteur et la pompe




GAMME AXE

Moteur Elecirique Monophasé 230 V- Transmission directe

Utilisation Loisir et Plaisance

Photo du modéle : AXE11 130 M

Moteur électrique 3 CV monophasé qualité industrielle
Pompe axiale, 3 pistons céramiqués

Interrupteur thermique

Transmission directe

Vitesse rotation pompe 2800 tr/min

Régulateur intégré
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Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
Systeme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Cdble d'alimentation de 5 m

Chassis a bras télescopique et démontable, acier mécano-soudé, peinture époxy

Capot ABS

Roues pleines

Trés compact

Equipement fourni :

- Lance 700 mm & téte réglable haute et basse pression
- Pistolet

- 10 m flexible Polyamide

MODELE

REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION

AXE11 130 M 660 1/h 130 bar 3 CV Mono-225kW-13,8 A




GAMME AXC

Moteur Electrique Monophasé - Transmission directe

AXC 11130 M

Pompe axiale

Bras télescopique et démontable

Capot ABS

- Systéme de rotation sur son
Lance simple & téte réglable axe par un disque oblique

Chassis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Injecteur produit

Roues pleines

AXC 11 130 ME

Enrouleur

Capot ABS

Chdssis acier mécano-soudé
Peinture époxy

haute et basse pression - Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons céramiqués

- Pistons avec revétement en
céramique

Régulateur

Bras télescopique et démontable

- Régulateur intégré a la culasse

Transmission directe

Injecteur produit

Roues pleines

- Transmission directe entre le
moteur et la pompe

Lance simple a téte réglable
haute et basse pression




GAMME AXC

Moteur Electrique Monophasé 230 V - Transmission directe

Utilisation Professionnelle

Photo du modéle : AXC 11130 M

Moteur électrique monophasé qualité industrielle

Pompe axiale, 3 pistons céramiqués
Interrupteur thermique

Transmission directe

Vitesse rotation pompe 1450 {r/min
Régulateur intégré
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Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Cdable d'alimentation de 5 m

Chassis a bras télescopique et démontable, acier mécano-soudé, peinture époxy

Capot ABS

Roues pleines

Equipement fourni :

- Lance 700 mm & téte réglable haute et basse pression
- Pistolet

- 10 m flexible 5/16 une tresse métallique

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
AXC 11130 M 660 1/h 130 bars 3CVMono-225kW-13,8A
. A,XS 11130M 6601/h 130 bars 3 CV Mono-225kW-13,8 A
Equipé avec Stop Total
.AX,C 11130 ME 6601/h 130 bars 3CV Mono-225kW-13,8A
Equipé avec Enrouleur

Photo du modéle : AXC 11 130 ME




GAMME F

FP 11130

Bras télescopique et démontable

Disjoncteur
magnéto-thermique

Capot ABS

Injecteur produit

Lance simple a téte réglable

Roues pleines .
haute et basse pression

FP 11 130E

Bras télescopique et démontable

Enrouleur ABS

Disjoncteur
magnéto-thermique

Injecteur produit

Chassis acier mécano-soudé

Lance simple a téte réglable

Roues pleines haute et basse pression

Moteur Electrique Monophasé - Transmission directe

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

S

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission directe

- Accouplement direct entre le
moteur et la pompe



GAMME F

Moteur Electrique Monophasé 230 V- Transmission directe

Utilisation Professionnelle

Photo du modéle : FP 11 130

Moteur électrique 3 CV monophasé qualité industrielle, Protection IP55

Moteur refroidi par air

Disjoncteur magnéto-thermique

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle
3 pistons céramique usinés dans la masse
Transmission directe
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Vitesse rotation pompe 1450 ir/min

Régulateur séparé de la culasse

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
Systeme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Cdble d'alimentation de 3 m avec systéme anti-arrachage

Chaéssis a bras télescopique et démontable, acier mécano-soudé, peinture époxy

Capot ABS

Roues pleines

Equipement fourni :

- Lance 700 mm & téte réglable haute et basse pression
- Pistolet

- 10 m flexible 5/16 une tresse métallique

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
FP 11130 660 1/h 130 bar 3 CV Mono-225kW-138A
_FPITI30E 660 I/h 130 bar 3CV Mono - 2,25 kW - 13,8 A
Equipé avec Enrouleur
FP 9 160 5401/h 160 bar 3 CV Mono-225kW-138A
Photo du modéle : FP 11 130 E
FP 9 160 E
.. 540 1/h 160 bar 3CV Mono-2,25kW-13,8 A
Equipé avec Enrouleur




GAMME F

Triphasé

FP 21 150

Pistolet avec raccord tournant

Lance simple a téte réglable
haute et basse pression

Bras brouette Capot ABS

Injecteur produit

Disjoncteur magnéto-thermique

Chassis acier mécano-soudé

! C Roues pleines
Peinture époxy

Version avec Enrouleur

Enrouleur acier vernissé sur
roulement a billes

Raccord tournant Support enrouleur

acier vernissé peinture époxy

Pistolet avec
raccord tournant

Bras brouette Lance simple a téte réglable

haute et basse pression

Injecteur produit

Disjoncteur
magnéto-thermique
Capot ABS

Chassis acier mécano-soudé

Peinture époxy Roues pleines

Moteur Electrique Triphasé - Transmission directe

e

aov &

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission directe

- Accouplement direct entre le
moteur et la pompe



GAMME F

Triphasé

Moteur Electrique Triphasé 230/400 V - Transmission directe

Utilisation Professionnelle

Photo du modeéle : FP 21 150

Moteur électrique triphasé qualité industrielle, Protection IP55
Moteur refroidi par air
Pompe radiale (& vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse
Disjoncteur magnéto-thermique
Transmission directe

Vitesse rotation pompe 1450 fr/min

Régulateur séparé de la culasse

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (a I'aide du kit aspiration en option)
Systeme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)

Cdble d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage

Chassis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four

Bras brouette démontables

Capot ABS

Roues pleines

Equipement fourni :

- Lance 900 mm & téte réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant

- 10 m flexible 5/16 une tresse métallique

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
FP 21 150 12601/h 150 bar 75CVIRI-56kW-12,1 A
FP 18 160 1100 1/h 160 bar 75CVIRI-56KkW-121A
Version "industrie" FP 15200 200 1/h 200 bar 75CVIRI-56KkW-121A
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GAMME |

Triphasé

IP 15 200

Lance double réglable

Bras brouette haute et basse pression

Pistolet avec raccord tournant

Disjoncteur magnéto-thermique

Chéssis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Capot ABS

Roues pleines

Version avec Enrouleur

Enrouleur acier vernissé sur
roulement & billes

Support enrouleur

Raccord tournant acier vernissé peinture époxy

Pistolet avec raccord tournant

Lance double réglable
haute et basse pression

A

'I.h- Bt

Support céble -&ftnw:fﬂ‘.{_ﬂ

Disjoncteur
magnéto-thermique

Chdssis acier mécano-soudé
Peinture époxy
Capot ABS

Roues pleines

Moteur Electrique Triphasé < 7,5 CV - Transmission flector

e

aov §

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission flector

- Evite I'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Parfait alignement du moteur
et de la pompe



GAMME | .
Triphasé Moteur Electrique < 7,5 CV - Triphasé 230/400 V

Transmission flector

Utilisation Professionnelle & Industrielle

Photo du modéle : IP 21 150

Moteur électrique triphasé qualité industrielle, Protection IP55
Moteur refroidi par air

Disjoncteur magnéto-thermique
Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse
Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique) sauf sur les modéles IP 18 160 & IP 15 150

Accouplement élastique par flector :

I Restitution de la force moteur & la pompe

I Evite I'effet de couple et de torsion au démarrage

I Evite I'échange de température entre le moteur et la pompe
7 Permet le travail sur 4 roulements

Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Régulateur séparé de la culasse

D
=
=
=
m
m-
X
m
=)
=
=
=]
=
m

Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (a I'aide du kit aspiration en option)
Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe) sauf pour le IP 30 100
Cable d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage

Chadssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four

Bras brouette démontables

Capot ABS

Roues pleines

Equipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant

- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION

IP 30 100 1800 1/h 100 bar 7,5CVTRI-56kW-121A
IP 21 150 12601/h 150 bar 7.5CVTRI-56KkW-12,1 A

IG 21 150
Avec chassis GALVA 12601/h 150 bar 7,5CVTRI-56kW-121A
IP 18 160 11001/h 160 bar 7,5CVTRI-56kW-121A
IP 15200 900 1/h 200 bar 7,5CVTRI-56kW-121A

Version "industrie" G 15200
Avec chassis GALVA 900 1/h 200 bar 7.5CVTRI-56kW-12,1 A




GAMME |

Triphasé

Moteur Electrique Triphasé > 10 CV - Transmission flector

Chissis peint & capot ABS

IP 26 150

Pistolet avec raccord fournant

Lance double réglable
haute et basse pression

Bras brouette

Raccord a billes
anti-vrille

Disjoncteur
magnéto-thermique

Capot ABS
Chdssis acier mécano-soudé
Peinture époxy

Larges roues gonflables

Version avec enrouleur

Enrouleur acier vernissé
sur roulement a billes

Raccord tournant

Support enrouleur
acier vernissé peinture époxy

Pistolet avec
raccord tournant

Bras brouette

Lance double réglable
haute et basse pression

Disjoncteur
magnéto-thermique

Raccord a billes
anti-vrille

Chéssis acier mécano-soudé
Peinture époxy
Capot ABS

Larges roues gonflables

¢4
sov § J

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d’huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

-
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- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission flector

- Evite I'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Parfait alignement du moteur
et de la pompe



GAMME | )
Triphasé Moteur Electrique Triphasé > 10 CV - Triphasé 230/400 V

Transmission flector - Chdssis peint & capot ABS

Utilisation
Professionnelle & Industrielle

pour gros travaux intensifs
de longue durée

Photo du modéle : IP 26 150

Moteur électrique friphasé qualité industrielle, Protection IP55
Moteur refroidi par air

Disjoncteur magnéto-thermique

Pompe radiale (& vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse
Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)

Accouplement élastique par flector :

& Restitution de la force moteur & la pompe

7 Permet le travail sur 4 roulements

& Evite l'effet de couple et de torsion au démarrage

& Evite I'€change de température entre le moteur et la pompe
Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Régulateur séparé de la culasse
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Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)

Systeme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
uniquement pour le IP 21 200 et le IP 18 250

Cable d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage

Chassis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
Bras brouette démontables

Capot ABS

Larges roues gonflables avec cage de roulement

Equipement fourni :

- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant

- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

MODELES

REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
IP 30 150 1800 I/h 150 bar 10CVTRI-7,5kW-151A
IP 30170 1800 I/h 170 bar 12CVTIRI-9kW-17 A
IP 26 150 15601/h 150 bar I0CVTRI-7,5kW-15TA
IP 21 200 12601/h 200 bar I0CVTRI-7,5kW-151A
IP 18 250 1100 I/h 250 bar 12CVIRI-9kW-17 A

Version avec enrouleur




GAMME SIT ,
Triphasé Moteur Electrique Triphasé > 10 CV - Transmission flector

Chissis & capot galva

s A
g9
wov & J

SIG30170T Pompe radiale

Bras brouette Pistolet avec raccord tournant

Capot acier galvanisé

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Disjoncteur
magnéto-thermique

Raccord a billes
anti-vrille

Pistons en céramique

g S . ' ',{.-—. .
W

Lance double réglable '% . p
Chdssis acier mécano-soudé haute et basse pression %

galvanisé

Roue pivotante avec frein - Pistons céramique usinés
Larges roues gonflables dans la masse

- Résistance exceptionnelle

SIG 30 170 TE - Longévité importante
Régulateur

Raccord tournant

Enrouleur acier vernissé sur
roulement a billes

Pistolet avec
raccord tournant

Bras brouette

Support enrouleur
acier galvanisé

Capot acier galvanisé

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission flector

Disjoncteur
magnéto-thermique

Raccord a billes
anti-vrille

Chéssis acier mécano-
soudé galvanisé

- Bvite I'effet de couple et de
Lance double réglable torsion au démarrage

haute et basse pression - Parfait alignement du moteur
et de la pompe

Roue pivotante avec frein

Larges roues gonflables




GAMME SIT .
Triphasé Moteur Electrique Triphasé > 10 CV - Triphasé 230/400 V

Transmission flector - Chdssis & capot galva

Utilisation
Professionnelle & Industrielle
pour gros travaux intensifs
de longue durée

Photo du modéle : SIG 30 170 TE

Moteur électrique triphasé qualité industrielle, Protection IP55 ‘

e
K =
. . . g
B Moteur refroidi par air -
B Disjoncteur magnéto-thermique 3
=
E Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle g
B 3 pistons céramique usinés dans la masse i
B Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
E Accouplement élastique par flector :
i Restitution de la force moteur & la pompe
7 Permet le travail sur 4 roulements
i Evite l'effet de couple et de torsion au démarrage
i Evite 'échange de température entre le moteur et la pompe
B Vitesse rotation pompe 1450 {r/min
B Régulateur séparé de la culasse
B Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
E Cdble d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage
¥ Chassis acier mécano-soudé galvanisé
E Bras brouette démontable
B Capot acier galvanisé
B Largesroues gonflables avec cage de roulement et 1 roulette pivotante avec frein

Equipement fourni :

- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant

- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
SIG30170T 1800 1/h 170 bar 12CVTRI-9kW-17 A
_SIG30I170TE _ 18001/h | 170bar 12CVIRI-9 kW - 17 A
Equipé avec enrouleur + 20 m flexible
SIG26150T 1560 1/h 150 bar T0CVTRI-7,5kW-151A
SIG 26 150 TE
Photo du modéle : Equipé avec enrouleur + 20 m flexible 15601/ 150 bar T0CVIRI-7.5kW-151 A

SIG30170T




GAMME SIT

Triphasé

Moteur Electrique Triphasé > 15 CV - Transmission flector

Chssis peint & capot métal

SIP 21 350 T

Pistolet avec raccord tfournant

Capot ABS Lance double réglable

haute et basse pression

Disjoncteur
magnéto-thermique

Raccord a billes
anti-vrille

Chassis acier mécano-soudé

Roue pivotante avec frein Peinture &poxy

Larges roues gonflables

T .
g9
sov § J

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en ceramique

QH_I Qf Ch_/

- -

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission flector

- Evite I'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Parfait alignement du moteur
et de la pompe



GAMME SIT ,
Triphasé Moteur Electrique Triphasé > 15 (V - Triphasé 230/400 V

Transmission flector - Chdssis peint & capot métal

Utilisation

Professionnelle & Industrielle
pour gros travaux intensifs
de longue durée

Photo du modéle : SIP 21 350 T

Moteur électrique friphasé qualité industrielle, Protection IP55
Moteur refroidi par air

Disjoncteur magnéto-thermique

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse
Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)

Accouplement élastique par flector :

-

" Restitution de la force moteur a la pompe
7 Permet le travail sur 4 roulements

-

i Evite l'effet de couple et de torsion au démarrage

-

i Evite I'échange de température entre le moteur et la pompe
Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
Régulateur séparé de la culasse
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Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (& I'aide du kit aspiration en option)
Cable d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage

Chadssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four

Bras brouette démontables

Capot métal peint

Larges roues gonflables avec cage de roulement et 1 roulette pivotante avec frein

Equipement fourni :

- Autres modeéles : * Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression
* 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
¢ Pistolet avec raccord fournant

-SIP21350T: « Pistolet spécial gros débit et frés haute pression
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
SIP 30 200 T6
Pompe 6 pistons 1800 I/h 200 bar 15SCVTRI-11,25kW-22 A

Vitesse rotation pompe 1000 tr/min

SIP30200T 1800 I/h 200 bar 15CVTIRI-11,25kW-22 A

SIP21350T

Avec 20 m flexible + lance Turbo spéciale inox 12601/h 350 bar 0CV-15kW-29 A




GAMME SFT F

Station Fixe

Moteur Electrique Triphasé - Transmission directe

¢4
sov ¢ J

SFP 21 150 TF

Pompe radiale

Prise d’air

Arrivée d'eau avec flotteur

Filtre & eau

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

Vanne d'eau | - Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

Vanne de - Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
vidange

Cuve tampon 100 |

Pistons en céramique

Cadre acier mécano-
soudé peinture époxy

Tuyau retour

. . -

& ¢ ¢
w7 W W

Tuyau
d'alimentation

- Pistons céramique usinés
)
d'eau

dans la masse
- Résistance exceptionnelle

Capot ABS - Longévité importante

Régulateur

Cadre pour fixation au sol

Injecteur
produit

Silentblocs

. . " - Régulateur séparé de la culasse

Platine acier galvanisé .
Disjoncteur
magnéto-thermique

Transmission directe

Lance simple a téte réglable
haute et basse pression

- Accouplement direct entre le
moteur et la pompe




GAMME SFT F )
Station Fixe Moteur Electrique Triphasé 230/400 V

Photo du modéle : SFP 21 150 TF

Transmission directe

Utilisation Professionnelle

Moteur électrique 7,5 CV triphasé qualité industrielle, Protection IP55

Moteur refroidi par air

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse

Sécurité de la pompe : retour d'eau dans la cuve quand fonctionne en circuit fermé
Disjoncteur magnéto-thermique

Transmission directe

Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Régulateur séparé de la culasse

Alimentation en eau sur le réseau
Si faible alimentation du réseau d'eau, compensation par le bac tampon de 100 litres avec flotteur

Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
Cable d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage

Cadre d'armature en acier mécano-soudé peinture époxy

Ensemble moteur/pompe monté sur platine avec silentblocs

Platine en acier mécano-soudé galvanisé

Capot ABS

Equipement fourni :

- Lance 900 mm & téte réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord fournant
- 10 m flexible 5/16 une tresse métallique

MODELES

REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
SFP 21 150 TF 12601/h 150 bar 75CVIRI-56KkW-121A
SFP 15200 TF 200 1/h 200 bar 75CVTRI-56KkW-121A

Attention, l'option STOP TOTAL ne peut éire adaptée sur ces modeéles
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GAMME SIT F

Station Fixe

SIP 21 150 TF

Prise d'air

Arrivée d'eau avec flotteur

Filtre a eau

Cuve tampon 100 |

Vanne d'eau

Vanne de
vidange

Cadre acier mécano-
soudé peinture époxy

Tuyau retour

Tuyau
d'alimentation
en eau

Capot ABS

Cadre pour fixation au sol .
Injecteur

produit

Silentblocs

Platine acier galvanisé Disjoncteur magnéto-

thermique

Lance double réglable
haute et basse pression

Moteur Electrique Triphasé < 7,5 CV - Transmission flector

¢4
sov § J

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d’huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

. . o

-

LWV

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission flector

- Evite I'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Parfait alignement du moteur
et de la pompe



GAMME SIT F )
Station Fixe Moteur Electrique Triphasé < 7,5 CV - Triphasé 230/400 V

Transmission flector

PISTONS EN CERAMIQUE

Photo du modéle : SIP 21 150 TF

(=xJ
=
§
E  Moteur électrique 7,5 CV triphasé qualité industrielle, Protection IP55 -
B Moteur refroidi par air 3
B Disjoncteur magnéto-thermique i—;';
E Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle i
B 3 pistons céramique usinés dans la masse
E Sécurité de la pompe : retour d'eau dans la cuve quand fonctionne en circuit fermé
E Accouplement élastique par flector :
¢ Restitution de la force moteur & la pompe
i Evite l'effet de couple et de torsion au démarrage
I Evite I'échange de température entre le moteur et la pompe
7 Permet le travail sur 4 roulements
Vitesse rotation pompe 1450 ir/min
Régulateur séparé de la culasse
B Alimentation en eau sur le réseau
Si faible alimentation du réseau d'eau, compensation par le bac tampon de 100 litres avec flotteur
B Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
E Cdble d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage
E Cadre d'armature en acier mécano-soudé peinture époxy
B Ensemble moteur / pompe monté sur platine avec silentblocs
E Platine en acier mécano-soudé galvanisé
E  Capot ABS

Equipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant

- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques

MODELES

REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
SIP 21 150 TF 12601/h 150 bar 75CVTRI-56kW-121 A
SIP 15200 TF 900 I/h 200 bar 75CVTRI-56kW-12,1 A

Attention, l'option STOP TOTAL ne peut éire adaptée sur ces modeéles




GAMME SIT F

Station Fixe

Moteur Electrique Triphasé > 10 (V

Transmission flector

SIP30 170 TF

Prise d'air

Arrivée d'eau
avec flotteur

Filtfre & eau

Cuve tampon 100 |

Vanne de
vidange

Cadre acier mécano-
soudé peinture époxy

Tuyau
d'alimentation
d'eau

Capot ABS

Tuyau retour

Disjoncteur
magnéto-
thermique

Platine acier galvanisé i
Silentblocs

Lance double réglable

haute et basse pression
Raccord a billes

anti-vrille

é4
awov &

Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 fr/min

Pistons en céramique

. - .

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle

- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission flector

- Evite I'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Parfait alignement du moteur
et de la pompe



GAMME SIT F )
Station Fixe Moteur Electrique Triphasé > 10 CV - Triphasé 230/400 V

Transmission flector

Utilisation Professionnelle & Industrielle
pour gros travaux intensifs de longue durée

PISTONS EN CERAMIQUE

Photo du modéle : SIP 30 170 TF

Moteur électrique triphasé qualité industrielle, Protection IP55

Moteur refroidi par air

Disjoncteur magnéto-thermique

Pompe radiale (& vilebrequin), qualité industrielle

3 pistons céramique usinés dans la masse

Sécurité de la pompe : retour d'eau dans la cuve quand fonctionne en circuit fermé

Accouplement élastique par flector :

¢ Restitution de la force moteur & la pompe

& Evite l'effet de couple et de torsion au démarrage

I Evite 'échange de température entre le moteur et la pompe
¢ Permet le travail sur 4 roulements

Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
Régulateur séparé de la culasse
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E  Alimentation en eau sur le réseau
Si faible alimentation du réseau d'eau, compensation par le bac tampon de 100 litres avec flotteur

Systéme d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
uniquement pourle SIP 21 200 TF et le SIP 18 250 TF

Cdable d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage

B
B Cadre d'armature en acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
B Ensemble moteur / pompe monté sur platine avec silentblocs

B Platine en acier mécano-soudé galvanisé
B Capot ABS

Equipement fourni :

- Lance double 1050 mm réglable haute et basse pression - Pistolet avec raccord tournant
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
MODELES
REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
SIP 30 170 TF 1800 I/h 170 bar 12CVIRI-9kW-17 A
SIP 26 150 TF 1560 1/h 150 bar 10CVTRI-7,5kW-151A
SIP 21 200 TF 12601/h 200 bar 10CVTRI-7,5kW-151A
SIP 18 250 TF 11001/h 250 bar 12CVIRI-9kW-17 A

Attention, I'option STOP TOTAL ne peut éire adaptée sur ces modéles




GAMME SIT F

Station Fixe

BETON ET DECAPAGE

SIP 16 470 TF

Cuve tampon 100 |

Prise d'air

Tuyau d’alimentation d'eau

Arrivée d'eau
avec flotteur

Cadre acier mécano-
soudé peinture époxy

Roulettes

Moteur Electrique Triphasé > 20 (V
Transmission flector

Vanne de vidange

Lance turbo inox

Raccord a billes
anti-vrille

Filtre & eau

Tuyau retour

Disjoncteur
magnéto-thermique

Capot acier

i4
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Pompe radiale

- A bielles et vilebrequin

- Qualité industrielle

- Grand carter d'huile

- Facilité d'entretien

- Longévité importante

- Technologie des véhicules
industriels

- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Pistons en céramique

g - -

#‘\-‘_,_ 4 !"\ 'd Q“a‘__ 4

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle
- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse

Transmission flector

- Evite I'effet de couple et de
torsion au démarrage

- Parfait alignement du moteur
et de la pompe



GAMME SIT F )
Station Fixe Moteur Electrique Triphasé > 20 CV - Triphasé 230/400 V

Photo du modéle : SIP 16 470 TF

Transmission flector

SPECIAL TRAVAUX DIFFICILES

Utilisation professionnelle
& industrielle

pour gros travaux intensifs
de longue durée

Moteur électrique triphasé 20 CV qualité industrielle, Protection IP55

Moteur refroidi par air

Disjoncteur magnéto-thermique

Pompe radiale (a vilebrequin), qualité industrielle

Bielles renforcées au nickel

3 pistons céramique usinés dans la masse

Culasse renforcée en inox

Sécurité de la pompe : retour d'eau dans la cuve quand fonctionne en circuit fermé
Soupape de décharge en cas de surpression

Accouplement élastique par flector :

¢ Restitution de la force moteur a la pompe

T Evite l'effet de couple et de torsion au démarrage

7 Evite I'échange de température entre le moteur et la pompe
& Permet le travail sur 4 roulements

Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

Régulateur séparé de la culasse

Alimentation en eau sur le réseau
Si faible alimentation du réseau d'eau, compensation par le bac tampon de 100 litres avec flotteur

Cable d'alimentation de 5 m avec systéme anti-arrachage

Cadre d'armature en acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
Ensemble moteur / pompe monté sur platine avec silentblocs

Capot acier peinture époxy

4 roulettes

Equipement fourni :

- Pistolet spécial trés haute pression - 20 flexible 3/8, 4 tresses métalliques
- Lance turbo spéciale inox, 500 bars - Coupleur pour démontage rapide du flexible

MODELES

REFERENCE NETTOYEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION

SIP 53 150 TF 3180 1/h 150 bar 20 CVIRI- 15 kW - 29 A

SIP 16 470 TF 260 1/h 470 bar 20CV-15kW-29 A

Attention, I'option STOP TOTAL ne peut étre adaptée sur ces modéles
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ACCESSOIRES

Nettoyeurs Haute Pression

PULVERISATEURS :
Thermiques et Electriques

ASPIRATEURS
Industriels eau & poussiére



BLOCS POMPES

Nettoyeur Haute Pression Essence & Diesel

Bloc pompe a transmission directe - BPTSL

Transmission directe

Bride de fixation directe pour moteur Honda 11 CV - GX340QX
Pompe 3 pistons céramique, qualité standard - 900 I/h - 200 bar
Vitesse rotation de la pompe 3400 tr/min

Valve de sécurité thermique - VST

Régulateur by-pass K5

(refombée de pression a 0, pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage)
Manomeétre HP

Injecteur de produit

Sortie HP équipée de coupleur a billes

Tuyau retour

Filire arrivée d'eau et raccord arrivée d'eau 20 x 27

Bloc pompe a transmission directe - BPTSL240

Transmission directe

Bride de fixation directe pour moteur Honda 13 CV - GX390QX
Pompe 3 pistons céramique, qualité standard - 900 I/h - 240 bar
Vitesse rotation de la pompe 3400 tr/min

Régulateur by-pass K5

(retombée de pression a 0, pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage)
Manomeétre HP

Injecteur de produit

Sortie HP équipée de coupleur a billes

Tuyau retour

Filtre arrivée d'eau et raccord arrivée d'eau 20 x 27

B Transmission réductée

B Réducteur et bride de fixation directe pour moteur Honda 11 CV
GX340QX ou 13 CV - GX390QX

Pompe 3 pistons céramique, qualité industrielle - 900 I/h -

200 bar ou 240 bar

Vitesse rotation de la pompe 1450 tr/min - 900 I/h -

200 bar ou 240 bar

Régulateur by-pass K7

(refombée de pression & 0, pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage)
Manomeétre HP

Injecteur de produit

Sortie HP équipée de coupleur a billes

Tuyau retour

Filtire arrivée d'eau et raccord arrivée d'eau 20 x 27
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Transmission réductée

Réducteur et bride de fixation directe pour moteur Honda 13 CV
GX390QX

Pompe 3 pistons céramique, qualité industrielle - 1100 I/h 200 bar
Vitesse rotatfion de la pompe 1450 tr/min

Régulateur by-pass K7

(refombée de pression & 0, pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage)
Manomeétre HP

Injecteur de produit

Sortie HP équipée de coupleur a billes

Tuyau retour

Filtire arrivée d'eau et raccord arrivée d'eau 20 x 27




ENROULEURS

Enrouleurs pour flexible Haute Pression

Enrouleurs manvels pour fixation murale

w5 =0

Référence

T263M

T52AL3M

TV41AV3IM

T50AV3M

T100AV3M

Matériau

Plastique

Aluminium

Acier vernissé

Acier vernissé

Acier vernissé

Capacité maxi 30 m flexible 5/16 50 m flexible 3/8 | 40 m flexible 3/8 | 50 m flexible 3/8 | 100 m flexible 3/8
Tuyau raccordement 3m 3m 3m 3m 3m
Dimension platine 0,12x0,26 m 0,33x0,13m 0,415x0,11m 0,33x0,165m 0,47 x0,165m
Dimension enrouleur I/h 0,26 x0,33m 0,33x0,49 m 0,415x0,365m 0,33x0,52m 0,51 x0,165m

Enrouleurs automatiques pour fixation murale

Attention, flexible et pistolet vendus séparément

Référence

T20 IA

T25 AA

Matériau

INOX

Acier vernissé

Capacité maxi 20 m flexible 3/8 20 m flexible

P Monté d'origine 5/16 ou 3/8 ou 1/2
Tuyau raccordement 10m /
Dimension platine 0.22x0,22m 0.22x0,202m
Dimension enrouleur I/h 0,60x0,52m 0,514x0,598 m

Attention, flexible et pistolet vendus séparément

CARACTERISTIQUES

= Chassis acier mécano-soudé
3 Peinture Epoxy
[ 2 roues gonflables

Référence CHENROUL2

Acier vernissé

Matériau Peinture époxy
Capacité maxi 50 m flexible 3/8
Tuyau raccordement 0,85m

Gamme NHP

Autonomes et Electriques

Attention, flexible et pistolet vendus séparément

ENROULEUR

Enrouleur pour flexible Basse Pression

B Référence : ENROULEAU
B Tambour acier, peinture époxy

E 25mtuyau d'eau @ 19 mm, en PVC de haute qualité,
trés flexible, anti-torsade

E 1,5 mde tuyau de raccordement équipé d'un raccord
tournant monté avec raccord d'eau 20/27 a visser

B Chariot acier mécano-soudé, peinture époxy
B 2roues gonflables




CARACTERISTIQUES KITENROUL

Kits enrouleurs pour fixation sur nettoyeur

B Enrouleur TV41AV

B Tuyau de raccordement

B Coupleurs

B Cadre de fixation
Référence KITENROUL2 KITENROUL2G
Matériau Acier vernisse Galvanisé

Peinture époxy

Capacité maxi

40 m flexible 3/8
50 m flexible 5/16

40 m flexible 3/8
50 m flexible 5/16

Tuyau raccordement

0,85m

0.85m

Gammes NHP
autonome et électrique

JTE - JTID

SIT

Caracteéristiques Kitenroul pour NHP éléctriques

Coupleurs

Attention, flexible et pistolet vendus séparément.
Enrouleur non adaptable sur NHP équipé d'un démarreur électrique.

Enrouleur acier : TV41AV ou ABS : T26
Tuyau de raccordement

Cadre de fixation

MODELES KITENROUL

—
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Référence

KITENROULIP75ABS

KITENROULIP

KITENROULIP10

Matériau

ABS

Acier vernissé
Peinture époxy

Acier vernissé
Peinture époxy

Capacité maxi

20 m flexible 3/8
30 m flexible 5/16

40 m flexible 3/8
50 m flexible 5/16

40 m flexible 3/8
50 m flexible 5/16

Tuyau raccordement 0.85m 1,05 m 1,05 m
F - Triphasé F - Triphasé | >10CV
Gamme NHP électrique 1<7.5CV 1<7,5CV Ny

chdssis peint ou galva

chdssis peint ou galva

chdassis peint

Attention, flexible et pistolet vendus séparément.

CARACTERISTIQUES CAPENROUL

B Enrouleur TV41AV

B Tuyau de raccordement

B Coupleurs

B Capot acier en métal renforcé
MODELES CAPENROUL

Capots enrouleurs pour fixation sur nettoyeur

Référence

CAPENROUL/TI

CAPENROUL/TSL

Matériau

Acier vernissé
Peinture époxy

Acier vernissé
Peinture époxy

40 m flexible 3/8

40 m flexible 3/8

Capacité maxi

50 m flexible 5/16

50 m flexible 5/16

Tuyau raccordement

0,85m

0,85m

Gamme NHP autonome

TIE-TID

TSL-TSD

Attention, flexible et pistolet vendus séparément.
Enrouleur non adaptable sur NHP équipé d'un démarreur électrique.
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Bras brouette anti-basculement

Bras pliables en acier mécano-soudé, peinture époxy
Verrouillage mécanique de maintien des bras
Facilitent la maniabilité du NHP

Améliorent la stabilité du NHP lors de ['utilisation de I'enrouleur ou
pendant le transport dans le véhicule

: &
b, .
La puissance de |'eau k| S
N - Adaptables sur nettoyeurs haute pression :
| ‘ i L B TSL>9 CV-Réf. : KBTSL
- '_ I | 8 B TI-JT-Réf. : KBTI
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Valve de sécurité thermique - VST
La valve de sécurité thermique VST permet d'éviter une surcharge de la pompe
lorsque le nettoyeur fonctionne en circuit fermé.

Dées que la température de I'eau dans la pompe atteint 57° C, la valve (dirigée
vers le sol) s'ouvre et I'eau s'écoule sous le neftoyeur a un débit de 0,5 I/min.

L'amorcage simultané d'eau froide par la pompe permet de stabiliser la
température de I'eau en circuit fermé.

Le systéme VST est un facteur de fiabilité supplémentaire du nettoyeur.

. Si le nettoyeur est équipé d'une valve de sécurité thermique VST, il est

indispensable d'obturer le fuyau de sortie de la VST par une vanne  (réf.
VAI12) afin de pouvoir travailler en aspiration.

Autoralenti pour nettoyeurs thermiques

L'autoralenti est un systéme automatique de mise au ralenti du moteur du
nettoyeur haute pression lorsqu'il fonctionne en circuit fermé.

Ce systéeme d'adapte sur les nettoyeurs haute pression & moteur thermiques
des gammes : TSL (2 modéles uniguement) - TIE - JTE.

<
O

Stop total pour nettoyeurs éléctriques

Le stop total est un systeme automatique d'arrét du moteur du nettoyeur haute pression pour éviter qu'il fonctionne en
circuit fermé.

Ainsi, lorsqu'on lache la gdchette du pistolet le moteur électrique s'arréte.
Quand on appuie de nouveau sur la géchette, le moteur redémarre & la fin
de la temporisation réglable de 30 secondes & 1 minute.

Ce systeme d'adapte sur les nettoyeurs haute pression & moteur électrique
des gammes : | - SIT.

Equipement : - Temporisation (12 V) réglable de 30 s a 1 min
- Alimentation 380 V
- Sécurité : sortie basse tension 12 V pour les contacteurs

A Montage en nos ateliers uniquement.




Alimentation en eau par aspiration

Le nettoyeur peut fonctionner en parfaite autonomie avec une alimentation d'eau extérieure au réseau, en
aspirant directement dans un bac, une citerne, un ruisseau, une riviere.

Le kit aspiration (& commander séparément, ASP3 ou ASP4) comprend un tuyau d'aspiration de 4 m avec une
téte d'aspiration composée d'une crépine (filtre) et d'un clapet anti-retour.

Remarque

— Sile nettoyeur est équipé d'une valve de sécurité thermique (VST) il est indispensable d'obturer le tuyau de
sortie de la VST afin de pouvoir travailler en aspiration.

Hauteur d'aspiration depuis un réservoir ouvert : 2 m maximum
Distance d'aspiration & I'horizontale (riviere) : 4 m maximum
Profondeur d'aspiration (puits) : 2,50 m (profondeur supérieure & 2,50 m : perte de pression importante).

VAN

1 - PRINCIPE SUR RESEAU D'EAU COURANTE

La meilleure des solutions : pression d'eau
automatique dans la pompe, pas de prise d'air.

2 - PRINCIPE PAR GRAVITE

Bonne solution : petite pression de sortie
provoquée par la masse/poussée d'eau contenue
dans le bac.

Tuyau le plus court possible, éviter les boucles.
Veiller a I'étanchéité des joints, il ne doit y avoir
aucune prise d'air.
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3 - PRINCIPE PAR ASPIRATION
a l'aide du kit aspiration ASP3 ou ASP4

Rique de difficultées : amorcage plus difficile.

KIT
ASPIRATION

Tuyau le plus court possible, éviter les boucles.
Veiller a I'étanchéité des joints, il ne doit y avoir
aucune prise d'air.

Rempilir le tuyau d'aspiration d'eau (pour éviter le
démarrage a sec).



Générateurs d’eauv chaude

AQUA 1300 350

Echappement

Capot ABS

Bras de manutention

Chéssis acier mécano-soudé

AQUA 1300 350 . y Peinture époxy

Roues pleines

MODE D'UTILISATION

1) Brancher le nettoyeur haute pression sur le réseau d'eau.
2) Relier le nettoyeur au générateur & I'aide du tuyau fourni.
3) Brancher le flexible haute pression et la lance en sortie du générateur.

4) Mettre le générateur sous tension.
5) Régler la température au thermostat du générateur.




Geénérateurs d’eauv chaude

AQUA 1300 350

Photo du modéle : AQUA 1300 350

B Moteur électrique monophasé 220 V
Brileur FUEL
Dispositif contdle flamme

Capacité réservoir gazoil : 181

Puissance thermique (absorbée) : 77 kW

Consommation de fioul en fonctionnement continu : 7,8 I/h
Soupape de sécurité de pression

Pressostat, sécurité de pression

Flussostat, sécurité de manque d'eau

Serpentins & doubles spirales de 38 m

Température de I'eau : 80 °C avec un débit maxi de 1 300 I/min.

La température peut atteindre 140 °C maximum avec un débit inférieur & 1 300 I/min
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B Marche/arrét automatique en appuyant sur le pistolet, la circulation de I'eau déclenche
auvtomatiquement le brileur, a la fermeture du pistolet il se coupe

B Réservoir aluminium
B Chariot acier mécano-soudé, peinture époxy
B Capot ABS

B Adaptable sur certains nettoyeurs eau froide a moteur essence, Diesel ou électrique,
voir tableau ci-dessous

Equipement fourni : Dimensions : 0,82 x 0,74 x 0,20 m
- Cdble d'alimentation de 5 m Poids : 129 kg
- Flexible de liaison de 3 m

MODELES
REFERENCE GENERATEUR ADAPTABLE SUR UN NETTOYEUR
AQUA 1300 350 Avec un débit maxi de 1 260 I/h et une pression maxi de 350 bar

AQUA 1300 500 Avec un débit maxi de 1260 I/h et une pression maxi de 500 bar




Laveuses de sol

Cloche en acier traité

3 roues multidirectionnelles

2 buses haute pression montées sur un bras tournant

Se monte directement sur le pistolet du nettoyeur
Importante surface de nettoyage de 500 mm de diametre
Pas de projection d'eau

E Adaptable sur tout type de nettoyeur eau froide @ moteur essence, diesel ou électrique
ayant un débit minimum de 900 I/h et une pression de 200 a 250 bar

2 modeéles :
®» Qualité Standard : LAV54
®» Qualité Industrielle - avec joint céramique et bras en inox : LAV54CER

Equipement fourni : Dimensions : 0,70 x 0,59 x 0,90 m
- 2 buses HP + 2 coudes Poids : 14 kg
- Raccord tournant équipé joints toriques

UTILISATION

Pour le nettoyage sans effort et trés efficace de grandes surfaces :
- rues piétonnes,
- sols d'usines,
- parkings,
- halls,
- courtfs de tennis,
- piscines,
- stations d'essence
- baches industrielles




Buse turbo ou rotative

TURBOMV350

TURBOMV150 TURBOMV200

La buse Turbo ou buse rotative combine la puissance du jet droit avec la large couverture du jet pinceau.

Le principe de fonctionnement est un jet droit rotatif éjecté a des séquences trés courtes. La force d'impact de la
masse d'eau sur la surface a laver est augmentée de 5 a 7 fois gréce a ce jet séquentiel tournant a grande vitesse
autour de son propre axe et formant un large cercle.

La buse Turbo ou rotative ne modifie pas les performances (débit/pression) du nettoyeur.
Cependant le temps de lavage est réduit, ainsi que la consommation d'eau.

La buse Turbo n’est pas appropriée pour le lavage de matériels, tracteurs, camions, voitures.

Téte a bille double jet - 230015TB

La téte a bille double jet permet d’alterner trés facilement un jet droit (ou jet crayon) et un jet plat (ou jet pinceau).
La téte a bille est équipée de 2 buses haute pression : 1 buse d angle 0 (jet droit), 1 buse d angle 25° (jet plat).

Le jet haute pression sort suivant I'inclinaison de la lance, c'est-a-dire une légere rotation dans un sens ou dans un
autre, gréce a laquelle une petite bille se déplace a I'intérieur de la téte et libére I'une ou I'autre des 2 buses.

Cet accessoire est conseillé pour les gros débits.
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Le jet droit permet le nettoyage efficace des coins (bdtiments d'élevage) et endroits difficilement accessibles
(matériel agricole). Gr@ce au gros débit, le jet plat balaye largement les grandes surfaces (sols, murs, carrosseries).

Les différents jets
O 1 - Jet Crayon ou jet droit

E 2 - Jet Plat ou jet pinceau

@ 3 - Buse Turbo




Lance double réglable haute et basse pression

La lance double permet de passer de la haute a la basse pression grice a sa poignée réglable.

La puissance du jet haute pression réalise un nettoyage efficace et le jet de la buse basse pression effectue un
rincage impeccable de la surface nettoyée.

Lance disponible en 3 longueurs : 250 mm (réf. LD250), 900 mm (réf. LD900) et 1 050mm (réf. LD1050).

Lance double combinée

—

LD400TURBO LD800TURBO

La combinaison d'une buse haute pression a angle 25° et d'une buse turbo.

Cette lance permet de changer de mode de nettoyage en "1/4" de tour. En effet, grGce a une légeére rotation
dans un sens ou dans un autre, une petite bille se déplace a I'intérieur de la lance et libére I'une ou I'autre des 2

buses.

Lance disponible en 2 longueurs : 400 mm (réf. LD400TURBO) et 800 mm (réf. LD8OOTURBO).

Lance double combinée réglable

e

LD400TURBO R LD80OTURBO R
La combinaison d'une buse haute pression a débit réglable et d'une buse turbo.
Cette lance permet de changer de mode de nettoyage en "1/4" de tour. En effet, grGce & une Iégere rotation
dans un sens ou dans un autre, une petite bille se déplace a l'intérieur de la lance et libere I'une ou I'autre des 2

buses.

Lance disponible en 2 longueurs : 400 mm (réf. LD400TURBO R) et 800 mm (réf. LD8OOTURBO R).



Lance simple a téte réglable

= -

Lance qui permet de régler I'ouverture du jet haute pression gréce a sa téte réglable.

Lance disponible en 3 longueurs : 450 mm (réf. LSPR450), 700 mm (réf. LSPR700), 900 mm (réf. LSPR00).

Lance avec brosse rotative - 2905L700

/

Lance 700 mm équipée avec une brosse rotative professionnelle en nylon g 170 mm.

Méme les salissures les plus dures ne résisteront pas aux mouvements rotatifs de cette brosse en nylon
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Lance mitraille - LSM63818025

Lance 550 mm équipée avec une buse haute pression a un jet 0°, réglable haute et basse pression.

La force du jet séquentiel sous haute pression permet un nettoyage efficace en faisant éclater les matieres
compacte (batiments d'élevage, engins BTP).
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Kits deboucheurs de canalisation

Permet le nettoyage et le débouchage propre et écologique de tout type de canalisation et de conduit d'eau

de @ 30 mm & 120 mm.

Le kit déboucheur se raccorde directement sur le pistolet.

Le jet en avant de la buse du déboucheur permet d'attaquer les obstacles (bouchons).
Compte tenu du débit et de la pression, le déboucheur avance automatiquement gréce aux jets en arriere qui
permettent parallelement de le diriger, de nettoyer et rincer la canalisation.

O

KIT DEBOUCHEUR POUR CANALISATIONS @ <60 mm
DP13-15N:

- Composé de 15 m flexible spécial (Iéger et rigide)
avec buse @ 12, 1 jet en avant et 3 jets en arriére

DP13-30N :

- Composé de 30 m flexible spécial (Iéger et rigide)
avec buse @ 12, 1 jet en avant et 3 jets en arriere

O

KIT DEBOUCHEUR POUR CANALISATION @ > 60 mm

DP17-20:

- Composé de 20 m flexible 5/16 avec buse @ 17,
6 jets en arriere et un jet en avant

DP24-20 :

- Composé de 20 m flexible 5/16 avec buse @ 24,
3 jets en arriere et un jet en avant

DP24-30 :

- Composé de 30 m flexible 5/16 avec buse @ 24,
3 jetfs en arriere et un jet en avant

Déboucheurs de canalisation

Permet le nettoyage et le débouchage propre et écologique de tout
type de canalisation et de conduit d'eau de @ 30 mm & 120 mm.

La buse déboucheuse se raccorde directement en bout de flexible.

DEBOU34S : Buse laiton @ 34 mm, 3 jets en arriere

DEBOU24 : Buse inox @ 24 mm, 3 jets en arriére et 1 jet en avant

DEBOU34S DEBOU24 25121051

25121051 : Buse inox @ 17 mm, 6 jets en arriére et 1 jet en avant



Kit de sablage - Sabe

Le kit de sablage sert a I'nydrosablage ou sablage humide pour décaper, dérouiller, décalaminer des supports en
pierre, acier, bois efc.

Il est composé d'une lance de sablage, d'un tuyau de 5 m équipé d'une canne avec une sonde d'aspiration de
sable ainsi que de lunettes de protection certifiées EN.

Lorsque I'eau passe dans la buse de la lance, le sable est aspiré simultanément et le mélange eau/sable est
projeté sous haute pression sur le support a sabler.

Le sable préconisé est le sable rond n°2.
MODE D'UTILISATION

Visser la lance de sablage sur le pistolet.

Fixer le tuyau d’aspiration de sable sur la téte de lance.

Fixer la canne avec la sonde d'aspiration d I'autre bout du tuyau.
Infroduire la sonde jusqu’d mi-hauteur dans le sac de sable.
Quvrir le robinet d'eau.

Mettre en marche le nettoyeur.

Appuyer sur la géchette du pistolet.

Le jet mélangé eau/sable sort sous haute pression.

ONoO AN~

L'utilisateur du kit de sablage doit obligatoirement porter des lunettes de protection certifieées EN ainsi
Aque des vétements de protection.

=
()
o
rm
(9]
(7]
=
=
m
(%}

Permet I'application de produits moussants nécessitant un temps d’'action prolongé pour le nettoyage et la
désinfection de sanitaires, batiments d'élevage, laboratoires agroalimentaires etc.

Avantages : la visibilité de la mousse blanche et épaisse permet de vérifier si toute la surface a nettoyer ou
désinfecter a bien été traitée.

Canon a mousse disponible en 3 capacités de réservoir : 1 litre (réf. CM), 2 litres (réf. CM2), 5 litres (réf. CM5).

Hydroéjecteur

Accessoire de nettoyeur haute pression permettant d'aspirer par
venturi I'eau & vider d'un bassin ou puisard, d'une citerne, d'une
piscine etc.

Le débit de I'hydroéjecteur est 7 fois supérieur a celui du nettoyeur,
ainsi vous pouvez vider 6,3 m* d'eau en 1 heure avec un nettoyeur
ayant un débit de 900 I/h.

L'hydroéjecteur s'utilise avec ou sans filtre, selon la propreté de I'eau.




Concept Dimaco

LAVER EN DEUX ETAPES AVEC
LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION A EAU FROIDE

1 - EFFET CHIMIQUE 2 -EFFET MECANIQUE
Pulvérisation d'un produit nettoyant dilué - Lavage, ringage immédiat avec le jet haute pression.
comme le shampoooing A320 - directement sur le
support & nettoyer, sans mouillage préalable. Vous obtenez un résultat impeccable.

EFFET CHIMIQUE + EFFET MECANIQUE = EFFICACITE, ECONOMIE

Shampooing carrosserie antistatique A320
BIO DEGRADABLE

B Efficace pourle lavage des carrosseries (voiture, camion, engins de transports)
a l'aide d'un nettoyeur haute pression a eau froide

B Antistatique, élimine le film routier

B Sans frotter, vous obtiendrez une surface propre et brillante

B Dilution : 1 volume de A320 pour 5 volumes d'eau

Référence A3205/6 A320/21 A320220
Conditionnement Carton Bidon FOt
Quantité 6 bidons de 51 1 bidon de 21| 2201

Degraissant C(740C
BIO DEGRADABLE

B Dégraissant toutes surfaces : moteurs, sols, murs, tracteurs, voitures, engins TP
E Dilution : 1 volume de C740C pour 5 volumes d'eau

Référence C740C5/6 C740C26 C740C220
Conditionnement Carton Bidon FOt
Quantité 6 bidons de 5 | 1 bidon de 261 240 kg




Lance télescopique réglable & «Super légére» - ED3

Lance super légeére en fibre de verre renforcée, (non conducteur)
Déploiementde 2aé m

Longueur du jet : jusqu'a 5 m de pulvérisation en jet pluie

Réglage et blocage des quatre éléments par trois mandrins de serrage
en Ertalon®

Buse orientable d jet réglable

Passage du produit par flexible étirable a I'extérieur de la lance
Raccord rapide

CETTE LANCE S'ADAPTE SUR TOUS NOS PULVERISATEURS MOTORISES

Dimensions et poids : 2,05 x 0,13 m - 2,5 Kg

Pulvérisateurs a pression manuelle

SH10SSY

PULVERISATEUR Réf. 101176 PULVERISATEUR Réf. 12000360 PULVERISATEUR Réf. 12000355
SPECIAL JAVEL SPECIAL DECAPANTS STANDARD
B Produits acceptés : B Produifs acceptés : B Produits acceptés :
7 Javel, désinfectants ¢ Produits décapants # Produits neutres
E  Capacité cuve : 6 litres E Capacité cuve : 5 litres 7 Shampooing A320
E Cuve polypropyléne B Cuve ABS 7 Anti-mousse
B Tige de pompe et soupape B Capacité cuve : 5 litres
inox avec joint EPDM B Cuve ABS

B Lance inox
B  Poignée ergonomique



GAMME PAUT20

Pulvérisation tous produits*

Utilisation Professionnelle

POMPE RADIALE

Photo du modéle : PAUT20

Moteur essence Honda 4 temps 5 CV

54 10 bar de pression

21 I/min de débit

Pompe radiale avec membranes en Viton® et culasse en polypropylene
Vitesse rotation pompe 1 450 tr/min

Régulateur de pression manuel

Collecteur de produit en polypropylene

Possiblilité de travailler d deux opérateurs gréce au KITDUO en option

Pulvérise tous produits liquides
(sauf produits a base de chlorure de méthylene ou de solvants cellulosiques)*

®» Shampooing DIMACO A320 % Produit phase aqueuse

®» Dégraissant DIMACO C740C ®  Produit chloré

®»  Anti-mousse ®» Huile de décoffrage

®» Acide ®» Désactivant béton

% Hydrofuge ® Insecticide - Pesticide

% Fongicide % Désherbant - Engrais

®» Traitement bactéricide ®» Solvant

®» Phytosanitaire ®» Hydrocarbure

® Produit pour décoller les tapisseries B Alcool...
Equipement fourni :
- Lance de pulvérisation de 0,60 m avec poignée Huile pompe : SAE30
- 25 m de tuyau de refoulement
- 1,5 m de tuyau d'aspiration avec crépine Dimensions : 0,90 x 0,58 x 0,60 m (hors lance ED3)
- 1,5 m de tuyau retour Poids : 37,5 kg (hors lance ED3)

MODELES
REFERENCE PULVERISATEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION

/ PAUT20 21 1/min 5a 10 bar HONDA 4 temps 5 CV

PAUT20 ED3
//:ﬂ& Equipé avec 21 1/min 5010 bar HONDA 4 temps 5 CV
e lance télescopique ED3

-—«/t/wx

-



GAMME PAUT20 BR100

Pulvérisation tous produits*

Photo du

Utilisation Professionnelle

POMPE RADIALE

A BIELLES ET VILEBREQUIN

modéle : PAUT20 BR100

Moteur essence KOHLER PRO 7 CV avec sécurité mangue d'huile

534 10 bar de pression

21 I/min de débit

Pompe radiale avec membranes en Viton® et culasse en polypropyléne
Vitesse rotation pompe 1 450 tr/min

Régulateur de pression manuel

Collecteur de produit en polypropyléne

Cuve de 100 litres pour le produit & pulvériser

Cuve annexe de 2 litres pour eau pure pour ringage ou lavage des mains
Possiblilité de travailler & deux opérateurs grace au KITDUO en option

Pulvérise tous produits liquides
(sauf produits & base de chlorure de méthylene ou de solvants cellulosiques)*

®» Shampooing DIMACO A320 ®» Produit phase aqueuse
% Dégraissant DIMACO C740C % Produit chloré
®»  Anti-mousse ®» Huile de décoffrage
®» Acide ®» Désactivant béton
= Hydrofuge ®» Insecticide - Pesticide
®» Fongicide % Désherbant - Engrais
® Traitement bactéricide ® Solvant
®»  Phytosanitaire ®» Hydrocarbure
®»  Produit pour décoller les tapisseries » Alcool...
Equipement fourni :
- Lance de pulvérisation de 0,60 m avec poignée Huile pompe : SAE30

- 25 m de tuyau de refoulement

Dimensions : 1,20 x 0,66 x 0,82 m (hors lance ED3)
Poids : 56 kg (hors lance ED3)

MODELES

REFERENCE PULVERISATEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION

/ PAUT20 BR100 21 1/rmin 5410 bar KOHLER PRO 7 CV
PAUT20 BR100 ED3
nn"“ Equipé avec 21 1/min 5a& 10 bar KOHLER PRO 7 CV
g lance télescopique ED3

—

g




GAMME PE20R

Pulvérisation tous produits*

Pulvérisateurs a Moteur Electrique - Monophasé 230 V

Emplacement pour ranger
le produit & pulvériser

Utilisation Professionnelle

Photo du modéle : PE20R

Moteur électrique monophasé 230V -0,6 CV

5 a 10 bar de pression

22 1/min de débit

Pompe radiale avec membranes en Viton® et culasse en polypropyléne

Vitesse rotation pompe 1 450 fr/min

Régulateur de pression manuel

Collecteur de produit en polypropyléne

Emplacements prévus dans le chdssis pour ranger un bidon de 21 litres (non fourni) et le flexible
Possiblilité de travailler & deux opérateurs gréce au KITDUO en option

Pulvérise tous produits liquides
(sauf produits & base de chlorure de méthylene ou de solvants cellulosiques)*

®»  Shampooing DIMACO A320 ®» Produit phase aqueuse
®» Dégraissant DIMACO C740C ®»  Produit chloré
®»  Anti-mousse ®» Huile de décoffrage
®» Acide » Désactivant béton
®» Hydrofuge ®» |nsectficide - Pesticide
®» Fongicide ®» Désherbant - Engrais
% Traitement bactéricide % Solvant
®»  Phytosanitaire ®» Hydrocarbure
®»  Produit pour décoller les tapisseries » Alcool...
Equipement fourni :
- Lance de pulvérisation de 0,60 m avec poignée Huile pompe : SAE30
- 25 m de tuyau de refoulement
- 1,5 m de tuyau d'aspiration avec crépine Dimensions : 1,22 x 0,48 x 0,63 m (hors lance ED3)
- 1,5 m de tuyau retour Poids : 39 kg (hors lance ED3)
MODELES
REFERENCE PULVERISATEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION
PE20R 22 1/min 5da15bar 0,6 CV Mono - 230 V
PE20R avec option enrouleur PE20 ED3
Equipé avec 22 1/min 5da15bar 0,6 CV Mono - 230 V
lance télescopique ED3




GAMME PE20 BR100

Pulvérisation tous produits*® Pulvérisateurs avec cuve
Moteur Electrique - Monophasé 230 V

Utilisation Professionnelle

Photo du modéle : PE20 BR100

Moteur électrique monophasé 230 V - 0,6 CV

5 a 10 bar de pression

22 I/min de débit

Pompe radiale avec membranes en Viton® et culasse en polypropyléne
Vitesse rotation pompe 1 450 tr/min

Régulateur de pression manuel

Collecteur de produit en polypropyléne

Cuve de 100 litres pour le produit & pulvériser

Cuve annexe de 2 litres pour eau pure pour ringcage ou lavage des mains
Possiblilité de travailler & deux opérateurs gréce au KITDUO en option

Pulvérise tous produits liquides
(sauf produits & base de chlorure de méthyléne ou de solvants cellulosiques)*

® Shampooing DIMACO A320 % Produit phase aqueuse
= Dégraissant DIMACO C740C = Produit chloré

®»  Anti-mousse ® Huile de décoffrage

®» Acide % Désactivant béton

% Hydrofuge % Insecticide - Pesticide
®» Fongicide ®» Désherbant - Engrais

® Traitement bactéricide ®» Solvant

® Phytosanitaire = Hydrocarbure

% Produit pour décoller les tapisseries ®» Alcool...

Equipement fourni :
- Lance de pulvérisation de 0,60 m avec poignée Huile pompe : SAE30
- 25 m de tuyau de refoulement

-
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Dimensions : 1,20 x 0,66 x 0,82 m (hors lance ED3)
Poids : 56 kg (hors lance ED3)

MODELES

REFERENCE PULVERISATEUR DEBIT PRESSION MOTORISATION

PE20 BR100 22 1/min 5a 15 bar 0,6 CV Mono - 230 V

Equipé avec 22 /min 5a15bar 0,6 CV Mono - 230 V
lance télescopique ED3

/ PE20 BR100 ED3




GAMME A208
Pulvérisation tous produits* Pulvérisateur/Compresseur multi-fonctionnel

Moteur Electrique

Ho

Photo du modéle : A208 ED3

Utilisation Professionnelle

B Pulvérisateur avec sa pompe pneumatique d membranes et clapets en Viton® :
¢ Débit: 10 1/min
& Pression maxi : 4,5 bar
E  Compresseur 220 V monophasé avec :
& Débit:3m3/h
& Pression maxi : 8 bar
¢ Cuve tampon d'air: 41
& Moteur du compresseur : 1,4 CV

Hors pulvérisation, le compresseur peut étre utilisé

avec du petit outillage pneumatique
(aérographe, cloueur, agrafeuse,... - appareils non fournis)

Pulvérise tous produits liquides
(sauf produits & base de chlorure de méthyléne ou de solvants cellulosiques)*

% Shampooing DIMACO A320 = Produit phase aqueuse
®» Dégraissant DIMACO C740C ®» Produit chloré
®»  Anti-mousse ®» Huile de décoffrage
®» Acide ® Désactivant béton
®» Hydrofuge % Insecticide - Pesticide
®» Fongicide ®»  Désherbant - Engrais
% Traitement bactéricide ®» Solvant
®» Phytosanitaire ®» Hydrocarbure
%  Produit pour décoller les tapisseries ® Alcool...
Dimensions : 0,48 x 0,18 x 0,415 m (hors lance ED3) Huile pompe :
Poids : 22 kg (hors lance ED3) synthétique spéciale compresseur
MODELES
REFERENCE PULVERISATEUR EQUIPEMENT
A208NU Livré sans équipement

- Lance de pulvérisation de 0,70 m
A208 ED3 - Lance de pulvérisation télescopique ED3

/ o - 12 mtuyau de travail avec raccords




GAMMES KSL & JUNIOR

Pulvérisation tous produits*

Pulvérisateurs d Moteur Elecirique

Utilisation Professionnelle

Photo du modéle : KSL ED3

B Pulvérisateur avec sa pompe pneumatique d membranes en Santopréne® et clapets en Viton®
B Pompe électrique avec moteurde 12V -7 A :
¢ Débit:2,51/min
Pression maxi : 4,5 bar
Le KSL fonctionne en 220 V ou 12V - Batterie non fournie
Le JUNIOR fonctionne sur batterie d'un véhicule - Batterie 12 V (non fournie)

a8

Pulvérise tous produits liquides
(sauf produits & base de chlorure de méthyléne ou de solvants cellulosiques)

% Shampooing DIMACO A320 = Produit phase aqueuse
= Dégraissant DIMACO C740C = Produit chloré
®»  Anfi-mousse ®»  Huile de décoffrage
» Acide ® Désactivant béton
= Hydrofuge ® Insecticide - Pesticide
®» Fongicide % Désherbant - Engrais
®»  Traitement bactéricide ®»  Solvant
= Phytosanitaire % Hydrocarbure
= Produit pour décoller les tapisseries B Alcool...
Dimensions : (hors équipement) Poids : (hors équipement)
-KSLNU :0,40x 0,30 x 0,355 m - KSLNU : 8,5 kg -
- JUNIORPE12B : 0,25x0,13x0,18 m - JUNIORPE12B : 2 kg E
MODELES §
=
REFERENCE PULVERISATEUR EQUIPEMENT =
d
KSL NU Livré sans équipement =
- Lance de pulvérisation de 0,70 m
- Lance de pulvérisation télescopique ED3
KSL ED3 . .
- Fourreau pour la lance télescopique ED3
” - 12mtuyau de travail avec raccords
- Cdble batterie de 5m
- Lance de pulvérisation de 0,70 m
w JUNIORPE128 - Lance de pulvérisation télescopique ED3
- 12 m tuyau de travail avec raccords




ASPIRATEURS

M20

Industriels eau & poussiére

Cuve ABS

[ Moteur électrique monophasé qualité industrielle

N Cuve ABS résistante et anti-choc

[ | Crochet pour le cable électrique

[ | Préfiltre nylon pour poussieres fines

[ Elimine la poussiere de toutes les surfaces

u Aspiration des liquides

N Large gamme d'application gréce aux accessoires fournis

MODELES STANDARDS

Références M15 M20 125 145 B770A
Nombre de moteurs 1de1,5CV 1de1,5CV 1de1,5CV 1de2CV 2de 1,5CV
Puissance utile 1100 W 1100 W 1080 W 1 300 W 2200 W
Puissance maxi 1300 W 1300 W 1 300 W 1 500 W 2 600 W
Tension / Fréquence 230V /50Hz | 230V /50Hz | 230V /50Hz | 230V /50Hz | 230V /50 Hz
Colonne d'eauv 1 850 mm 1 850 mm 2 200 mm 2 300 mm 2 300 mm
Capacité totale de la cuve 151 201 251 351 771
Débit d'air en m3/h 220 225 180 200 300
Sécurité de débordement Flotteur Flotteur Flotteur Flotteur Flotteur
Dépression en mBar 170 170 220 220 220
Cable alimentation électrique 3.5m 35m 5m 5m Sm
Hauteur 450 mm 600 mm 560 mm 650 mm 920 mm
Largeur 350 mm 350 mm 380 mm 400 mm 650 mm
Poids 7 kg 8 kg 7 kg 8 kg 18,5 kg

M20RAC

T45RAC

MODELES AVEC PRISE PONCEUSE

Références M20RAC T45RAC
Nombre de moteurs 1del1,5CV 1de2CV
Puissance utile 1100 W 1300 W
Puissance maxi 1 300 W 1 500 W
Tension / Fréquence 230V /50Hz | 230V /50 Hz
Colonne d'eau 1 850 mm 2 300 mm
Capacité totale de la cuve 20| 351
Débit d'air en m3/h 225 200
Sécurité de débordement Flotteur Flotteur
Dépression 170 220
Cable alimentation électrique 3.5m Sm
Hauteur 530 mm 650 mm
Largeur 350 mm 400 mm
Poids 8 kg 8 kg




ACCESSOIRES

[ ] |Fourni d'origine n
Référence Désignation T25 T45 T45RAC | B770A M15 M20 | M20RAC
36057 Adaptateur PVC du @ 35 au @ 27 Q
36031 Brosse ronde [ ] [ ]
36038 Brosse ronde [ [ J
95014B Cartouche filtre papier (ht 145 mm) o o Q
36033 Embout flexible cété accessoire @ 36 (@) O
20001 Embout flexible cété accessoire @ 40 (@] (@]
40133 Embout flexible cété cuve @ 40 o o
36041 Embout flexible cuve @ 36 (@) (@)
PL109 Filtre coton avec collerette B20 - 725 - T45 [ [ [ J
58001 Filtre coton avec collerette B770M et B770E [ J
PL101 Filtre coton sans collerette B20 - 125 - T45 o o (@)
95018 Filtfre éponge pour eau [ ] [ ] [ ]
36043/22 Flexible 2,20 m avec manchons @ 36 [ ] [ J
40130 Flexible 2,50 m. avec manchons @ 40 [ [
10002 Flexible nu au métre @ 36 o o
10548 Flexible nu au métre @ 40 o o
40105 Kit suceur d levres fixes o
40141 Lévres larges pour liquides pour suceur réf. 40139 o o
36032A Poignée courbe plastique débit d'air réglable [ ] [ ]
27012 Préfiltre nylon pour poussieres fines B20 - 125 - T45 [ ] [ ] [ J
58053 Préfiltre nylon pour poussiéres fines B770M et B770E [ J
36040D Sac papier double épaisseur, VENDU PAR 10 Q
36041D Sac papier double épaisseur, VENDU PAR 10 o Q
58041 Sac papier double épaisseur, VENDU PAR 10 o
40138 Suceur d brosse pour carrelage [ J [ J
36060 Suceur & brosse pour carrelage, s‘adapte sur 36059 [ ] [ ]
40139 Suceur & lévres larges pour liquides [ J [
PL105 Suceur & lévres larges pour liquides o Q
36061 Suceur a levres pour liquides, s'adapte sur 36059 [} [ ]
40137 Suceur brosse large réglable o o
36035 Suceur combiné carrelage/moquette (brosse rétractable) o o
36036 Suceur étroit [ ] [ ]
40143 Suceur large pour moquette [} o
36062 Suceur moquette, s'‘adapte sur 36059 o o
36037 Suceur plat [ [ ]
40134 Suceur plat [} [}
36059 Support pour suceurs 36060 / 36061 / 36062 [ J [}
40136 Tube en "S" acier chromé 2 x 660 mm [ [ ]
40142 Tube plastique @ 40 [ J [ ]
36034 Tubes acier chromé @ 36 1 x 500 mm [ [ ]
MICADAELTMIL  |Adaptateur PVC pour accessoires du @ 26 a 45 Q
MICTACCO0436  |Brosse ronde @ 36 [ J [ ] [ J
MIC1PERT Embout flexible cété accessoire @ 36 (@) (@) (@)
MICTMANG35B  [Embout tournant flexible - coté cuve o o o
MICFILO73 Filtre éponge pour eau [ J [ ]
MICFILP5P Filtre nylon pour poussieres fines [ ] [ J [ ]
MICFILO1P20P Filtre fissu [ ] [ J [ ]
MIC1TUBF3625SNE |Flexible 2,50 m avec manchons @ 36 [ J [
MICTTUBF3640CNE [Flexible 4 m avec manchons @ 36 [}
MIC1TUBF3610SNE |Flexible nu au métre @ 36 (@) O (@)
MICTACCO0336 |Poignée courbe [ ] [ J [ ]
MICFIL0205  [Sac papier, VENDU PAR 10 ©) o ©)
MICTACCM38300 [Suceur combiné eau / poussiére [ ] [ J [ J
MICTACCO0136 [Suceur plat @ 36 [ ] [ J [ ]
MICTACC38NG300 |Support pour suceur 1 ACCM38300 [ ] [ J [ ]
MICITTUBP364  |Tube plastique télescopique @ 36 [ ] [ J [ ]
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ASPIRATEURS

Industriels eau & poussiére
Cuve INOX

M20I 1251
] Moteur électrique monophasé qualité industrielle
] Cuve en acier inoxydable de qualité industrielle
] Composants industriels
B Grande capacité de cuve
] Crochet pour le cable électrique
[ Préfiltre nylon pour poussieres fines
] Elimine la poussiére de toutes les surfaces
] Aspiration des particules lourdes
] Aspiration des liquides
] Idéal pour le nettoyage industriel et les grands locaux
MODELES CHARIOT FIXE CHARIOT BASCULANT
Références M20 | T251 T451 M53 B770M M70B B770E
Nombre de moteurs 1de1,5CV 1de1,5CV 1de2CV | 3de1,5CV | 2de1,5CV | 3de 1,5CV 2de2CV
Puissance utile 1100 W 1080 W 1300 W 3x1100W 2200 W 3x1100W 2 500 W
Puissance maxi 1300 W 1300 W 1500W | 3x1300W 2 600 W 3x1300W 2900 W
Tension / Fré 230 V 230V 230 V 230V 230 V 230V 230 V
ension /Frequence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Colonne d'eau 1850 mm 2200 mm 2 300 mm 2100 mm 2 300 mm 2 100 mm 2 400 mm
Capacité totale de la cuve 201 221 351 501 771 701 771
Débit d'air en m3/h 225 180 200 675 300 675 400
sécurité de débordement Flotteur Flotteur Flotteur Flotteur Flotteur Flotteur |, Sonde
électronique
Dépression en mBar 170 220 220 170 220 170 250
Cable alimentation 3,5m 5m 5m 7,5m 5m 7,5m 5m
électrique
Hauteur 600 mm 570 mm 760 mm 960 mm 920 mm 960 mm 950 mm
Largeur 360 mm 360 mm 360 mm 550 mm 650 mm 480 mm 600 mm
Poids 8 kg 7.5kg 9 kg 17.5 kg 20 kg 17,5 kg 20 kg
MODELES SPECIAL MOQUETTE
Références MEXTRA 30| EXTRA58/3
Nombre de moteurs 1de1,5CV 2de 1,5CV
Puissance utile 1100 W 2200 W
Puissance maxi 1300 W 2 600 W
Tension / Fréquence 230V /50Hz | 230V /50 Hz
Colonne d'eau 1850 mm 2 200 mm
EXTRA58/3 Capacité totale de la cuve 20 | 77 |
> ) . Capacité cuve détergent 31 25|
> \Ef”‘“de“r industriel Débit d'air en m*/h 225 360
idange par tuyau exterieur ~ — 7
(sans basculer I'ensemble Sécurité de débordement Flotteur Flotteur
extracteur) Dépression 170 220
MEXTRA 30 | % 1 Pompe de pulvérisation produit Havuteur 700 mm 950 mm
d lité industrielle 100 W d
= Extracteur industriel piigzgé: ;zczserpl)efeﬁes © Latgeur 380 mm 700 mm
= 1 Pompe de pulvérisation produit shampooings corrosifs) Poids 8kg 22kg

de qualité standard 100 W de
puissance (accepte les
shampooings corrosifs)

PRODUIT NETTOYANT MOQUETTE: TC10 =

Nettoyant concentré pour textiles, tapis et revétements. 1

Dégraisse et enleve les taches sans produire de mousse.
Produit sans solvants, biodégradable & 90 %.




ACCESSOIRES

Accessoires pour aspirateurs industriels avec cuve INOX

| [ ] |Fourni d'origine “

Référence Désignation T251 T451 B770E B770M |EXTRA58/3| M20I1 M53 M70B |MEXTRA 301

36031 Brosse ronde [ [ [

36038 Brosse ronde [

95014B Cartouche filire papier (ht 145 mm) Q Q

36033 Embout flexible coté accessoire @ 36 Q

20001 Embout flexible coté accessoire @ 40 Q Q Q

40133 Embout flexible c6té cuve @ 40 Q @) Q

36041 Embout flexible cuve @ 36 o [ ]
PL109 Filtre coton avec collerette B20 - T25 - T45 [} [}

58001 Filtre coton avec collerette B770M et B770E o o o
PL101 Filire coton sans collerette B20 - T25 - T45 Q Q

95018 Filtre éponge pour eau [ ] [ J

36043/22 Flexible 2,20 m avec manchons @ 36 o

40130 Flexible 2,50 m. avec manchons @ 40 [} [} [ [
418210 Flexible d'eau au métre [
10002 Flexible nu au meétre @ 36 (0]

10548 Flexible nu au métre @ 40 Q

KITMO Kit moquette pour extracteur [ ]
40105 Kit suceur & I&vres fixes

KITVO Kit voiture pour extracteur [}
40141 Levres larges pour liquides pour suceur réf. 40139 o
36032A Poignée courbe plastique débit d'air réglable [}

27012 Préfiltre nylon pour poussiéres fines B20 - T25 - T45 [} [ ]

58053 Préfiltre nylon pour poussiéres fines B770M et B770E [ ] [ ]

416880 Raccord rapide femelle [ ]
416922 Raccord rapide méle [ J
36040D Sac papier double épaisseur, VENDU PAR 10 o
36041D Sac papier double épaisseur, VENDU PAR 10 Q

58041 Sac papier double épaisseur, VENDU PAR 10 Qo Qo

40138 Suceur a brosse pour carrelage [ ] [ ] [ ] [ J
36060 Suceur a brosse pour carrelage, s'adapte sur 36059 [ ]

40139 Suceur & lévres larges pour liquides [ ] [ ] [ ] [ ]
PL105 Suceur a lévres larges pour liquides o

36061 Suceur a lévres pour liquides, s‘adapte sur 36059 [ ]

40137 Suceur brosse large réglable Q Q Q

36035 Suceur combiné carrelage/moquette (brosse rétractable) (0]

36036 Suceur étroit o

40143 Suceur large pour moquette [ Q Q

36062 Suceur moquette, s'adapte sur 36059 o

36037 Suceur plat [}

40134 Suceur plat [ ] [ ] [ ] [}
36059 Support pour suceurs 36060 / 36061 / 36062 [ ]

40136 Tube en "S" acier chromé 2 x 660 mm [ J o o @
40142 Tube plastique @ 40 [ ] [ ] [ ]

36034 Tubes acier chromé @ 36 1 x 500 mm [}

MICTACCO0436 [Brosse ronde @ 36 [ [
MICTACC0945 [Brosse ronde @ 45 [ [ ]

MIC1PERT Embout flexible cété accessoire @ 36 Q Q
MICTMANF38N  |Embout flexible cété accessoire @ 45 Q Q
MICTMANG358  |[Embout tournant flexible - coté cuve Q Q

MICTMANG38GA [Embout tournant flexible - coté cuve Qo Q
MICFILO73 Filtre éponge pour eau [} [
MICFILO7AG Filtre éponge pour eau [ ] [ J
MICFILP5P Filtre nylon pour poussiéres fines [ ] [ ]
MICFILP5G Filtre nylon pour poussieres fines [ ] [ ]
MICFILOTP20P Filtre tissu [ J [ J
MICFILO1BS1 Filtre tissu [ ] [ J
MIC1TUBF3625SNE [Flexible 2,50 m avec manchons @ 36 [ [
MIC1TUBF4540CNE |Flexible 4 m avec manchons @ 45 [ [ ]
MICI1TUBF3610SNE |Flexible nu au métre @ 36 Q Q
MIC1TUBF4510CNE [Flexible nu au métre @ 45 Q Q
MICTACCO0336 |Poignée courbe [ ] [ ]
MICFIL0205 Sac papier, VENDU PAR 10 Q
MICTACCPP38 |Suceur & brosse pour carrelage @ 45 [} [
MICTACCM38300 [Suceur combiné eau / poussiere [}
MICTACCO136 |Suceur plat @ 36 [ ] [}
MICTACCO0745 |Suceur plat @ 45 ° ° =
MICTACCLP38 |Suceur pour liquides [ ] [ ] E
MICTACC38NG300 [Support pour suceur TACCM38300 [ ] [ ) E
MICTACC1038 [Support pour suceurs TACCPP38 - TACCLP38 [} [ [ ] S
MICTACC1145 [Tube courbé x 1 et tube droit en acier chromé x 1 @ 45 [} [ o
MIC1TUBP364  |Tube plastique télescopique @ 36 [ ] [
MIC1TUBFCL Flexible complet 2,5 m, spécial extracteur [
MICTPROL Tube de rallonge rigide pour extracteur [
MICIBOCIGE  |Suceur large pour extracteur [ ]
MICTIBOCIPE  |Suceur étroit pour extracteur [ J




DIMENSIONS ET POIDS

Nettoyeurs Haute Pression a Moteur Essence

DIMENSIONS en metres POIDS CAPACITE RESERVOIR SECURITE POMPE | VITESSE ROTATION POMPE
PRAE | MOREENANSHER (LxIxh) (kg) SEARENMOIER CARBURANT en litres VST en four / minute

16 |HTE13130H 0,90 x 0,53 x 0,60 30 - 2 Série 3 400
16 |HTE 13130 HP 0,58 x 0,51 x 0,40 29 = 2 Série 3 400
18 [TSL15150 V. 0,90 x 0,58 x 0,62 40 Série 4.6 Série 3 400
18 [TSL12165K 0,90 x 0,58 x 0,60 38 Série 4,1 Série 3 400
18 [TSL12160H 0,90 x 0,58 x 0,62 39 Série 3.6 Série 3 400
18 [TSL12150H 0,90x 0,58 x 0,60 38 Série 3.6 Série 3400
18 |TSL 12150 V 0,90 x 0,58 x 0,60 38 Série 3.6 Série 3 400
20 |[TSL15240H 1,056 x0,59 x 0,73 67 Série 6,5 Série 3 400
20 |TSL15240K 1,05x 0,59 x 0,73 67 Série 7.3 Série 3 400
20 |[TSL 15240V 1,05x0,59 x0,73 67 Série 8 Série 3 400
20 [TSL 15200 H 1,05x 0,59 x 0,73 64 Série 6,5 Série 3 400
20 |TSL15175K 1,05x0,59 x 0,73 57 Série 7.3 Série 3 400
22 |ECO 15200 H 1,05x0,59 x 0,73 64 Série 6,5 Série 3 400
22 [ECO 15200 K 1,05x0,59 x0,73 64 Série 7.3 Série 3 400
24 [TIE21 190K 1,05x0,70x 0,70 81 Série 7.3 Option 1 450
24 |TIE 18 200 H 1,05x0,70 x 0,70 81 Série 6.5 Option 1450
24 |TIE 18 200 K 1,05x0,70x 0,70 81 Série 7.3 Option 1450
24 [TIE 18 200 V 1,05x0,70x 0,70 81 Série 8 Option 1450
24 |TIE 18 200 HE 1,05x0,70x 0,83 101 Série 6.5 Option 1450
24 |TIE15240H 1,05x0,70 x 0,70 81 Série ) Option 1450
24 |TIE15240K 1,05x0,70x 0,70 81 Série 7.3 Option 1450
24 [TIE15240V 1,05x0,70x 0,70 81 Série 8 Option 1450

1450
26 |JTE 30 170 HDE 1,25x 0,83 x 0,70 146 Série 11 Option 1 450
26 |JTE 22 280 KDE 1,25x0,83 x 0,70 146 Série 11 Option 1 450
26 |JTE 22 250 HDE 1,25x 0,83 x 0,70 146 Série 11 Option 1 450
26 |JTE21 180 H 1,18x0,83x0,70 102 Série 6.5 Option 1450
26 |JTE21 180K 1,25x0,83 x 0,70 102 Série s Option 1450
26 |JTE21 180V 1,18 x 0,83 x 0,70 102 Série 8 Option 1450
26 |JTE 19 280 HDE 1,25 x0,83x0,70 124 Série 11 Option 1450
26 |[JTE18 200 H 1,18 x 0,83 x 0,70 102 Série 6,5 Option 1450
26 [JTE 18 200 K 1,18 x 0,83 x 0,70 102 Série 7.3 Option 1450
26 [JTE 18 200 V 1,18 x0,83x0,70 102 Série 8 Option 1450
26 [JTE 15260 K 1,18 x0,83x0,70 102 Série 7.3 Option 1450
28 |JTE 22 250 HTP DE 1,50 x 0,80 x 1,00 159 Série 20 Option 1 450
28 |JTE 22 280 KTP DE 1,50 x 0,80 x 1,00 159 Série 20 Option 1450
28 |JTE 21 180 HTP 1,39 x0,85x0,96 123 Série 6.5 Option 1450
28 |JTE21 180 KTP 1,39 x0,85x 0,96 123 Série 7.3 Option 1450
28 |JTE 18 200 HTP 1,39 x 0,85 x 0,96 123 Série 6.5 Option 1450
28 |JTE 18 200 KTP 1,39 x0,85x 0,96 123 Série 7.3 Option 1450
28 |JTE 15 260 HTP 1,39 x 0,85 x 0,96 123 Série 6,5 Option 1450
28 [JTE 15 260 KTP 1,39 x0,85x0,96 123 Série 7.3 Option 1450
30 [JTE 16 460 HTP 1,50 x 0,90 x 1,00 205 Série 20 - 1450
32 |TSL 15240 HF 0,75 x 0,65 x 0,50 52 Série 6.5 Série 3 400
32 |[TSL 15 240 KF 0,75 x0,65 x 0,50 52 Série s Série 3 400
32 |TSL 15240 VF 0,75 x0,65 x 0,50 52 Série 8 Série 3 400
32 |TSL 15200 HF 0,75 x 0,65 x 0,50 52 Série 6.5 Série 3 400
32 |TSL 15175 HF 0,75 x 0,65 x 0,50 52 Série 7.3 Série 3 400
34 |TIE21 190 KF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série 7.3 Option 1450
34 |TIE21 180 HF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série ) Option 1450
34 |TIE 18 200 HF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série 6,5 Option 1450
34 [TIE 18 200 KF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série 7.3 Option 1450
34 [TIE 18 200 VF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série 8 Option 1450
34 |[TIE 15 240 HF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série 6,5 Option 1450
34 |[TIE 15 240 KF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série 7.3 Option 1450
34 |TIE 15240 VF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série 8 Option 1 450
34 |TIE 15200 HF 0,80 x 0,65 x 0,50 70 Série 6,5 Option 1450

Nettoyeurs Haute Pression d Moteur Diesel

DIMENSIONS en metres POIDS CAPACITE RESERVOIR SECURITE POMPE | VITESSE ROTATION POMPE

PACE|| MOREIENEMOTELR (LxIxh) (ka) SECURE WONER CARBURANT en litres VST en tour / minute
36 [TSD 15200 K 1,05x0,70x 0,70 87 - 5 Série 3400
36 [TSD 15160 K 1,05x0,59 x0,73 67 = 4,3 Série 3400
38 |TID 15200 Y 1,05x0,70x 0,75 100 - 4.6 Option 1450
38 [TID 15200 YD 1,05x0,70x 0,85 121 - 55 Option 1450
40 [JTD19180Y 1,18 x0,83x 0,75 125 - 5.5 Option 1450
40 [JTD 19180 YD 1,18 x 0,83 x 1,05 152 = 55 Option 1450
40 [JID15210Y 1,18 x0,83x 0,75 125 - 5.5 Option 1450
40 [JTD 15210YD 1,18 x 0,83 x 1,05 152 = ) Option 1450
42 |JTD 15210 YTP 1,40x 0,92 x 1,00 123 - 55 Option 1 450
44 [PICK UP 15210 YD 1,57 x0.91 x 1,00 270 = 58 - 1450
46 |JTD 30 200 LDF 1,40x 1,10 x 1,00 338 Série 29 - 1.000
48 |JTD 32 700 KF 2,43 x 1,58 x 1,28 1100 Série 215 - 900




DIMENSIONS ET POIDS

Nettoyeurs Haute Pression & Moteur Electrique Monophasé

DIMENSIONS en meétr POID ECURITE POMPE | VITESSE ROTATION POMPE
PAGE|  MODELE NETTOYEUR S(Lox steh) e (Clzgjs e VST ° SSer‘\ T(gur/mci)nufeo
50 |AXE 11130 0,70 x 0,40 x 0,50 33 Option 2800
52 [FP 11130 1,00 x 0,60 x 0,76 52 Série 1 450
52 |FP11130E 1,00x0,60x0,76 53 Série 1450
52 |FP 9160 1,00x 0,60 x0,76 52 Série 1 450
52 |FP9160E 1,00x0,60x0,76 53 Série 1450

DIMENSIONS ET POIDS

Nettoyeurs Haute Pression & Moteur Elecirique Triphasé

PAGE| MODELE NETTOYEUR DIMENSIONS en métres |  POIDS SECURITE POMPE | VITESSE ROTATIQN POMPE
(LxIxh) (kg) VST en tour / minute
54 |FP 21150 1,40x0,62x0,77 70 Option 1 450
54 [FP 15200 1,40x 0,62 x0,77 70 Option 1 450
56 |IP 30100 1,40x 0,62 x0,77 71 Série 1 450
56 |IP21150 1,40x0,62x0,77 71 Série 1 450
56 |IG 21150 1,40x0,62x 0,77 71 Série 1450
56 |IP 18160 1,40x0,62x0,77 71 Option 1 450
56 |IP 15200 1,40x 0,62 x0,77 71 Série 1 450
56 |IG 15200 1,40x0,62x0,77 71 Série 1 450
58 |IP30150 1,46x0,70x0,73 101 Série 1 450
58 |IP 30 200 1,46x0,70x 0,73 101 Série 1450
58 |IP30170 1,46x0,70x0,73 101 Série 1 450
58 |IP 26150 1,46x0,70x 0,73 101 Série 1450
58 |IP 21 200 1,46x0,70x0,73 101 Série 1 450
58 |IP 18250 1,46x0,70x 0,73 101 Série 1450
60 |SIG30170T 1,38 x 0,74 x 0,70 15 Série 1450
60 |SIG30170TE 1,38 x 0,74 x 1,04 142 Série 1450
60 |SIG26150T 1,38 x0,74x 0,70 113 Série 1450
60 [SIG 26 150 TE 1,38 x0,74 x 1,04 142 Série 1450
62 |SIP30200T6 1,50x0,75x 0,70 234 Série 1 000
62 |SIP21350T 1,20x 0,74 x 0,67 249 Série 1450
64 |SFP 21 150 TF 0,95x 0,65 x 1,50 130 Option 1450
64 [SFP 15200 TF 0,95x0,65x 1,50 130 Option 1 450
56 |SIP 21 150 TF 0.95x 0,65x 1,50 141 Option 1450
56 |SIP 15200 TF 0,95x 0,65 x 1,50 141 Option 1450
68 |SIP30170TF 0,95x 0,65 x 1,50 191 Série 1 450
68 |SIP26 150 TF 0,95x0,65x 1,50 108 Série 1450
68 |SIP 21 200 TF 0,95x 0,65 x 1,50 175 Série 1 450
68 |SIP 18250 TF 0,95x0,65x 1,50 108 Série 1450
70 [SIP 53 150 TF 1,51 x0,66x 1,17 320 Série 1 450
70 |SIP 16 470 TF 1,17 x0,66 x 1,51 283 - 1 450




CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente font foi entre les parties sauf conventions spéciales contractées par écrit entre le Client et notre siege social SAT DIMACO
Z.1. Rue Gustave Eiffel 37500 CHINON.
Toute commande adressée a notre société ou toute acceptation d’offre émanant de cette derniere emporte adhésion aux présentes conditions générales de vente,
lesquelles annulent les conditions générales ou particulieres d’achat des Clients.
Les catalogues, imprimés et autres documents commerciaux ou techniques de SAT DIMACO, a l'exclusion des présentes conditions générales de vente, ne peuvent
en aucun cas étre considérés comme contractuels. Ils sont susceptibles de variation sans avis préalable.
11 ne nous appartient pas d’apprécier 1’opportunité du choix des produits, objets ou marchandises quant a I’'usage final auquel le Client les destine. SAT DIMACO ne
pourra donc en aucun cas étre tenue pour responsable d’effets secondaires dus a une utilisation de ses produits dans des conditions ou des circonstances autres que les
conditions normales d’utilisation, ou celles raisonnablement prévisibles.
SAT DIMACO se réserve le droit d'apporter a n'importe quel moment, des modifications techniques ou pratiques aux produits commandés a condition que la qualité
connue du Client n'en souffre pas.
I- TRANSPORT
a)  Les moyens de transport et le choix du transporteur, a défaut de choix exprimés par le client ? sont du ressort exclusif de SAT DIMACO, sans que ces choix
puissent engager sa responsabilité.
b)  La délivrance des marchandises s’effectue dans les magasins et le transfert des risques s’opere quelque soit le moment ot intervient le transfert de propriété, soit
par la remise directe au Client, soit par simple avis de mise a disposition, soit par la délivrance des marchandises au premier transporteur, que celui-ci soit ou non
désigné par le Client . En conséquence, les marchandises voyagent aux risques et périls du Client, y compris lorsqu’elles sont expédiées franco ou moyennant
participation de notre Société aux frais de transport, les ventes franco ou avec participation de notre Société s’entendent comme une seule concession sur le prix. Toutes
les opérations de transport (hormis le cas de vente franco s’agissant de la seule charge financiere), assurance douane et manutention sont a la charge risques et périls, du
Client.
c)  En cas d'avarie de livraison, de manquants, des réserves précises doivent étre formulées sur le récépissé de livraison du transporteur et étre confirmées par lettre
recommandée dans les 3 jours ouvrables au transporteur livreur.
d)  Les autres réclamations ne sont admises que par écrit et doivent étre adressées a notre Service Commercial de CHINON dans un délai de huit jours suivant la
réception de la marchandise par le Client. La date de réception est celle apposée sur les récépissés de livraison des transporteurs. Aucune réclamation postérieure au délai
précité ne sera prise en considération par notre société. Une fois passé ce délai, les livraisons seront irréfragablement réputées conformes a la commande et en bon état,
quelles que soient les revendications du Client (manquants, produits défectueux, etc.).
e)  Les délais de livraison qui peuvent étre communiqués restent indicatifs. Nous apportons nos meilleurs soins a livrer dans les délais convenus, cependant, les retards
éventuels ne pourront justifier 'annulation de la commande ni le versement de dommages et intéréts.
f)  Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable écrit du seul service commercial de SAT DIMACO a CHINON
g)  Les retours devront étre effectués aux risques et périls du Client dans les 20 jours ouvrés suivant ’accord préalable écrit du service commercial de notre Société.
IIs se feront port payé sauf accord préalable et écrit de notre Société.
h)  Laresponsabilité¢ de SAT DIMACO est strictement limitée au remplacement des marchandises retournées pour non-conformité, a I’exclusion de tous dommages et
intéréts. Les marchandises seront expédiées dans les conditions de transport reprises dans I’article I des présentes conditions générales de vente.
II - CONDITIONS DE PAIEMENT
a)  Les tarifs applicables sont ceux en vigueur a la date de passation de la commande.
b)  Le montant minimum de facturation est fixé a 25 € net H.T.
¢)  Nos factures sont payables a 30 jours fin de mois
d)  Nos conditions de reéglement, en especes, par chéque, par effet de commerce ou par virement, ainsi que les délais de reglements sont réputés acceptés a 1’ouverture
du compte, et ne peuvent en aucun cas étre modifiés unilatéralement par le Client, sans accord écrit de SAT DIMACO.
e)  Toute modification acceptée par SAT DIMACO ne pourra produire d’effets rétroactifs.
f)  Le retour des traites ou billets a ordre se fera des réception de la facture ou du relevé par le Client et au plus tard sous 48 heures. Passé 15 jours nous nous
réservons la possibilité de faire constater par protét le refus d’acceptation. SAT DIMACO se réserve le droit de présenter en banque les effets L.C.R. ou B.O.R. sur
supports papiers ou magnétiques.
g)  En cas de paiement par cheque celui-ci doit étre en possession de SAT DIMACO au plus tard a la date d’échéance indiquée sur la facture.
h)  En cas de retard dans le retour des effets et autres moyens de paiement convenus, comme indiqué expressément dans le paragraphe d) ou le non respect des
conditions de paiement, SAT DIMACO se réserve le droit de retarder ou de résoudre, si bon lui semble, de plein droit et sans autre formalité les commandes en cours, en
ce, compris celles non concernées par le retard de paiement.
i)  Le non paiement a I’échéance de tout ou partie d’une facture rend immédiatement exigible le paiement de toutes les factures dues, y compris celles non échues.
j)  En cas de litige partiel ou total sur I'une de nos factures, seul le montant contesté par lettre recommandée, adressé a notre service commercial au plus tard huit
jours apres sa réception, pourra étre exclu momentanément du réglement, mais sera exigible deés régularisation du différend en question.
k)  Tout retard de paiement est générateur de plein droit et sans mise en demeure d’un intérét égal a trois fois le taux légal sans que cette clause nuise a 1’exigibilité de
la dette. En plus de ces intéréts, seront a la charge du Client défaillant tout autre frais directement li¢ 2 I'impayé (ex. traite impayée, prorogation, protét, relance, etc.)
I)  Un acompte pourra étre demandé par SAT DIMACO lors de toute commande, notamment s’agissant d’un nouveau Client, d’un Client en difficultés financiéres ou
ayant connu un incident de paiement ainsi que d’une commande portant sur un volume significatif
m) L’ouverture de tout nouveau compte pourra étre soumis a ’accord de la COFACE, de 1a SFAC ou d’un service équivalent.
n)  En cas de procédure collective ou de sauvegarde judiciaire du Client, I’ensemble des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Toute livraison sera alors
subordonnée a un paiement comptant.
o)  En cas d’action contentieuse, il sera appliqué a titre de clause pénale (article 1 1 53 du Code Civil une indemnité forfaitaire de 15 % sur les sommes restants dues).
IIT - GARANTIE DES VICES CACHES
SAT DIMACO garantit exclusivement ses matériels contre tout vice caché provenant d’un défaut de fabrication dans les conditions suivantes :

- La garantie ne s’applique qu’aux matériels fabriqués par elle et qui sont devenus régulierement la propriété de 1’acheteur ; elle est exclue des lors que les
conditions d’utilisations préconisées dans la documentation afférente au matériel concerné n’ont pas été respectées ou que les conditions d’utilisations ont été
anormales.

- La garantie ne concerne que les vices cachés, a savoir les défauts de fabrication des matériels vendus les rendant impropres a leur destination et non
susceptibles d’étre décelés par 1’acheteur avant ses premieres utilisations. Les vices facilement décelables par un professionnel réputé avoir en sa possession les
données techniques des produits sont exclues.

- La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une adaptation ou d’une transformation des produits, sauf accord expres de SAT DIMACO.

- La garantie se limite, en fonction du diagnostic de SAT DIMACO, a la réparation ou au remplacement sans frais du matériel défectueux, sans que
I’acheteur puisse prétendre a I’obtention de dommages et intéréts pour quelque cause que ce soit.

- La garantie cesse de plein droit dés lors que I’acheteur n’a pas averti SAT DIMACO du vice allégué dans un délai de deux ans a partir de sa découverte,
dont la preuve lui incombera le cas échéant.

IV - CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas d’inexécution par le Client de I’'une quelconque de ses obligations, huit jours apres une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée
en tout ou en partie sans effet pendant ce délai, le contrat de vente sera résolu de plein droit et sans formalité si bon semble a notre Société.
Les marchandises devront nous étre restituées a premiére demande écrite aux frais, risques et périls du Client qui s’y oblige sans préjudice de tous dommages et intéréts
dus a notre Société.

V - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, les marchandises vendues restent la propriété de la Société, en quelque lieu qu'elles se trouvent, y compris les propres magasins, entrepots,
logement personnel du Client, jusqu'au réglement intégral des factures dues par ledit Client.

Jusqu'a cette date, le Client supportera le risque des dommages que les marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

Notre Société pourra se prévaloir du jeu de la présente clause de réserve de propriété 30 jours calendaires aprés une mise en demeure de payer par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au Client et restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. Dans ce cas les marchandises devront étre retournées a notre Société
sans délai aux frais, risques et périls du Client.

Pendant la durée du droit de propriété de notre Société, les marchandises ne peuvent pas étre déplacées des lieux habituels de stockage ou subir des modifications ou
transformations sans notre accord préalable et écrit.

ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de contestation, le Tril 1 de C: ce de TOURS sera seul compétent. Cette clause s’applique méme en cas de référé.
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Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques
de ses machines sans préavis. Document non contractuel.
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