
Thermiques 
Machines poussées

Matériel de marquage

CITADINES

LES PLUS
. Rapidité et finition parfaite grâce à la technologie de pulvérisation Airless.
. Maniabilité et faible encombrement.
. Gain de productivité et moindre fatigue de l’utilisateur grâce à l’option Citadrive.
. Machines proposées en version standard ou avec la fonction Premax pour un prémarquage automatique.

Une gamme complète de machines conçues 
pour vos travaux de marquage urbain.

Citadine 28 Citadine 47

Citadine 60

Citadine 50 H

Citadine 75 H



AXIMUM Produits de marquage
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CITADINES
Matériel de marquage / Machines poussées / Thermiques 

LA MISE EN SERVICE
Formation machine : assurée par nos équipes techniques
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Modulateur Pro City

Roue avant tournante

Citadrive

LA TECHNIQUE
Caractéristiques techniques :

Citadine 28 Citadine 47 Citadine 60 Citadine 50 H Citadine 75 H

Chantiers conseillés Petits travaux 
spéciaux

Travaux spéciaux
et petit linéaire

Travaux spéciaux
et petit linéaire

Travaux spéciaux
et linéaire

Travaux spéciaux
et linéaire

Débit pompe peinture 2,8 l/min. 4,7 l/min. 6,0 l/min. 5 l/min. 7,5 l/min.

Type de pompe électromécanique électromécanique électromécanique hydraulique hydraulique

Moteur HONDA 4,0 HP (3 Kw) 4,0 HP (3 Kw) 5,5 HP (4 Kw) 4,0 HP (4 Kw) 5,5 HP (4 Kw)

Capacité totale du 
réservoir essence 2,5 litres 2,5 litres 3,6 litres 2,5 litres 3,6 litres

Poids mini à vide 65 kg 96 kg 105 kg 110 kg 125 kg

Dimensions (cm) 81 x 102 x 155 81 x 102 x 165 81 x 102 x 165 81 x 102 x 165 81 x 102 x 165

Equipements optionnels* :

Citadine 
28

Citadine 
47

Citadine 
60

Citadine 
50 H

Citadine 
75 H

2ème pistolet peinture supplémentaire

Pistolet peinture tournant 
travaux spéciaux

Rampe de marquage largeur 500 mm

Indicateur visuel de modulation

Modulateur électronique PRO CITY

Cuve peinture grande capacité
(60L/90kg)

Cuve billes (20L/30kg)

Traction hydraulique

Gyrophare à Led Eco-gyro

Citadrive

Remorque basculante 500 kg 
(permis VL)

Modèle disponible avec 
système Premax

*Autres options sur demande

: option non disponible

: option

: option conseillée avec une traction Citadrive


