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TREUIL                
SUPER PRO

Charge 200 kg

Caractéristiques techniques treuil DM 200/APF
Vitesse levage

(m/mn)
Hauteur levage

(m)
Puissance

(kw)
Niveau
sonore

ø cable acier
anti-giratoire

Longueur
treuil

Largeur 
treuil

Hauteur
treuil

25 25 0,75 69,5 5 510 300 385

DM 200/F

Moteur monophasé 
230V / 50Hz
Protection IP44

Ventilation
extérieure

Poignée de
manutention

Possibilité de deux 
longueurs de cables 

Moteur auto-freinant 
avec frein à disques

Butée de fin
de course 

"L’ incontournable du levage"
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Levage

Références
Force de levage (kg)

Brides
Potence 
standard

Potence 
télescopique

Tambour
longitudinal

Tambour
frontal

Longueur cable (m)
Page

100 150 200 300 500 950 16 25 40 50

TREUIL PRO

701110 • • • •

114

701120 • • • •

701420 • • • •

701430 • • • •

701440 • • • •

701450 • • • •

TREUIL
SUPER
PRO

701200 • • • •

115
701210 • • • •

701240 • • • •

701250 • • • •

TREUIL 
SUR

CHEVALET

701280 • • •

116

701290 • • •

701300 • • •

701310 • • •

701320 • • •

701330 • • •

TREUIL 
POUR 

ECHAFAUDAGE

701360 • •
117

701260 • •

Tableau de Synthèse



Etais et tirant-poussants standards Etais et tirant-poussants standards 

p 114-115

p 116-117

p 118-119

p 120-121

p 122-123

Monte-matériaux
Accesoires

Passerelle MTB

Muromat

Treuils sur chevalet
Treuil échafaudage / accessoires
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Treuils ‘‘Pro’’ et ‘‘Super pro’’

La Famille levage propose deux gammes de matériels, des équipements de levage de matériaux, treuils et 
monte-matériaux sur échelle ainsi que des équipements de levage de personnes.
• Le monte-matériaux 150 est un treuil sur échelle aluminium permettant de monter 150 kg jusqu’à 15 m 
 de hauteur maximum, pour le couvreur, le maçon, le plaquiste et tous corps de métier ayant besoin d’ap-
 provisionnement en toiture et en étage. 
• La gamme de treuils est très large, allant de 100 à 1000 kg, sur potence en fenêtre, sur chevalet ou pour
 échafaudage. Pour maçon, couvreur, façadier et approvisionnement de tous les chantiers de second œuvre.
• La gamme levage s’est enrichie dernièrement d’une plateforme élévatrice pour les maçons, idéale pour la
 construction des murs en parpaings ou briques permettant aux opérateurs de toujours travailler à la bonne 
 hauteur avec une charge de 3 tonnes, ainsi qu’une passerelle modulaire aluminium MTB pour les travaux de
 façade et couverture en toute sécurité.
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Caractéristiques techniques DM100/E DM150/E DM150/APE

Force de levage kg 100 150 150

Vitesse de levage  m/mn 15 21 20

Hauteur de levage m 16 16 16

Puissance du moteur kw 0,3 0,75 0,75

Niveau sonore db 69,5 69,5 69,5

Ø du câble acier mm 3 4 4

Longueur du treuil mm 375 415 370

Largeur du treuil mm 170 210 320

Hauteur du treuil mm 240 310 280

Références avec brides pour tube Ø 49 701110 701420 -

Références avec potence standard 701120 701430 701440

Références avec potence télescopique - - 701450

Treuils “Pro“

Treuil DM 100/E, 100 kg

Treuil DM 150/E, 150 kg

Treuil DM 150/APE, 150 kg

•  Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz,  
auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections 
d’eau (IP 44).

•  Tous les treuils sont équipés d’une télécommande 230 V, à 3 boutons  
et d’un câble de longueur 1 m.

•  Ils sont munis d’une poignée de manutention (sauf 100), d’une butée  
de fin de course haut, et d’une carcasse en aluminium.

• La lubrification et la ventilation extérieure sont permanentes.

Avec potence standard, composé de :
• treuil ref 701460 + potence ref 701010       
• Poids : 24 kg
• Réf : 701440

 Avec potence télescopique, composé de : 
• treuil ref 701460 + potence ref 701000 
• Poids : 26 kg
• Réf : 701450

Avec brides pour tube Ø 49   
• Poids : 15 kg
• Réf : 701110

Avec potence standard
• 23 kg
• Réf : 701120

  Avec brides pour tube Ø 49
• Poids : 23 kg
• Réf : 701420

Avec potence standard
• Poids : 31 kg
• Réf : 701430  

Tambour longitudinal

Tambour longitudinal

Tambour frontal
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Caractéristiques techniques DM200/F DM200/APF

Force de levage kg 200 200

Vitesse de levage m/mn 25 21

Hauteur de levage m 25 ou 40 m 25

Puissance du moteur kw 0,75 0,75

Niveau sonore db 69,5 69,5

Ø du câble acier  anti-giratoire mm 5 5

Longueur du treuil mm 510 530

Largeur du treuil mm 300 350

Hauteur du treuil mm 385 330 

Treuils “Super Pro“
•  Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz,  

auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections 
d’eau (IP 44).

•  Tous les treuils sont équipés d’une télécommande 230 V, à 3 boutons  
et d’un câble de longueur 1 m.

•  Ils sont munis d’une poignée de manutention (sauf 100), d’une butée  
de fin de course haut, et d’une carcasse en aluminium.

• La lubrification et la ventilation extérieure sont permanentes. Treuil DM 200/F
Potence standard, tambour longitudinal

Treuil DM 200/APF
Potence télescopique, tambour frontal

Accessoires

Potence télescopique
•  Longueur réglable de 90 cm à 

120 cm
• Poids :10 kg 
• Réf : 701000

Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz  
haute performance, auto- freinant avec frein à disques, 
protégés contre les projections d’eau (IP 44)
Ils sont munis d’une poignée de manutention, d’une butée de fin  
de course haut, et d’une carcasse en aluminium
La lubrification est permanente, et la ventilation extérieure

DM200/F (cable 25m)  
• Télécommande de 1m de long à 3 boutons en 230 V
• Composé de : treuil ref 701180 + potence ref 701010
• Poids : 37 kg
• Réf : 701200

DM200/APF (cable 25m) 
• Télécommande de 1m de long à 3 boutons en 230 V
• Composé de : treuil ref 701220 + potence ref 701000
• Poids : 42 kg
• Réf : 701240

DM200/F (cable 40m) 
• Télécommande de 1m de long à 3 boutons en 230 V
• Composé de : treuil ref 701190 + potence ref 701010
• Poids : 40 kg
• Réf : 701210  

DM200/APF (cable 25m)   
• Télécommande de 25m de long à 3 boutons en 24 V
• Composé de : treuil ref 701230 + potence ref 701000
• Poids : 44 kg
• Réf : 701250

Paire de galets pour 
le montage des treuils 
DM200 sur le chevalet 
300 kg
• Poids : 8 kg
• Réf : 701070
•  Nota : Les treuils 200 kg (DM200) 

peuvent être également montés sur 
le chevalet 300kg avec les galets 
ci-contre.

Paire de bornes 
pour poteau
•  Serrage mini ø 40 mm, maxi 

ø 60 mm
• Poids : 5 kg
• Réf  : 701031

Potence standard
• ø 49 mm
• Longueur 90 cm
• Poids : 8 kg
• Réf : 701010
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Caractéristiques technique DM300/E DT300/E DM500/E DT500/E DD500 DT950/E
Force de levage kg 300 300 500 500 500 950
Vitesse de levage m/mn 23 23 16 22  30 13,3
Hauteur de levage m 25 25 25 25 25 25
Puissance du moteur monophasé kw 1,45 -  2,2 - - -
Puissance du moteur triphasé kw  - 1,25  - 2,2 - 2,2
Puissance du moteur Diésel kw -  - -  - 8 / 6  -
Télécommande 24 V - longueur 25 m oui oui  oui oui - oui
Commande mécanique sur le treuil - - - - oui -
Ø du câble acier anti-giratoire mm 6 6 7 7 7 7
Longueur du treuil mm 510 530 920 920 1000 920
Largeur du treuil mm 300 350 340 340 430 340
Hauteur du treuil mm 385 330 520 520 620 520
Poids du treuil  kg 47 45 77 77 114 89

Références 701280 * 701290 701300 701310 701320 701330

* Existe en version avec télécommande lg 1m, 230V, Réf. 701270

Caractéristiques technique 
Chevalet pour 
treuil 300 kg

Chevalet pour 
treuil 500 kg

Chevalet pour 
treuil 950 kg

Charge de levage maximum kg 300 500 950 
Empattement total mm 1,60 1,60 1,60
Hauteur totale mm 2,23 2,23 2,23
Ø du tube des arceaux mm 48 60 60

Longueur du rail mm 3200 3200 3200
Largeur du rail  mm 210 210 210
Hauteur du rail   mm 73 88 88
Poids            kg 105 140 165

Références 701040 701050 701060

Treuils sur chevalet

Paire de bacs à lest
pour chevalet 200 et 300 kg
Réf : 701080

Paire de bacs à lest
pour chevalet 500 kg
Réf : 701090

Modèle électrique
Avec télécommande long. 25m en 24 V.
Sauf Réf. 701270 (télécommande long.1m en 230 V.)

Modèle Diesel
Avec commande mécanique

Une paire de galets est fournie avec chaque treuil figurant dans le tableau
ci dessous.

Treuils 300, 500 et 1000 kg

Chevalets pour treuils

Bacs à lest

Tambour longitudinal
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Caractéristiques techniques DM100/AP DM200/AP
Force de levage kg 100 200 
Vitesse de levage m/mn 45 21 
Longueur du câble m 40 50 
Moteur monophasé 230 V / 50Hz -
Niveau sonore     dB(A) 69 69
Protection contre projection d’eau    IP44 oui oui
Puissance du moteur monophasé  kw 1,45 0,85
Longueur commande 230 V m 3  -
Longueur télécommande 24 V  m - 25
Ø du câble acier anti-giratoire mm 4 5
Longueur du treuil mm 490 570
Largeur du treuil mm 440 350
Hauteur du treuil mm 445 430
Poids du treuil kg 64 65 

Références 701360 701260

Treuils échafaudages - accessoires

DM100/AP-DM200/AP 

Accessoires

Etai d’extérieur
• H= 2,00m / Base = 2m x 2m 
• 55 kg
Réf : A6280

• Destiné au levage des éléments d’un échafaudage en cours
  de montage ou de démontage.
• Constitué de deux parties qui se fixent sur les montants de
   l’échafaudage.
DM100/AP
• Levage à 45 m/mn
DM200/AP
• Levage à 21 m/mn

Panier 100 
litres
• Charge maxi 250 kg
• Poids : 21 kg
Réf : A2900

Benne à béton 
70 litres
• Charge maxi 150 kg
• Basculante
• Polyéthylène
Réf : 720010

DM200/AP

DM100/AP
Levage à 45 m/mn

Etai de porte fenêtre
• 26 kg
Réf : 701101

Etai d’intérieur
• 35 kg
Réf : 701100
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Indicateur d’angle

Genouillère réglable  
de 0° à 45°

Version de base 10 m 
Eléments de base Quantité Références
Treuil 230 V mono 1 MV15565
Echelle de base 1 MV13609
Echelle 2 m 3 MV616
Echelle 1 m 2 MV626
Elément de tête 1 MV12045
Genouillère 1 MV15566
Chariot 1 MV612
Jeu de 2 ridelles 1 MV614
Fin de course haut 1 MV12060
Fin de course bas 1 MV12061
Référence MV10M

Version MV10M livrée sans l’étai MV625 et le tréteau de tête MV669.

 Caractéristiques techniques
Benne + goulotte + supports litre 60
Poids kg 49,4

Référence MVPM606

 Caractéristiques techniques
Support plaque en aluminium
Poids kg 14

Référence MVPP604

Monte-matériaux 150 kg
MONTE-MATÉRIAUX 150 KG

Version 10 m avec genouillère

Ce modèle de Monte-matériaux, conforme aux normes CE et NF,  
et réalisé à partir d’échelles emboîtables en aluminium ; permet  
de tracter une charge de 150 kg sur une longueur d ‘échelles  
de 15 m maximum.
Cet appareil est équipé de nombreux dispositifs de sécurité :
• Arrêt par limiteur de mou du câble.
• Arrêt en butée de fin de course haute.
• Arrêt en butée de fin de course basse.
•  Indicateurs d’inclinaison, et du nombre d’appui ; 
   sur échelle départ, et sur le chariot.
• Lucarne de contrôle de l’enroulement du câble.
•  Chariot équipé de 4 galets protégés, avec un système  

automatique de blocage à cames en cas de problème du câble.
Cet appareil léger est facile à installer, de catégorie 3, peut se monter à  
la verticale ou incliné (sa genouillère est réglable de 0°à 45°)
La large gamme des accessoires qui le complète, offre aux couvreurs et 
aux maçons ; toutes les utilisations possibles.
Caractéristiques techniques :
• Roues de déplacement.
• Treuil avec moteur monophasé 230V / 50Hz Puissance 0,74 kw.
• Vitesse de levage 17 m/mn.
• Fin de course haut et bas en 24 V.
• Câble galvanisé ø 5 mm anti-giratoire longueur 33 m.
• Boîtier de télécommande 24 V sur fil longueur 3m.
• Système de mise à la terre.
• Chariot avec ridelles amovibles.

Attention : dans la version Monte-matériaux de 10 m 
le pack étaiement présenté ci-contre est en option. 

PACK maçon

Treuil avec roues
pour une manutention aisée

PACK plaquiste 



119

119

LE
VA

GE
   

 

 Caractéristiques techniques PACK confort
Quantité Références

Echelle 2 m 2 MV616
Echelle 1 m 1 MV626
Poids                            kg 32 -

Référence MVPC601

 Caractéristiques techniques PACK etaiement
Quantité Références

Etai réglable 1 MV625
Tréteau de tête 2 MV669
Poids                              kg 37 -

Référence MVPE602

Accessoires

PACK confort (+5 m)

PACK étaiement

Tréteau de tête
1m,10 x 0,50m
• hauteur maxi béquille : 1,50m
• Poids : 12kg
•  Réf : MV669

Echelle 2 m
• Poids : 12 kg
•  Réf : MV616

Echelle de base
• Poids : 17 kg
•  Réf : MV13609

Elément de tête
• Poids : 13,4 kg
•  Réf : MV12045

Mototreuil 230 V 
mono
• Poids : 40 kg
•  Réf : MV15565

Fin de course haut
• Poids : 1kg
• Réf : MV12060

Fin de course bas
• Poids : 0,7 kg
• Réf : MV12061

Genouillère
• Poids : 15,2 kg
•  Réf : MV15566

Jeu de 2 ridelles
• Poids :15 kg
•  Réf : MV614

Chariot
• Poids : 21 kg
•  Réf : MV612

Echelle 1 m
• Poids : 7,7 kg
•  Réf : MV626

Fixation 
échafaudage
• Poids : 4 kg
•  Réf : MV668
 

Etai réglable  
2m à 3m10
• Poids : 13 kg
•  Réf : MV625
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2m

5m

45˚

30˚

10˚

A

B

C

A

B

C
60˚

C

2m

5m

45˚

30˚

10˚

A

B

C

A

B

C
60˚

C

Conforme aux classe A, B et C
des normes EN 13374 et EN 12811

Passerelle MTB 
Petites poutres l. 9m

Passerelle MTB 
 Grandes poutres l. 9m

Passerelle MTB
Petites poutres l. 12m

Passerelle MTB 
Grandes poutres l. 12m

Hauteur de plancher 
réglable de 3 à 5 m

Hauteur de plancher
 réglable de 4 à 6 m

Hauteur de plancher
 réglable de 3 à 5 m

Hauteur de plancher 
réglable de 4 à 6 m

Références Désignation
Version

 Plateforme
de travail

Version 
Protection

bas de pente

Version
 Plateforme
de travail

Version 
Protection

bas de pente

Version
 Plateforme
de travail

Version 
Protection

bas de pente

Version
 Plateforme
de travail

Version 
Protection

bas de pente
ALX1535 Mât avec treuil manuel 3 à 5 m 2 2 - - 2 2 - -

ALX1536 Mât avec treuil manuel 4 à 6 m - - 2 2 - - 2 2

ALX1502 Poutre triang.MTB 2 m (l = 211,3 cm) - - - - 1 1 1 1

ALX1503 Poutre triang. MTB 3 m (l = 295,5 cm) 3 3 3 3 2 2 2 2

ALX1504 Poutre triang. MTB 4 m (l = 421,8 cm) - - - - 1 1 1 1

ALX1512 Plancher MTB 2 m - - - - 3 3 3 3

ALX1513 Plancher MTB 3 m 3 3 3 3 2 2 2 2

ALX1522 Garde corps 2 m MTB - - - - 1 - 1 -

ALX1523 Garde corps 3 m MTB 3 - 3 - 2 - 2 -

ALX1524 Garde corps 4 m MTB - - - - 1 - 1 -

ALX1622 Garde corps 2 m MTB Bas de pente - - - - - 1 - 1

ALX1623 Garde corps 3 m MTB Bas de pente - 3 - 3 - 2 - 2

ALX1624 Garde corps 4 m MTB Bas de pente - - - - - 1 - 1

ALX1632 Filet 2 m MTB conforme EN 13374 - - - - - 1 - 1

ALX1633 Filet 3 m MTB conforme EN 13374 - 3 - 3 - 2 - 2

ALX1634 Filet 4 m MTB conforme EN 13374 - - - - - 1 - 1

ALX1545 Garde corps extrémité + portillon 1 1 1 1 1 1 1 1

ALX1546 Support d’échelle 1 1 1 1 1 1 1 1

ALX1544 Garde corps extrémité MBT 1 1 1 1 1 1 1 1

ALX1580 Mamelon de raccordement 6 6 6 6 9 9 9 9

Réf. Passerelle MTB-STP-9M MTB-BPP-9M MTB-STG-9M MTB-BPG-9M MTB-STP-12M MTB-BPP-12M MTB-STG-12M MTB-BPG-12M

Passerelle MTB
La passerelle MTB solutionne de nombreuses problématiques de travail en 
hauteur et de protection bas de versant.

Son montage simple et sa mise en œuvre rapide, tout en sécurité, répond 
aux exigences réglementaires.
• Terminé l’utilisation de nacelle pour la mise en place de console, oublié    
   le  temps de montage et démontage d’un échafaudage fixe !
• La passerelle MTB peut être utilisée pour des travaux de façade, bardage,  
   isolation extérieure, menuiserie, mais aussi pour les travaux de pose et 
   entretien de toiture, panneau solaire et lucarne.
• Différentes versions de garde corps sont disponibles, hauteur 1m pour
   une utilisation en plateforme de travail et 1,70m avec filet de sécurité 
   pour une utilisation sur un toit comme protection de bas de pente. 

Passerelle MTB

Utilisations : travaux de façade, menuiserie,
réfection de gouttière.

Plateforme de travail
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Ses points forts :
•  Entièrement manu-portable
•  Diminue les contraintes liées aux manipulations 

des échafaudages de pieds ou sur taquets d’échelles
•  Améliore le confort de travail et diminue les temps de montage
  et démontage
•  Améliore la productivité
•  Garantie de la résistance et de la stabilité par rapport  

aux échafaudages sur taquets
•  Planchers antidérapants, capacités de charges 150 Kg/m², 

500 Kg à partir de 7 m de long.

Une nouvelle solution pour :
•  Intervention gouttières, débords de toits sous face
•  Tous travaux de façade comme la pose et dépose d’ouvrants, 

garde-corps, la mise en peinture...

Données techniques :
• Assemblage par modules de 2 , 3 et 4 mètres
• Longueur du pont max : 12.5 m
•  Hauteur plancher : 3 à 5 m et de 4 à 6 m réglable tous 

les 25 cm
•  Entièrement en aluminium
•  Poids total maxi : + ou - 160 Kg
•  Charge répartie : 500 Kg
•  Utilisable entre deux tours d’échafaudages
•  Possibilité de bâchage avec ancrage.

Passerelle MTB

Garantie

5 ans
Stockage des éléments optimisé 

au maximum.

Mise en oeuvre rapide et précise par treuil 
manuel

Garde corps hauteur 1,70m 
avec filet de sécurité pour une 
utilisation sur un toit comme 
protection de bas de pente.

Portillon d’accès et garde 
corps d’extrémité.

Support d’échelle.

Protection bas de pente

Utilisations : toiture, fenêtre de toit, panneau solaire.
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Plateforme élévatrice pour maçonner

MUROMAT 3000 60/20

FABRICATION

FRANÇAISE

Table à maçonner
hydraulique

Moteur monophasé :
•  230 V/50 Hz
•  Puissance 3 kW / 4 ch
• Intensité 13,8 A
•  Protection IP54.
•  Niveau sonore garantie : 98 dB

•  Hauteur plancher 3,00 m
•  Hauteur travail 4,50 m
• Charge maxi 3 tonnes

• Référence MU3000

Possibilité de travailler à plusieurs MUROMAT 
par chantier en linéaire et en angle.

4,13 m à 6,10 m

m
ax

i 3
,0

0 
m

2,00 m

Poids vide : 2100 kg
Charge maxi : 3000 kg

•  Matériel éligible aux aides financières 
CARSAT et OPPBTP

Catégorie 1A
selon NF EN 280

Conforme à :
•  Directive machine 2006/42/CE
• Directive CEM 2004/108/CE
•  Directive bruit 2000/14/CE

Normes utilisées :
•  NF EN 280 du 04/10/2013
•  NF EN 13001-3-1 du 01/06/2012
•  NF EN 60204-32 du 01/12/2008
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Plateforme élévatrice pour maçonner

•  Télécommande avec 2 boutons de descente pour 
contrôle de sécurité à mi-hauteur.

•  Bouton d’arrêt d’urgence intégré à la télécommande 
et également sur le ciseau au niveau du sol.

•   Limiteur de charge avec signal sonore et lumineux.
•  Affichage des consignes de sécurité, de grutage et 

de déplacement.

•   Option : Cadre pour stockage garde corps.
Référence 640050

•   Anneaux de grutage intégrés 
au plancher.

•   Béquille de sécurité pour maintenance, 
intégrée au ciseau, et imperdable.

•  Descente 
d’urgence hors 
énergie depuis 
le sol et plan-
cher de travail.

•   Prises de fourches.

•  Portillon à fermeture 
automatique, plinthe 
incorporée.

•  Pieds réglables, 
niveaux intégrés.

• Marche intermédiaire escamotable.

•   Gardes corps 4 faces de série, en cas d’absence de protection avant.

•   Rallonges coulissantes de 1 m, montées 
sur roulements à billes, indexées tous les 
10 cm, de chaques côtés du plancher. 
Charge maxi 200 kg par rallonge.




