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Pour les échafaudages fixes et roulants les textes et documents de référence en terme de sécurité, conception et 
maintenance sont contenus dans la réglementation, les normes, les marques, les directives et les recommandations :

> La Réglementation
Elle fixe les mesures obligatoires à respecter sous peine de sanctions. En France, elle est contenue dans le Décret N° 2004-924 
du 1er septembre 2004, relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, 
plus l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages. Le code du travail fixe également des lois et articles 
relatifs à la prévention, la sécurité, et la santé des travailleurs.

> Les Normes
Ce sont des textes de référence qui définissent des cahiers de charge relatifs à la conception des différents produits, quant à leur matière, 
dimension et résistance. En France plusieurs normes existent sur ces différents critères, et les principales sont, les NORMES EURO-
PÉENNES 12.810-1, 12.810-2, 12.811-1, 12.811-2, 12.811-3 pour les échafaudages fixes préfabriqués, la NORME NF HD 1004 
pour les échafaudages roulants et la NORME NF P 93353 pour les PIRL (Plateforme Individuelle Roulante Légère). Leur respect permet 
d’obtenir le droit de marquage.

> Marque
On obtient le droit d’usage de la Marque NF par l’AFNOR lorsque l’on justifie que l’on produit des matériels répondant aux normes 
de références ci dessus, avec justification permanente des matières utilisées et, des essais pour les contrôles. Tous les produits 
sont marqués, ils garantissent à l’utilisateur leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité.
Un échafaudage ne peut être considéré comme certifié NF que si tous les sous-ensembles sont ceux figurant dans la nomenclature 
du modèle du fabricant, et sont marqués NF.

> Marque 
La Marque CE quant à elle, est obtenue après application des directives européennes Elle n’existe pas au niveau des échafaudages, 
mais concerne les engins mécaniques (bétonnières, treuils, monte-matériaux, nacelles et plate formes suspendues ; par exemple).

> Recommandations
Elles sont contenues dans la recommandation R408 adoptée le 10 juin 2004 par la caisse d’assurances maladie des tra-
vailleurs salariés, et relatives au montage, à l’utilisation et au démontage des échafaudages fixes. Diffusées par les 
caisses d’Assurance Maladie, Nationale (CNAM), et Régionales (CRAM) , elles concernent des mesures de sécurité 
complémentaires à la réglementation. 

> Règles et conseils
D’autres textes (ex : guide professionnel du montage et d’utilisation des échafaudages fixes et roulants, du syndicat français de 
l’échafaudage) peuvent compléter tous ces documents officiels. Ce sont des règles de montage, des règles de l’art, des règles 
neige et vent, des règles de calculs de structures, des conseils de montage qui n’existent que dans un but, amener aux monteurs 
et utilisateurs d’échafaudages fixes et roulants, des garanties de sécurité et confiance sur les produits.



125 EC
HA

FA
UD

AG
ES

125 EC
HA

FA
UD

AG
ES

 

P
u
b
li
-c

o
m

m
u
n
iq

u
é

AERIS 45

Fixation facile et rapide

Lisse fixe de 3m ou 1,80m

Montage sécurisé, simple et rapide

Garde-corps 
de sécurité au montage
de 3m ou 1,80m

EQUIPEMENT SECURITE
Lisses fixes.
Garde-corps standard fixe.
Garde-corps de sécurité au 
montage.
Protection bas de versant.

2 Planchers acier ou 
1 plancher alu/bois 

Caractéristiques techniques échafaudage AERIS
Classe 4
300kg/m2

Classe 3
200kg/m2

Entraxe
montant

Tube acier
 galvanisé

2 planchers de 0,365m 1 plancher de 0,75m 0,80m ø 45mm / ép.2,2mm

Echelle en tube 
de ø 45mm
d’un entraxe de 
800 mm

classe 3 : charge 200 kg
/m

2

classe 4 : charge 300 kg

/m
2

L’ECHAFAUDAGE
 ‘‘ DU FACADIER ’’
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Tableaux de Synthèse Echafaudages

ECHAFAUDAGES ROULANTS
ALTEAM
35 150

ALTEAM
35 200

ALTEAM
35 250

ALTEAM
45 200

ALTEAM
45 250

ALTEAM
45 300

EVOLIS
160

EVOLIS
200

EVOLIS
300

TOUR
3 x 2 m

TOUR
3 x 3 m

ALUXIS
JUNIOR

ALUXIS
80

ALUXIS
140

Hauteurs planchers
possibles (m)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,70 3,00 3,00 2,50 2,50 0,80 2,00 2,00

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,20 4,50 4,50 4,50 4,50 1,80 4,00 4,00

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,70 6,00 6,00 6,50 6,50 2,80 6,00 6,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,50 7,50 8,50 8,00 8,00

10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 10,00 10,00

12,00 12,00 12,00 10,50 12,00 12,00

12,00

Largeur plancher (m) 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,70 m 0,70 m 0,50 m 0,60 m 0,76 m 2,00 m 3,00 m 0,65 m 0,60 m 1,20 m

Longueur plancher (m) 1,40 m 1,90 m 2,40 m 1,90 m 2,40 m 2,90 m 1,40 m 1,90 m 2,90 m 3,00 m 3,00 m 1,50 m 2,60 m 2,60 m

Acier galvanisé • • • • • • • • • • •
Aluminium • • •
Nombre de planchers 1 à 3 1 à 4 1 à 5 1 à 6 1 à 6 1 à 6 1 à 2 1 à 3 1 à 4 1 1 1 1 à 4 1 à 4

MARQUE          (1)

Roulants MDS 1 (3) • • • • • •

PAGE 162 162 162 164 164 164 166 167 168 169 169 170 171 172

(1) Pour être NF tous les éléments composant le même lot doivent être NF et être de la même marque.
(2) MDS 2 = Montage et Démontage en sécurité de catégorie 2.
(3) MDS 1 = Montage et Démontage en sécurité de catégorie 1.

ECHAFAUDAGES FIXES

VITO 49 AERIS 45 MAG 42 MULTIVIT+ 1 MULTIVIT+ 2

Ø 42 mm •
Ø 45 mm •
Ø 49 mm • • •
ENTRAXE 650 mm • •
ENTRAXE 738 mm •
ENTRAXE 800 mm •
ENTRAXE 945 mm •
ENTRAXE 1000 mm • •
MARQUE           (1) • • •
VERSION MONTANTS •
VERSION PORTIQUES • • • •
LISSES 3 m • • •
GARDE-CORPS STANDARDS • • • • •
GARDE-CORPS DE SECURITE AU MONTAGE • • • •
GARDE-CORPS D’EXTREMITE MDS2 (2) • • •
PROTECTION DE COUVREUR •
TOUR ROULANTE •
TOUR ESCALIER •
PAGE 128 132 140 144 144
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p 170/172

p 169

p 166/168

p 162/165

Accessoires roulants

ALUXIS

Tour roulante MULTIVIT

EVOLIS

ALTEAM

p 173

Echafaudages
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Echafaudages fixes

p 161/173

p 144/152

p 140/143

p 132/139

p 128/131

p 128/152

Echafaudages roulants

Eléments universels et divers

MULTIVIT+

MAG 42

AERIS 45

VITO 49

p 153/159

Altrad propose une large gamme d’échafaudages fixes, en acier galvanisé, afin de satisfaire les différents corps de Altrad 
propose une large gamme d’échafaudages fixes, en acier galvanisé, afin de satisfaire les différents corps de métier :
•	 La gamme Vito 49, l’échafaudage du maçon et du charpentier, classe 4
•	 La gamme Aéris, tout corps d’états, classe 4
•	 La gamme Mag 42, l’échafaudage du façadier et du peintre, classe 3
•	 La gamme Multivit  est plus spécialement étudiée pour les chantiers du gros œuvre et les chantiers élaborés.

De nouvelles gammes d’échafaudages roulants en aluminium et acier galvanisé ont été spécialement conçues pour tous vos 
travaux de second œuvre, d’intérieur comme d’extérieur :
•	 La gamme Evolis, échafaudages roulants en acier galvanisé, conçue pour les professionnels, offre de nombreuses possi
	 bilités grâce à ces différentes dimensions (longueur de planchers : 1,60 m à 3,00 m, jusqu’ à 12 m de hauteur).
•	 La gamme Alteam, MDS catégorie 1 (Montage et Démontage en Sécurité), longueur de 1,50 m à 3,00 m.
•	 La gamme Aluxis, échafaudages roulants en aluminium, conçue pour les professionnels, offre les mêmes caractéristiques 
	 de dimensions que la gamme Evolis, en plus de la légèreté et la maniabilité.
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• L’échafaudage du maçon
• Echafaudage galvanisé
• Classe 4 (300 kg/m2) avec travée de 3 m
• Ø des montants 48,3 mm, Epaisseur 2,6 mm
• �Entraxe des montants 0,945 m, largeur de plancher 

0,90 m

Fleuron de nos produits échafaudage, cette 
gamme offre aux entreprises de gros oeuvre de 
nombreuses solutions de montage. Grâce à ses 
nombreux composants et leur système d’accro-
chage à 360°, tous les chantiers de maçonnerie et 
couverture, peuvent être traités sans difficulté.
Les montants des éléments d’élévation sont munis 
d’un manchon en étoile et réalisés à partir de tube 
en acier de Ø 48,3 mm / ép. 2,6 mm et offrent un 
entraxe de 945 mm.
Les traverses qui reçoivent les planchers sont réali-
sées à partir de tube acier formoval 42 mm / 21 mm 
ép. 2 mm.
Le VITO 49 peut être équipé de garde-corps de sécu-
rité et permet de réaliser toutes les longueurs de 
façade avec ses garde-corps fixes de 3 m, et garde-
corps extensibles.
Il est proposé en version galvanisé à chaud et peut 
être équipé de planchers alu/bois, acier, ou aluminium.

Pied simple
• Hauteur 300 mm
• 2,6 kg
• Réf. J01901 

Pied à vérin
• 270 à 450 mm
• électrozingué
• 3 kg
• Réf. J00345

Hausse de tréteau
• Hauteur 1,22 m à 2,00 m
• 5,5 kg
• Réf. J00009
• �Adaptable sur base de tréteau 

Réf. J00111

Pied fixe
• �Hauteur 300 mm
• 3,3 kg
• �Réf. J01929

Base de tréteau 
avec pieds fixes
• Hauteur 1,19 m
• 14 kg
• Réf. J00111

Echafaudage VITO 49

Accessoires galvanisés

Tréteau dauphiné
• hauteur 1,15 m
• 18 kg
• Réf. V01924
Composé de :
- 1 Pied simple �Réf. J01901
- 1 Pied triangle �Réf. 001900
- 1 Echelle 0,85 m �Réf. J00069

�Départ : éléments standards galvanisés

Pied triangle
• Hauteur 0,74 m
• 6,5 kg
• Réf. 001900



129 EC
HA

FA
UD

AG
ES

�Echelle 2 m
2 barreaux percée
• 16 kg
• Réf. J00080

Garde-corps fixe de 3m
• 14 kg
• Réf. J00072

Barrière coulissante
• 2,10 m à 3,50 m
• 14 kg
• Réf. J00078

Garde-corps latéral
• 5 kg
• Réf. J00084

Barreau à clavettes
• 3 kg
• Réf. J01916

Echelle 2 m
4 barreaux
• 18 kg
• Réf. J00071

Echelle 1m 50
3 barreaux
• 14 kg
• Réf. J00066

Echelle 1m
2 barreaux
• 10 kg
• Réf. J00070

Echelle 0,85 m
2 barreaux
• 9 kg
• Réf. J00069 

Pilier de faîte  
1m20
• 6 kg
• Réf. J00092 

Traverse amovible 
à broches
• 3 kg
• Réf. J01926

Diagonale 3m / 2m à colliers
• 8 kg
• Réf. N1720

Entretoise de montage 3m
• 10 kg
• Réf. J00090 

Croisillon extensible galvanisé
• 2,25 m à 4 m
• 7 kg
• Réf. J00079

Protection : éléments standards galvanisés

Echafaudage VITO 49

Elévation : éléments standards galvanisés

Accessoires galvanisés

Garde-corps 49 - 3 parties
• 2,50 m à 3,50 m
• 22 kg
• Réf. J01923
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Echafaudage VITO 49

FABRICATION

FRANÇAISE

Planchers

Plancher acier galvanisé - Classe 5
Charge admissible 450 kg/m2

• 0,30 m x 3,00 m
• 18,5 kg
• Réf. EDA3000

Plancher alu/bois avec trappe
Classe 3 - 200 kg/m2

• 0,85 m x 3,00 m
• �1 plancher largeur 0,85 m 

par niveau
• 27 kg
• Réf. G385T

Plinthes
Plinthe d’extrémité acier
• 2 kg
• Réf. J04878 Plinthe 3 m acier

• 3 kg
• Réf. N4849

Accessoires

Console de déport
• 0,90 m
• zinguée
• 18 kg
• Réf. J00089

Passage de balcon
complet
• Galvanisé
• 10 kg
• Réf. V0549

• ��Encoches pour 
emboîtement 
des plinthes.

• �Crochets 
universels.

• ��Tirettes anti 
soulèvement.

• �Perforations 
antidérapantes.

• ��Ferrures aux 
extrémités.

ATTENTION
La charge indiquée ci contre 
concerne le planchers EDA3000. 
Si les planchers EDA3000 sont 
montés sur un échafaudage de 
classe différente, c’est la classe 
la plus petite qui prédomine.

NOTA : 1 daN/m2 = environ 1 kg/m2.

Plancher aluminium - Classe 3
Charge admissible 200 kg/m2

• 0,30 m x 3,00 m
• 12 kg
• Réf. ALU3000

• 2 poignées de manutention 
sous le plancher.

3 planchers
largeur 0,30 m

par travée.

Classes échafaudages :
• Classe 1 : 	 75 daN/m2

• Classe 2 : 	 150 daN/m2

• Classe 3 : 	 200 daN/m2

• Classe 4 : 	 300 daN/m2

• Classe 5 : 	 450 daN/m2

• Classe 6 : 	 600 daN/m2

Echelle d’accés
• acier galvanisé
• 8 kg
• Réf. 562392

EDA3000
0,30 x 3 m
Classe 5

450 daN/m2
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Echafaudage VITO 49

• Longueur de travail 10 m
• Hauteur de travail 6 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

Lot 60 m2 avec garde corps fixe
• Structure seule - �Réf. L49-060-GF
• Structure + planchers - Réf. L49-060-GFP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L49-060-GFPP

Lot VITO 49 - 60 m2

Désignation Réf. Qté
Structure :
Pied simple J01901 4
Pied fixe J01929 4
Echelle 2 m 2 barreaux percée J00080 4
Echelle 2 m 4 barreaux J00071 4
Echelle 1,50 m 3 barreaux J00066 2
Pilier de faîte 1,20 m J00092 2
Entretoise de montage de 3 m J00090 3
Garde-corps fixe de 3 m J00072 6
Planchers :
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe G385T 2
Echelle d’accés acier 562392 2
Plancher acier 0,30 x 3 m (300 kg/m2) EDA3000 12
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 6
Plinthe extrémité acier galva J04878 4

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m - Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
• Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Lot 60 m2

• Longueur de travail 13 m
• Hauteur de travail 7 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

Lot 91 m2 avec garde corps fixe
• Structure seule - �Réf. L49-091-GF
• Structure + planchers - Réf. L49-091-GFP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L49-091-GFPP

Lot VITO 49 - 91 m2

Désignation Réf. Qté
Structure :
Pied simple J01901 5
Pied fixe J01929 5
Echelle 0,85 m 2 barreaux J00069 5
Echelle 2 m 2 barreaux percée J00080 6
Echelle 2 m 4 barreaux J00071 4
Echelle 1,50 m 3 barreaux J00066 2
Pilier de faîte 1,20 m J00092 3
Garde-corps fixe de 3 m J00072 12
Planchers :
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe G385T 2
Echelle d’accés acier 562392 2
Plancher acier 0,30 x 3 m (300 kg/m2) EDA3000 30
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 8
Plinthe extrémité acier galva J04878 4

Lot 91 m2
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• Echafaudage galvanisé.
• �Classe 4 (300 kg/m2) avec 2 planchers largeur 

0,365 m par travée.
• Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2,2 mm.
• �Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 

0,75 m.

Cet échafaudage fixe, conçu et réalisé selon les 
normes françaises et certifié NF, est particulièrement 
adapté aux travaux de peinture, ravalement, isolation, 
couverture, en neuf ou en rénovation. Il a été retenu 
par un grand nombre de loueurs d’échafaudages qui 
l’apprécient pour sa rapidité au montage, ainsi que le 
confort qu’il offre aux monteurs et aux utilisateurs.  
Résistance, Légèreté, Longévité.
Sa conception astucieuse en tube de ø 45 mm offre 
un excellent compromis entre résistance et légèreté. 
Ceci lui permet d’être sans doute l’échafaudage dont 
le montage est le plus rapide à ce jour. 

Sécurité. L’AERIS peut être équipé : 
• De lisses fixes 3 m ou 1,80 m, de garde corps 
standard fixe 3 m.
• De garde corps de sécurité au montage 3 m ou 
1,80 m et d’extrémité qui procurent de par leur 
conception, une sécurité totale pendant le montage, 
l’utilisation et le démontage.

• �L’échafaudage du 
peintre, du façadier 
et du charpentier.

Echafaudage AERIS 45

Départ : éléments standards galvanisés

Cadre de départ
Hauteur 1,18 m
• 9 kg
• Réf. Q141

Vérin de niveau
• Hauteur 0,60 m
• Réglage 0 à 0,40 m
• 6 kg
• Réf. J04507

Vérin de niveau
• 1,50 m
• 6 kg
• Réf. 511313

Vérin de niveau 
articulé
• Hauteur 0,60 m
• Réglage 0 à 0,40 m
• 6 kg
• Réf. N1744

FABRICATION

FRANÇAISE

Kit passage piéton
• Passage libre
• Hauteur 2,20 m
• Largeur 1,45 m
• Démontable
• 35 kg
• Réf. Q3000

Composé de :
• 2 montants Réf. Q2874

• 1 potelet Réf. Q2907

• 1 poutre Réf. Q2908
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�Lisse 0,80 m à colliers
• 3 kg
• Réf. Q1963

Lisse 0,80 m 
renforcée à colliers
• Support planchers
• 9 kg
• Réf. Q1976

Echelle de 1 m
• 8 kg
• Réf. Q130G

Echelle de 2 m 
• 14 kg
• Réf. Q129G

Montant de 1 m
• 3 kg
• Réf. Q119G

Garde-corps 1,80 m 
sécurité au montage
• 11 kg
• Réf. Q128

Garde-corps 3 m fixe
• 13 kg
• Réf. Q1947

Echelle d’extrémité
• 12 kg
• Réf. Q138

Diagonale 3m / 2m 
à colliers
• 8 kg
• Réf. Q1946

Protection : éléments standards galvanisés

Elévation : éléments standards galvanisés

Accessoires galvanisés

Echafaudage AERIS 45

�Lisse extensible
2,25 m à 3,50 m
• électrozinguée
• 11 kg
• Réf. Q4514

�Lisse à colliers 
3,00 m
• 10 kg
• Réf. Q4907

Garde-corps
d’extrémité
• 3 kg
• Réf. Q4304

Garde-corps 3 m 
sécurité au montage
• 15 kg
• Réf. Q134

Lisse de 3 m
• 6 kg
• Réf. Q1931

Lisse d’extrémité
• 2 kg
• Réf. Q1939

Lisse de 1,80 m
• 4 kg
• Réf. Q4513

Console de déport 0,80 m
• 15 kg
• Réf. Q1962

Montant de 2 m
• 7 kg
• Réf. Q135

Garde-corps 3,00 m
sécurité au montage
provisoire
• 15 kg
• Réf. Q3241

Garde corps 1,80 m
sécurité au montage
provisoire
• 10 kg
• Réf. Q3246

Garde-corps d’extrémité 
MDS sécurité au montage
• 7 kg
• Réf. Q143
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Planchers
Plancher acier galvanisé (300 kg/m2)
• 0,365 m x 3,00 m
• 20 kg
• Réf. MOST36-300-AC

Plancher acier galvanisé (300 kg/m2)
• 0,365 m x 1,80 m
• 13 kg
• Réf. MOST36-180-AC

Plancher aluminium (200 kg/m2)
• 0,365 m x 3,00 m
• 13 kg
• Réf. MOST36-300-AL

Echelle d’accés
• acier galvanisé
• 8 kg
• Réf. 562392

Plancher alu/bois avec trappe (200 kg/m2)
• 0,75 m x 3,00 m
• 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
• 23 kg
• Réf. Q8620

Plancher alu/bois avec trappe (200 kg/m2)
• 0,75 m x 1.80 m
• 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
• 15 kg
• Réf. Q8623

Plancher alu/bois sans trappe (200 kg/m2)
• 0,75 m x 3,00 m
• 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
• 22 kg
• Réf. Q8625

Plinthes

Plinthe d’extrémité acier
• 2 kg
• Réf. Q4858

Plinthe 3 m acier
• 3 kg
• Réf. N4849

Plinthe 1,80 m acier
• 2 kg
• Réf. Q4852

Echafaudage AERIS 45

FABRICATION

FRANÇAISE

• ��Encoches pour 
emboîtement 
des plinthes.

• �Crochets 
universels.

•�Tirettes anti 
soulèvement.

• �Perforations 
antidérapantes.

• ��Ferrures aux 
extrémités.

• 2 poignées de manutention 
sous le plancher.

2 planchers
largeur 0,365 m

par travée.

Plancher acier
0,365 x 3 m

Classe 4
300 daN/m2

1 daN/m2 = environ 1 kg/m2.

Classes échafaudages
• Classe 1 : 	 75 daN/m2

• Classe 2 : 	 150 daN/m2

• Classe 3 : 	 200 daN/m2

• Classe 4 : 	 300 daN/m2

• Classe 5 : 	 450 daN/m2

• Classe 6 : 	 600 daN/m2

Plancher alu/bois
0,75 x 3 m
Classe 3

200 daN/m2

Plancher acier galvanisé (300 kg/m2)
• 0,365 m x 1,50 m
• 11 kg
• Réf. MOST36-150-AC



135 EC
HA

FA
UD

AG
ES

Echafaudage AERIS 45

Lisse pour poutre
• 4 kg
• Réf. A563183

Poutre modulaire lg 3 m
• 21 kg
• Réf. A562992

Raccord de poutre
• 3 kg
• Réf. A562993

Poutre modulaire

Plinthe bois 1,50 m
• 3,5 kg
• Réf. N3103

��Montant 1 m - 4X
• 4 kg
• Réf. A922G

Longeron autobloquant 
0,70 m - 4X
• 3 kg
• Réf. A868G

Longeron autobloquant 
0,80 m - 4X
• 3,2 kg
• Réf. A183G

Longeron autobloquant 
1,50 m - 4X
• 5 kg
• Réf. A997G

Longeron autobloquant 
2,20 m - 4X
• 6,5 kg
• Réf. A876G

Longeron autobloquant 
3,00 m - 4X
• 8 kg
• Réf. A987G

Longeron autobloquant
renforcé 1,50 m - 4X
• 7 kg
• Réf. A939G

Accessoires AERIS 4X

��Montant 1,18 m - 4X
• 4,5 kg
• Réf. A919G

��Montant 2 m - 4X
• 7 kg
• Réf. A913G

Longeron autobloquant
renforcé 3,00 m - 4X
• 12,5 kg
• Réf. A963G

Plinthe bois 2,20 m
• 5 kg
• Réf. N563034

Poutre modulaire 6 m complète composée de :
• 4 poutres Réf. A562992
• 2 raccords Réf. A562993
• 2 lisses Réf. A563183

Plinthes longitudinales acier galvanisé
Dimensions kg Réf.
Longueur 1,50 m 2,6 N4853
Longueur 2,00 m 2,9 N4851
Longueur 2,50 m 3,6 N4850
Longueur 3,00 m 4,4 N4849
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Pont de couvreur longueur 15 m
Désignation Réf. Rep. Poids Qté
Longeron autobloquant 3,00 m A987G 1 9 kg 4
Longeron autobloquant 1,50 m A997G 2 5 kg 16
Cadre support plancher A142G 3 7 kg 4
Contreventement 1,50 x 2 m A654G 4 8 kg 8
Garde-corps sécu au montage 3 m Q134 5 15 kg 2
Lisse d’extrémité 0,80 m Q1939 6 2 kg 4
Echelle d’extrémité Q138 7 12 kg 4
Montant de 1 m Q119G 8 3 kg 2
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe Q8620 9      23 kg 2
Echelle d’accès acier galva 562392 10 8 kg 2
Plancher acier galva 0,365 x 3 m MOST36-300-AC 11 20 kg 2
Plancher acier galva 0,365 x 1,50 m MOST36-150-AC 12  11 kg 8
Plinthe acier 3 m N4849 13 3 kg 3
Plinthe acier 1,50 m N4853 14 2 kg 4
Plinthe acier 0,80 m d’extrémité Q4858 15 1 kg 2

Pont de couvreur

�Pack couvreur longueur 12 m • Réf. LOT359
Pack couvreur longueur 15 m • Réf. LOT345

Echafaudage AERIS 45

Pack couvreur 12 m 15 m
Désignation Réf. Qté Qté
Garde-corps sécurité 3 m Q134 4 5
Montant de faîte couvreur 562695 5 6
Kit filet 3 m couvreur J02585 4 5

Déport 1,50 m
• 60 kg
• �Réf. ADEP150

Pack couvreur

4

2

3

8

12

15

14

6

DEPORT AERIS 1,50 m
Désignation Réf. Rep. Poids Qté
Contreventement 1,50 x 2 m A654G 4 8 kg 2
Longeron 1,50 m A997G 2 5 kg 4
Cadre support plancher A142G 3 7 kg 1
Montant 1 m Q119G 8 3 kg 1
Lisse extrémité Q1939 6 2 kg 2
Plancher 0,365 x 1,50 m MOST36-150-AC 12 11 kg 2
Plinthe 1,50 m N4853 14 2 kg 1
Plinthe extrémité Q4858 15 1 kg 1

12 34 4

56

7

89

10

11 1213 14 

15 

Pont de couvreur 
longueur 15 m 
• 510 kg
• �Réf. L45-150-PC

1,50 m 3,00 m
6,00 m

3,00 m 1,50 m

Garde corps 3 m
sécurité au montage
• 15 kg
• Réf. Q134

Montant 2,90 m 
pour kit filet
• 8 kg
• Réf. 562695

Kit filet 3 m
• 6 kg
• Réf. J02585

composée de :
• 1 lisse Réf. Q1931
• 1 filet Réf. 560472
• 1 anneau Réf. 560457
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Echafaudage AERIS 45

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m - Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
• Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Lot 70 m2 avec Lisses
• Structure seule - �Réf. L45-070-LI
• Structure + planchers - Réf. L45-070-LIP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-070-LIPP

Lot 70 m2

• Longueur de travail 10 m
• Hauteur de travail 7 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

Lot AERIS - 70 m2 Lisse GCSM*
Désignation Réf. Qté Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm J04507 8 8
Echelle 2 m Q129G 12 12
Lisse 3 m Q1931 18 -
Diagonale 3 x 2m collier Q1946 2 1
Lisse extrémité 0,80 m Q1939 12 -
Garde-corps sécu au montage Q134 - 9
Garde-corps d’extrémité MDS Q143 - 6
Planchers :
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe Q8620 2 2
Echelle d’accés acier 562392 2 2
Plancher acier 0,365 x 3 m MOST36-300-AC 14 14
Lisse 3 m Q1931 2 -
Lisse à collier 3 m Q4907 - 2
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 6 6
Plinthe extrémité acier galva Q4858 4 4

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

Lot 70 m2 avec garde-corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - �Réf. L45-070-GS
• Structure + planchers - Réf. L45-070-GSP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-070-GSPP

Version avec lisses

Lot Pignon 88 m2

• Longueur de travail 10 m
• Hauteur de travail 10 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

Lot AERIS - Pignon 88 m2 Lisse GCSM*
Désignation Réf. Qté Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm J04507 8 8
Cadre de départ Q141 4 4
Echelle 2 m Q129G 14 14
Lisse 3 m Q1931 23 1
Diagonale 3 x 2m collier Q1946 4 1
Lisse extrémité 0,80 m Q1939 16 -
Garde-corps sécu au montage Q134 - 10
Garde-corps d’extrémité MDS Q143 - 8
Planchers :
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe Q8620 4 4
Echelle d’accés acier 562392 4 4
Plancher acier 0,365 x 3 m MOST36-300-AC 12 12
Lisse 3 m Q1931 3 -
Lisse à collier 3 m Q4907 - 3
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 10 10
Plinthe extrémité acier galva Q4858 8 8

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

Lot pignon 88 m2 avec Lisses
• Structure seule - �Réf. L45-088-LI
• Structure + planchers - Réf. L45-088-LIP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-088-LIPP

Lot pignon 88 m2 avec garde-corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - �Réf. L45-088-GS
• Structure + planchers - Réf. L45-088-GSP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-088-GSPP

Version avec garde corps sécurité au montage

• �Prévoir un garde-corps provisoire réf. Q3241 
par travée pour montage en sécurité.
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Echafaudage AERIS 45

Lot 104 m2 avec lisses

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m - Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
• Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Lot 104 m2 avec Lisses
• Structure seule - �Réf. L45-104-LI
• Structure + planchers - Réf. L45-104-LIP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-104-LIPP

Lot AERIS - 104 m2 Lisse
Désignation Réf. Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm J04507 10
Cadre de départ Q141 5
Echelle 2 m Q129G 15
Lisse 3 m Q1931 28
Diagonale 3 x 2m collier Q1946 3
Lisse extrémité 0,80 m Q1939 12
Planchers :
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe Q8620 3
Echelle d’accés acier 562392 3
Plancher acier 0,365 x 3 m MOST36-300-AC 18
Lisse 3 m Q1931 2
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 12
Plinthe extrémité acier galva Q4858 6

Lot 104 m2 avec garde corps sécurité au montage

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

• Longueur de travail 13 m
• Hauteur de travail 8 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

Lot 104 m2 avec garde-corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - �Réf. L45-104-GS
• Structure + planchers - Réf. L45-104-GSP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-104-GSPP

Lot AERIS - 104 m2 GCSM*
Désignation Réf. Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm J04507 10
Cadre de départ Q141 5
Echelle 2 m Q129G 15
Lisse 3 m Q1931 4
Diagonale 3 x 2m collier Q1946 2
Garde-corps sécu au montage Q134 12
Garde-corps d’extrémité MDS Q143 6
Planchers :
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe Q8620 3
Echelle d’accés acier 562392 3
Plancher acier 0,365 x 3 m MOST36-300-AC 18
Lisse à collier 3 m Q4907 2
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 12
Plinthe extrémité acier galva Q4858 6

• Longueur de travail 13 m
• Hauteur de travail 8 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

• �Prévoir un garde-corps provisoire réf. Q3241 
par travée pour montage en sécurité.
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Echafaudage AERIS 45

Lot AERIS - 160 m2 GCSM*
Désignation Réf. Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm J04507 12
Cadre de départ Q141 6
Echelle 2 m Q129G 24
Lisse 3 m Q1931 5
Diagonale 3 x 2m collier Q1946 2
Garde-corps sécu au montage Q134 20
Garde-corps d’extrémité MDS Q143 8
Planchers :
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe Q8620 4
Echelle d’accés acier 562392 4
Plancher acier 0,365 x 3 m MOST36-300-AC 32
Lisse à collier 3 m Q4907 3
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 20
Plinthe extrémité acier galva Q4858 8

• Longueur de travail 16 m
• Hauteur de travail 10 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

Lot 160 m2 avec garde-corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - �Réf. L45-160-GS
• Structure + planchers - Réf. L45-160-GSP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-160-GSPP

Lot 160 m2 avec Lisses
• Structure seule - �Réf. L45-160-LI
• Structure + planchers - Réf. L45-160-LIP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-160-LIPP

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m - Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
• Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Lot 160 m2 avec lisses

Lot 160 m2 avec garde corps sécurité au montage

• Longueur de travail 16 m
• Hauteur de travail 10 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

Lot AERIS - 160 m2 Lisse
Désignation Réf. Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm J04507 12
Cadre de départ Q141 6
Echelle 2 m Q129G 24
Lisse 3 m Q1931 45
Diagonale 3 x 2m collier Q1946 4
Lisse extrémité 0,80 m Q1939 16
Planchers :
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe Q8620 4
Echelle d’accés acier 562392 4
Plancher acier 0,365 x 3 m MOST36-300-AC 32
Lisse 3 m Q1931 3
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 20
Plinthe extrémité acier galva Q4858 8

• �Prévoir un garde-corps provisoire réf. Q3241 
par travée pour montage en sécurité.
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• Echafaudage galvanisé
• Classe 3 (200 kg/m2) avec travée de 3 m.
• Ø des montants 42,4 mm, épaisseur 2,4 mm
• �Entraxe des montants 0,738 m, largeur de plancher 

0,67 m

Cet échafaudage est destiné aux peintres et façadiers, 
permet de monter des structures en façade en toute 
sécurité grâce à ses garde-corps de sécurité de montage 
et d’exploitation.
Les montants des portiques, munis d’un manchon 
retreint sont réalisés à partir de tube Ø 42,4 mm, ép. 
2,4 mm rigoureusement contrôlé ; et offrent un entraxe 
de 738 mm. Les traverses des portiques qui reçoivent 
les planchers sont en tube formoval 42 mm / 21 mm 
ép. 2 mm.

Le Mag 42 se monte en 2 versions différente :
• �Avec garde corps de sécurité au montage (Q134), 

échelle H de 2 m (MAG7060) et cadre de départ 
(MAG7061)

• �Avec garde corps standard (Q1947) ou lisse de 3 m 
(Q1931) et portique 2 m (MAG7062).

Pour les versions avec main MAG, un garde corps fixe de 
3 m (003529) est proposé.

Vérin de niveau
• Hauteur 0,60 m
• Réglage 0 à 0,40 m
• 6 kg
• Réf. J04507

Echafaudage MAG 42

• L’échafaudage du façadier.

Départ : éléments galvanisés

Elévation : éléments galvanisés

Cadre de départ
avec godets
Hauteur 1,18 m
• 8,7 kg
• Réf. MAG7061

Echelle H de 2 m
avec godets 
• 13 kg
• Réf. MAG7060

Montant de 1 m
avec godets
• 3,5 kg
• Réf. MAG7065

Echelle 2 m 2 barreaux
avec godets 
• 13,7 kg
• Réf. MAG7063

Portique 2 m
avec godets 
• 14,2 kg
• Réf. MAG7062

Pour le montage avec 
garde corps de sécurité 
Q134 ou Q128 utliser 
l’échelle H 007060 et le 
cadre de départ 007061.

Vérin de niveau 
articulé
• Hauteur 0,60 m
• Réglage 0 à 0,40 m
• 6 kg
• Réf. N1744
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Echafaudage MAG 42

�Garde-corps latéral
• Avec main MAG
• 4 kg
• Réf. J03524

Barreau amovible à clavettes
• 3 kg
• Réf.J03550

Diagonale 3m / 2m à colliers
• 8 kg
• Réf.JO3546

Barreau amovible à boulons 
support plancher
• 3 kg
• Réf.J03558

�Croisillon coulissant à colliers
• 2,10 m à 4,20 m
• 7 kg
• Réf.J03523

Garde-corps fixe 3 m
• Avec main MAG
• 11 kg
• Réf. 003529

Accessoires galvanisés

Protection : éléments standards galvanisés

Garde-corps 3 m sécurité au montage
• Avec basculeurs pour godets
• 15 kg
• Réf. Q134

Lisse de 3 m
• Avec basculeurs pour godets
• 6 kg
• Réf. Q1931

Lisse latérale de 0,74 m
• Avec basculeurs pour godets
• 1,4 kg
• Réf. MAG7064

Garde-corps 3 m fixe
• Avec basculeurs pour godets
• 13 kg
• Réf. Q1947

Basculeurs pour godets

Main MAG
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Echafaudage MAG 42

Planchers

Plancher acier galvanisé (300 kg/m2)
• 0,335 m x 3,00 m
• 19 kg
• Réf. EDA3350

Echelle d’accés
• acier galvanisé
• 8 kg
• Réf. 562392

Plancher alu/bois avec trappe (200 kg/m2)
• 0,67 m x 3,00 m
• 1 plancher largeur 0,67 m par niveau
• 22 kg
• Réf. 008007

Plancher alu/bois sans trappe (200 kg/m2)
• 0,67 m x 3,00 m
• 1 plancher largeur 0,67 m par niveau
• 21 kg
• Réf. 008006

Plinthes

Plinthe d’extrémité acier
• 1,5 kg
• Réf. 003562 Plinthe 3 m acier

• 3 kg
• Réf. N4849

FABRICATION

FRANÇAISE

• ��Encoches pour 
emboîtement 
des plinthes.

• �Crochets 
universels.

•�Tirettes anti 
soulèvement.

• �Perforations 
antidérapantes.

• ��Ferrures aux 
extrémités.

• 2 poignées de manutention 
sous le plancher.

2 planchers
largeur 0,335 m

par travée.

Plancher acier
0,335 x 3 m

Classe 4
300 daN/m2

1 daN/m2 = environ 1 kg/m2.

Classes échafaudages
• Classe 1 : 	 75 daN/m2

• Classe 2 : 	 150 daN/m2

• Classe 3 : 	 200 daN/m2

• Classe 4 : 	 300 daN/m2

• Classe 5 : 	 450 daN/m2

• Classe 6 : 	 600 daN/m2

Plancher alu/bois
0,67 x 3 m
Classe 3

200 daN/m2
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Echafaudage MAG 42

Lot MAG 42 - 96 m2

Désignation Réf. Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm J04507 12
Portique 2 m avec godets MAG7062 14
Montant 1 m avec godets MAG7065 4
Lisse latérale (basculeurs) MAG7064 8
Diagonale 3/2 m (colliers) J03546 2
Garde-corps standard 3 m (basculeurs) Q1947 15
Planchers :
Plancher alu/bois 0,67 x 3 m trappe 008007 2
Echelle d’accés acier 562392 2
Plancher acier 0,335 x 3 m EDA3350 16
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 10
Plinthe extrémité acier galva 003562 4

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m - Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
• Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Lot 96 m2 avec garde-corps standards (basculeur)
• Structure seule - �Réf. L42G-096-GF
• Structure + planchers - Réf. L42G-096-GFP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L42G-096-GFPP

Lot 96 m2 avec garde-corps standards (basculeur)

• Longueur de travail 16 m
• Hauteur de travail 6 m
• Classe 3 : 200 kg/m2

Lot 80 m2 avec garde-corps sécurité au montage (basculeur)

Lot 80 m2 avec garde-corps sécurité au montage (basculeur)
• Structure seule - �Réf. L42G-080-GS
• Structure + planchers - Réf. L42G-080-GSP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L42G-080-GSPP

• Longueur de travail 10 m
• Hauteur de travail 8 m
• Classe 3 : 200 kg/m2

Lot MAG 42 - 80 m2

Désignation Réf. Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm J04507 8
Cadre de départ avec godets MAG7061 4
Echelle H 2 m avec godets MAG7060 12
Lisse de 3 m (basculeurs) Q1931 2
Lisse latérale (basculeurs) MAG7064 12
Garde-corps sécurité 3 m (basculeurs) Q134 9
Diagonale 3/2 m à colliers J03546 1
Planchers :
Plancher alu/bois 0,67 x 3 m trappe 008007 3
Echelle d’accés acier 562392 3
Plancher acier 0,335 x 3 m EDA3350 12
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 9
Plinthe extrémité acier galva 003562 6
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Nouvelles générations d’échafaudages conçues et réalisées selon les 
Normes Françaises et certifiées NF, les deux gammes MULTIVIT + 1 à 
éléments préfabriqués, et MULTIVIT + 2 à éléments tubulaires 
(multidirectionnel) ; sont 100% compatibles.
En effet, les portiques du MULTIVIT + 1 et les montants du 
MULTIVIT + 2 sont équipés des mêmes rosaces à 4 trous, qui 
sont positionnées à l’identique tous les 50 cm. De plus, ces deux 
gammes offrent des largeurs de planchers, et longueurs de tra-
vées similaires ; et possèdent une grande diversité d’accessoires 
communs qui permettent, toutes les configurations possibles 
(poutres, consoles, déports, bases roulantes, etc.).
Ces matériels proposés en version galvanisé à chaud s’adressent 
à tous les chantiers du gros oeuvre (maçonnerie, ravalement, cou-
verture/charpente), comme du second oeuvre (peinture, isolation, 
bardage etc…).

• L’échafaudage nouvelle génération

Echafaudage multivit+ 1 & 2

FABRICATION

FRANÇAISE
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• multivit+ 1

• Echafaudage galvanisé
• Ø des montants 48,3 mm, épaisseur 2,6 mm
• �Classe 4 (300 kg/m2) en largeur 0,65 m 

Entraxe des montants 0,65 m, largeur de 
plancher 0,60 m

• �Classe 3 (200 kg/m2) en largeur 1,00 m  
Entraxe des montants 1,00 m, largeur de 
plancher 0,90 m

Cette gamme d’échafaudage conçue à base 
d’éléments préfabriqués galvanisés à chaud (por-
tiques et garde-corps monoblocs ou de sécu-
rité) permet de réaliser rapidement et simplement 
tous les types de chantiers et plus particulièrement 
les façades.
Les portiques réalisés à partir de tube Ø 48, 3 mm 
ép. 2,6 mm, existent dans deux largeurs 0,65 et 
1,00 m et deux hauteurs 1 m et 2 m.
Ils peuvent recevoir des garde-corps fixes mono-
blocs de 0,65 m à 3 m ainsi que des garde-corps 
de sécurité de montage d’exploitation de 0,65 m, 
1 m et 3 m.
Les garde-corps offrent la possibilité de réaliser des angles pour 
traiter les pans coupés et les arrondis.
Le MULTIVIT + 1 peut être équipé de planchers alu/bois ou acier.
Charge admissible des poteaux : 2100 daN ( coef. 1,5 )

• Echafaudage galvanisé
• Ø des montants 48,3 mm, épaisseur 2,9 mm
• �Classe 4 (300 kg/m2) en largeur 0,65 m, 

largeur de plancher 0,60 m
• �Classe 3 (200 kg/m2) en largeur 1,00 m, 

largeur de plancher 0,90 m

Cette gamme d’échafaudage conçue à base 
d’éléments tubulaires galvanisés à chaud (montants, 
lisses et garde-corps de sécurité) permet de réaliser 
des façades mais surtout tous types de structures 
complexes ainsi, que des tours fixes, roulantes, escalier, 
étaiement, levage, et approvisionnement.
Le système auto-bloquant de liaison montant / lisses 
donne une rigidité maximum à toutes les structures.
Les montants réalisés à partir de tube Ø 48, 3 mm ép. 
2,9 mm, existent dans plusieurs hauteurs et ils peuvent 
recevoir des lisses ou garde-corps de sécurité de mon-
tage et d’exploitation. 
Les lisses de plusieurs longueurs sont réalisées à partir de tube Ø 48, 3 mm 
ép. 2,6 mm.Le MULTIVIT + 2 peut être équipé de planchers alu/bois ou acier.
Charge admissible des poteaux : 2250 daN ( coef. 1,5 ).

• multivit+ 2

Echafaudage multivit+ 1 & 2
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accessoires

Portique
• Entraxe 0,65 m
• hauteur 2,00 m
• 20 kg
• Réf. N1701

éléments standards

Montant 1 m
• 4,6 kg
• Réf. N1715

Montant 1 m
• 4,6 kg
• Réf. N1715

Vérin de niveau
• Hauteur 0,60 m
• Réglage 0 à 0,40 m
• ø 38 mm
• 6 kg
• Réf. N1745

Montant 0,25 m
• 1,3 kg
• Réf. N1719

Vérin de niveau
articulé
• Hauteur 0,80 m
• Réglage 0,13 à 0,60 m
• 6 kg • Réf. N1744 

Goupille 8 mm
de verrouillage
• 0,1 kg
• Réf. N7920

Montant 1,50 m
• 6,6 kg
• Réf. N1713

Montant 0,50 m
• 2,6 kg
• Réf. N1717

Montant 2 m
• 9 kg
• Réf. N1711

Echafaudage multivit+ 1 & 2

Départ multivit+ 1 et 2

Elévation multivit+ 1

Elévation multivit+ 2

Portique
• Entraxe 1,00 m
• hauteur 2,00 m
• 22 kg
• Réf. N1703

Goupille 8 mm
de verrouillage
• 0,1 kg
• Réf. N7920

Support roue pour 
tour roulante
• 3 kg
• Réf. N1741

Vérin réglable sur 
roue ø 250 mm
• �Charge maxi 500 kg
• 9 kg
• Réf. N2741

Comprenant :
1 vérin N1742
• Hauteur 0,60 m
• Réglage 0,40 m
• ø 38 mm
1 roue N1740

Passage piéton multivit+1 et 2 

Potelet pour 
poutre 1,50 m
• Hauteur 60 cm
• Réglage 40 cm
• 5 kg
• Réf. N1748

Poutre 1,50 m pour 
passage piétons
• Hauteur 50 cm
• 18 kg
• Réf. 563193

Traverse intermédiaire 
pour portique 0,65 m
• 2 kg
• Réf. N1792

Traverse intermédiaire 
pour portique 1,00 m
• 3 kg
• Réf. N1794
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Garde-corps 0,65 m 4 lisses
• sécurité au montage
• Extrémité
• 9 kg
• Réf. N1891

Garde-corps 0,65 m
Extrémité
• 4 kg
• Réf. N1733

�Garde-corps fixe 1,50 m
• 8 kg
• Réf. N1729

Garde-corps 3 m sécurité 
au montage
• 18 kg
• Réf. N1738

Echafaudage multivit+ 1 & 2

Protection multivit+ 1

Protection multivit+ 2

Garde-corps 1,00 m
Extrémité
• 5 kg
• Réf. N1731

Garde-corps 1,00 m 4 lisses
• sécurité au montage
• Extrémité
• 11 kg
• Réf. N1892

�Garde-corps fixe 2,00 m
• 10 kg
• Réf. N1727

�Garde-corps fixe 2,50 m
• 12 kg
• Réf. 1725

�Garde-corps fixe 3,00 m
• 14 kg
• Réf. N1723

Diagonales à colliers
Dimensions kg Réf.
Longueur 1,00 / 2,00 m 6,4 N1718
Longueur 1,50 / 2,00 m 6,9 N1726
Longueur 2,00 / 2,00 m 7,5 N1721
Longueur 2,50 / 2,00 m 8,3 N1728
Longueur 3,00 / 2,00 m 9 N1720

Ne pas monter la lisse 0,65 m avec les portiques multivit+ 1

1,50 m

2,00 m

2,50 m

3,00 m

Lisses galvanisées autobloquant
Dimensions kg Réf.
Longueur 0,35 m 2,5 N1840
Longueur 0,65 m 3,2 N1842
Longueur 1,00 m 4,4 N1838
Longueur 1,50 m 5,6 N1834
Longueur 2,00 m 6,8 N1832
Longueur 2,50 m 8 N1830
Longueur 3,00 m 10 N1828

1,00 m

0,65 m

0,35 m

Ne pas monter la lisse 1,00 m avec les portiques multivit+ 1
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Echafaudage multivit+ 1 & 2

Planchers acier galvanisés

Planchers alu-bois avec trappe (300 kg/m2)
Dimensions kg Réf.
Largeur 0,60 m x longueur 1,50 m 10,6 N8603
Largeur 0,60 m x longueur 2,00 m 13,2 N8602
Largeur 0,60 m x longueur 2,50 m 16 N8601
Largeur 0,60 m x longueur 3,00 m 19 N8600

Echelle d’accés
• acier galvanisé
• 8 kg
• Réf. 562392

Plancher acier galvanisé (450 kg/m2)
• 0,30 m x 3,00 m
• 18,5 kg
• Réf. EDA3000

Plancher aluminium (200 kg/m2)
• 0,30 m x 3,00 m
• 12 kg
• Réf. ALU3000

• 2 poignées de 
manutention sous 
le plancher.

• ��Encoches pour 
emboîtement 
des plinthes.

• �Crochets 
universels.

•�Tirettes anti 
soulèvement.

• �Perforations 
antidérapantes.

• ��Ferrures aux 
extrémités.

Plinthes acier galvanisées

Plancher alu/bois sans trappe (200 kg/m2)
• 0,60 m x 3,00 m
• 18 kg
• Réf. N8605

• ��Encoches pour 
emboîtement 
des plinthes.

• �Crochets universels 
larges. • ��Tirettes anti 

soulèvement.

• �Perforations 
antidérapantes.

Plancher acier
EDA3000
0,30 x 3 m
Classe 5

450 daN/m2

Planchers acier galvanisés Epervier (300 kg/m2)
Dimensions kg Réf.
Largeur 0,30 m x longueur 0,65 m 5,6 N3694
Largeur 0,30 m x longueur 1,00 m 7,6 N4885
Largeur 0,30 m x longueur 1,50 m 10 N4884
Largeur 0,30 m x longueur 2,00 m 13,3 N4883
Largeur 0,30 m x longueur 2,50 m 16 N4882
Largeur 0,30 m x longueur 3,00 m 17,4 N4875

Classe 4
300 daN/m2

• 2 poignées de manutention sous le plancher.

Plancher acier galvanisé et aluminium

Planchers alu/bois avec et sans trappe

Plinthes extrémité acier galvanisé
Dimensions kg Réf.
Longueur 0,65 m 0,8 N4859
Longueur 1,00 m 1,7 N4854

Plinthes longitudinales acier galvanisé
Dimensions kg Réf.
Longueur 1,00 m 1,6 N4861
Longueur 1,50 m 2,6 N4853
Longueur 2,00 m 2,9 N4851
Longueur 2,50 m 3,6 N4850
Longueur 3,00 m 4,4 N4849
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�Garde-corps réglable provisoire
pour montage en sécurité
• 1,50 m à 3,00 m
• 24 kg
• Réf. N1788

Echafaudage multivit+ 1 & 2

Consoles de déport
Dimensions kg Réf.
Largeur 0,35 m 4 N1771
Largeur 0,65 m 6 N1769
Largeur 1,00 m 9 N1767

Consoles de déport galvanisées

Accessoires divers galvanisés

Potelet réglable
• 0,40 m
• 5 kg
• Réf. N1748

Porte plateau 0,30 m
• 2 kg
• Réf. N1782

�Fourche d’étaiement 
Utilisation avec
montant réf. N8920
uniquement
• Avec bague
• 10 kg
• Réf. N1760

Garde-corps 4 lisses sécurité au montage
Dimensions kg Réf.
Longueur 1,50 m 12 N1893
Longueur 2,00 m 15 N1867
Longueur 2,50 m 20,5 N1868
Longueur 3,00 m 24 N1894

Girafe
• 12,8 kg
• Réf. N7806

Pare-gravats
• 12,7 kg
• Réf. N1784

Broche double
• 1,5 kg
• Réf. N1849

Lisses renforcées
Dimensions kg Réf.
Longueur 1,50 m 8 N1844
Longueur 2,00 m 10 N1845
Longueur 2,50 m 12 N1846
Longueur 3,00 m 14 N1843

Montant 1 m
sans manchon
• 4,6 kg
• Réf. N8920

Consoles de décrochement
Dimensions kg Réf.
Largeur 0,65 m 14 N1765
Largeur 1,00 m 18 N1763
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Echafaudage multivit+ 1 & 2

Poutres modulaires galvanisées

Niveau départ
Tour approvisionnement
• Réf. N-DEP-APP

Niveau intermédiaire
Tour approvisionnement
• Réf. N-INT-APP

Niveau sécurité
Tour approvisionnement
• Réf. N-SEC-APP

Les tours d’approvisionnement, doivent impérati-
vement être montées avec :
• L’échafaudage MULTIVIT+ 2 largeur 1,00 m.
• Des garde-corps de montage 4 lisses.
• Départs de la tour sur des montants hauteur 
1,00 m.

Prévoir obligatoirement pour une travée d’appro-
visionnement :
• 1 niveau de départ.
• 1 ou plusieurs niveaux intermédiaires.
• 1 niveau de sécurité haute.

Les planchers, les deux garde-corps basculants 
doivent être déplacés au fur et à mesure, sur les 
différents niveaux d’approvisionnement.

Chaque travée de 1,50 m x 1,50 m doit être équi-
pée de 4 planchers de 0,365 m x 1,50 m.

Plancher acier galvanisé
• 0,365 m x 1,50 m
• 12 kg
• Réf.MOST36-150-AC

• �Charge maximum répartie : 600 kg/m2.
sur un seul niveau de 1,50 x 1,50 m.

Tour d’approvisionnement

Poutre 0,65 m
• 5 kg
• Réf. N2126

Poutre 1,00 m
• 9 kg
• Réf. N2127

Poutre 1,50 m
• 13 kg
• Réf. N2128

Raccord d’extrémité 
de poutre
• 4 kg
• Réf. N1710

Potelet 
pour poutre 
modulaire
• 2,5 kg
• Réf. N2124

Raccord central
de poutre
• 5 kg
• Réf. N1752

Cadre de liaison 0,65 m
• 5 kg - Réf. N1732
Cadre de liaison 1,00 m
• 6 kg - Réf. N1734

Poutre 3,00 m
• 23 kg
• Réf. N1754
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Structure Multivit+ 2

Niveau travail hauteur 1,00 m 
avec planchers et plinthes
• Tour 3 x 2 m - 247 kg - Réf. N1906
• Tour 3 x 3 m - 355 kg - Réf. N1903

Crinoline pour 
échelle droite
• Hauteur 1,70 m
• 11 kg
• Réf. N1783

Butée d’échelle droite
• 1,1 kg
• Réf. N1774
Attention 2 butées par échelle. 

Accès par crinoline limité à

9 m de hauteur de plancher.

Niveau intermédiare haut. 2,00 m
• Tour 3 x 2 m - 130 kg - Réf. N1905
• Tour 3 x 3 m - 142 kg - Réf. N1902

Echafaudage multivit+ 1 & 2

Tour escalier 3 x 2 m - Volée aluminium

Niveau de sécurité
Largeur volée alu kg Réf.
Largeur 0,60 m 24 N1858
Largeur 0,90 m 27 N1871

Niveau intermédiaire - Volée alu
Largeur volée alu kg Réf.
Largeur 0,60 m 180 N1857
Largeur 0,90 m 204 N1870

Niveau départ - Volée alu
Largeur volée alu kg Réf.
Largeur 0,60 m 218 N1856
Largeur 0,90 m 240 N1869

Tours roulantes 3 x 2 m et 3 x 3 m

Structure Multivit+ 2

Niveau de départ hauteur 2,50 m
• Tour 3 x 2 m - 206 kg - Réf. N1904
• Tour 3 x 3 m - 232 kg - Réf. N1901

Tour roulante 3 x 2 m galvanisée - Multivit+ 2

Hauteur
Niveau
départ

Réf. 1904

Niveau
intermédiaire
Réf. 1905

Niveau
travail

Réf. 1906
kg Réf.

2,50 m 1 - 1 453 TM3X2-250
4,50 m 1 1 1 583 TM3X2-450
6,50 m 1 2 1 713 TM3X2-650

Tour roulante 3 x 3 m galvanisée - Multivit+ 2

Hauteur
Niveau
départ

Réf. 1901

Niveau
intermédiaire
Réf. 1902

Niveau
travail

Réf. 1903
kg Réf.

2,50 m 1 - 1 587 TM3X3-250
4,50 m 1 1 1 729 TM3X3-450
6,50 m 1 2 1 871 TM3X3-650
8,50 m 1 3 1 1013 TM3X3-850
Hauteur de plancher supérieure, nous consulter.

Echelle d’accès 
0,40 m droite
• Hauteur 2,00 m
• 15 kg
• Réf. N1778

3,00 m
2,00 m

2,00 m
2,00 m
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Echafaudage multivit+ 1 & 2

Lot MULTIVIT+ 2 : 78 m2 Lisse
Désignation Réf. Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm N1745 10
Montant de 2 m N1711 20
Montant de 1 m N1715 7
Lisse 3 m (autobloquant) N1828 19
Lisse 1 m (autobloquant) N1838 18
Diagonale à collier 3 x 2 m N1720 2
Planchers :
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe N8600 2
Echelle d’accés acier 562392 2
Plancher acier 0,30 x 3 m N4875 20
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 8
Plinthe extrémité acier 1 m N4854 4

Lot 60 m2 multivit+ 1 largeur 0,65 m

FABRICATION

FRANÇAISE

• Longueur de travail 10 m
• Hauteur de travail 6 m
• Classe 4 : 300 kg/m2

Lot 60 m2 avec garde-corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - �Réf. L50-060-GS
• Structure + planchers - Réf. L50-060-GSP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L50-060-GSPP

Version portiques 0,65 m avec GCSM

Lot MULTIVIT+ 1 : 60 m2 GCSM* GC
Désignation Réf. Qté Qté
Structure :
Vérin de niveau 60 cm N1745 8 8
Montant de 1 m N1715 6 6
Portique 0,65 x 2 m N1701 8 8
Garde corps sécurité au montage N1738 6 -
Garde corps extrémité sécu N1891 4 -
Lisse 3 m (autobloquant) N1828 2 -
Garde-corps fixe de 3 m N1723 - 9
Garde-corps d’extrémité N1891 - 4
Diagonale à collier 3 x 2 m N1720 1 2
Planchers :
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe N8600 2 2
Echelle d’accés acier 562392 2 2
Plancher acier 0,30 x 3 m N4875 8 8
Plinthes :
Plinthe acier 3 m N4849 6 6
Plinthe extrémité acier 0,65 m N4859 4 4

Lot 60 m2 avec garde-corps fixe (GC)
• Structure seule - �Réf. L50-060-GF
• Structure + planchers - Réf. L50-060-GFP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L50-060-GFPP

Lot 78 m2 multivit+ 2 largeur 1,00 m

• Longueur de travail 13 m
• Hauteur de travail 6 m
• Classe 3 : 200 kg/m2

Lot 78 m2 avec lisses
• Structure seule - �Réf. L50-078-LI
• Structure + planchers - Réf. L50-078-LIP
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L50-078-LIPP FABRICATION

FRANÇAISE

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m - Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
• Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Version montant largeur 1 m avec lisses

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

• �Prévoir un garde-corps provisoire réf. N1788 
par travée pour montage en sécurité.
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Roue à frein
• Ø 200 mm
• �Charge maxi 200 kg
• 5,5 kg
• Réf. �U0371

Ensemble poutres de franchissement composé de : 
•	 2 poutres aluminium Réf. 002756
•	12 raccords à boulon Réf. U96RO
•	1 échelle 0,85 m Réf. J00069

Poutre aluminium lg 6,24 m
• 27 kg
• Réf. 002756

Poulie de renvoi
• Type Clic - Usage manuel
• ø de la corde 20 à 30 mm
• Charge maxi 80 kg
• 3,5 kg
• Réf. U0554

Stabilisateur universel 
galvanisé
• Hauteur 2,20 m à 3,30 m
• Base 1,40 m à 2,00 m
• 15 kg
• Réf. U0220G

Potence de manutention
• Galvanisé
• 6 kg
• Réf. U1925

Garde-corps pour 
déport universel
• galvanisé
• 12 kg
• Réf. Q4615

Déport universel
• 0,365 m
• galvanisé
• 4 kg
• Réf. Q4614

Accessoires universels - Passerelle - Poutre

Poutre aluminium

Eléments divers

Passerelle aluminiumPasserelle aluminium
• �Largeur 0,60 m x longueur  6 m
• �3 potelets pour tubes garde corps ø 49 mm
• 55 kg • �Réf. APASSPOT6M

Version : Passerelle avec 2 tubes acier 
galvanisés longueur 6 m
• 89 kg • �Réf. APASSTU6MC

Version : Passerelle avec garde corps 
poutre alu longueur 6 m
• 80 kg • �Réf. APASS6MC

Version : Passerelle avec 2 garde 
corps ø 49 mm longueur 3 m
• 87 kg • �Réf. APASSGC6MC
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Pour autres dimensions 
et autres qualités, nous 
consulter.

Pour autres dimensions et autres qualités, nous consulter.

Bandes de renfort tous les mètres avec trous préformés ø 15 mm uniquement 
sur les bandes. Bandes de 14 cm sur lisières, 2 trous entraxe 7 cm tous les 
10 cm. Entre les lisières; bandes de renfort largeur 7 cm avec 1 trou tous les 
20 cm.
Fixation : Sandow nylon ø 5,5 mm, longueur 28 cm, avec système perce bâche.

55 g/m2

Fixation pour bâches
• Boîte de 100 sandows nylon
• ø 5,5 mm, longueur 28 cm
   avec perce-bâche
• 1 kg • Réf.P6251

Filets - Bâches

Grammage 55 g/m2 55 g/m2 55 g/m2 100 g/m2 100 g/m2 150 g/m2

Traitement anti-UV OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Couleur Vert Vert Blanc Vert Vert Vert
ø monofilament (mm) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Résistance (kg/m2) 350 350 350 730 730 1050
Mailles (mm x mm) 4 x 4 4 x 4 4 x 4 2 x 2 2 x 2 1 x 1
Arrêt du vent 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 60 %
Ombrage 25 % 25 % 25 % 50 % 50 % 65 %
Lisières renforcées OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Dimensions (m) 3 x 20 3 x 100 3 x 20 3 x 20 3 x 50 3 x 25
Poids (kg) 3,3 16,5 3,3 6 15 11,3
Références P6215 P6217 P6214 P6219 P6221 P6223

Filets échafaudages

55 g/m2

100 g/m2

150 g/m2

Bâche échafaudage

Bâche de protection armée 250 g/m2

Grammage 250 g/m2

Matière Polyéthylène haute densité
Traitement anti-UV Renfort 2% - Film PE d’enduction 3%
Enduction DF 100 microns
Mailles 8 mm x 8 mm
Renfort  PP 2400 Den.
Couleur Transparent
Résistance chaîne 117 kg / 2,5 cm
Résistance trame 60 kg / 2,5 cm
Déchirure chaîne 33 kg
Déchirure trame 16 kg
Largeur 3,20 m
Longueur 20 m
Poids 16 kg
Référence P6250

Pour autres dimensions 
et autres qualités, nous 
consulter.
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Raccord à boulons 
articulé 49/49
• serrage ø 42 à 49
• 2 kg
• Réf. U96RO

Colliers à clavettes 
orthogonaux - 2 kg
• Ø 42/42 Réf. U02P7
• Ø 49/42 Réf. U0792
• Ø 49/49 Réf. U09P7

��Raccord à boulons 
orthogonal 49/49
• serrage ø 42 à 49
• 2 kg 
• Réf.U96RA

Colliers à clavettes 
prolongation - 2 kg
• Ø 42/42 Réf. U02P8
• Ø 49/49 Réf. U09P8

��Raccord à boulons 
prolongation 49
• serrage ø 42 à 49
• 2 kg
• Réf. U96RR

�Lot 5 amarrages complet comprenant :
• �5 traverse ø 49 lg 45 cm Réf. U045
• �5 raccord boulons 49 x 49 Réf. U96RO
• �10 anneaux + 25 chevilles ø 14 Réf. 001414
• �Réf.LOT004B

Amarrage en façade avec :
Anneau + cheville + traverse 
d’ancrage + collier à clavettes ou 
raccord à boulons.

Amarrage en fenêtre avec :
Etresillon + colliers à clavettes ou raccords à boulons + tube.

Etresillons électrozingués
• 0,75 m à 1,20 m - 5 kg - Réf. U0620
• 1,00 m à 1,75 m - 7 kg - Réf. U0621

Traverses d’ancrage galvanisées
Ø 49 - long. 0,45 m - 2 kg - Réf. U045
Ø 49 - long. 1,55 m - 5 kg - Réf. U155

Kit d’ancrage
• 10 anneaux + 25 chevilles ø 14
• 2 kg
• Réf.001414

�Collier à griffe
• 1,5 kg
• Réf. U042C

Colliers à clavettes 
articulés - 2 kg
• ��Ø 42/27 Réf. U0251
• ��Ø 42/42 Réf. U02P6
• ��Ø 45/21 Réf. Q3834
• ��Ø 45/45 Réf. Q3833
• ��Ø 45/49 Réf. Q3831
• ��Ø 49/21 Réf. U0P21
• ��Ø 49/27 Réf. U0P27
• ��Ø 49/42 Réf. U0692
• ��Ø 49/49 Réf. U09P6

Répartition des amarrages pour
les échafaudages bâchés :
• 1 amarrage tous les 12 m2

Répartition des amarrages pour
les échafaudages non bâchés :
• 1 amarrage tous les 24 m2

Nombre minimum en l’absence d’une note de calcul.

Manchon prolongation
pour tubes :
• Ø42 - 1 kg - Réf. U2P90
• Ø49 - 1 kg - Réf. U9P90

Amarrages, colliers, raccords

Amarrages

Colliers, raccords

Tubes galvanisés
Désignation Poids Réf.
Ø 42 mm - Longueur 1 m 2,5 kg U2T10
Ø 42 mm - Longueur 2 m 5 kg U2T20
Ø 42 mm - Longueur 3 m 7,5 kg U2T30
Ø 42 mm - Longueur 4 m 10 kg U2T40
Ø 42 mm - Longueur 6 m 15 kg U2T60
Ø 49 mm - Longueur 1 m 3,3 kg U9T10
Ø 49 mm - Longueur 2 m 6,6 kg U9T20
Ø 49 mm - Longueur 3 m 10 kg U9T30
Ø 49 mm - Longueur 4 m 13 kg U9T40
Ø 49 mm - Longueur 6 m 20 kg U9T60
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�Cadre de rangement universel
• 40 kg
• Réf. N2760

Panier grillagé universel
• �Pour cadre de rangement N2760
   �(montants, lisses, diagonales, tubes, colliers, vérins, etc...)
• 34 kg
• Réf. N2761

�Cadre de rangement
20 garde-corps sécurité montage 3 m
• 69 kg
• Réf. N4712

Cadre de rangement universel pour planchers 
• (alu/bois, acier, alu)
• 32 kg
• Réf. N4800

Cadre de rangement :
• �30 échelles 2 m Aéris ou 

34 portiques mag 42
• 56 kg
• Réf. Q4606

Cadre de rangement :
�20 portiques multivit 1 m
• 28 kg
• Réf. N1766

Rangements galvanisés

Cadre de rangement :
20 portiques multivit 0,65 m
• 25 kg
• Réf. N1768

0,80 m
1,20 m

0,
75

 m

60 x 60 mm

0,80 m
1,06 m

0,
59

 m

1,15 m 2,00 m

1,
00

 m

50 x 50 mm

Rangements galvanisés
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Option : roue de secours

Remorques

Explications des permis pour remorques
Permis B : suffit pour conduire un véhicule d’un PTRA n’excédant pas 3,5 
tonnes auquel peut être attelé une remorque d’un PTAC n’excédant pas 750 kg 
ou d’un PTAC supérieur à 750 kg mais aux conditions suivantes :
• �Le PTAC de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur.
• �Le PTRA de l’ensemble ne doit pas dépasser 3,5 tonnes.

Permis B96 : permet de circuler avec un PTRA (PTAC véhicule tracteur + PTAC 
remorque) ne dépassant pas 4 250 kg, avantage par rapport au permis B :
• �Le  PTAC de la remorque pourra être supérieur au poids à vide du véhicule 

tracteur.

Remorque VR100 pour échafaudage VITO 49

Caractéristiques Permis B Permis BE
Longueur avec timon 5,05 m 5,05 m
Largeur hors tout 2,21 m 2,21 m
Poids à vide 440 kg 440 kg
Poids total en charge 1200 kg 1600 kg
Charge utile 760 kg 1160 kg

• �Remorque routière simple essieu freiné, entièrement galvanisée.
• �Permet le stockage d’un lot de 91 m2 d’échafaudage de maçon 

Vito 49 complet (planchers, plinthes et amarrages).
• �Permis B en stockage 78 m2 et permis BE pour le lot 91 m2 

complet.
• Attelage timon contre coudé fixe avec attache boule.
• Electricité aux normes Européennes.
• �Véhicule conforme à la réglementation, réceptionné à la DRIRE.
• OPTION : Roue de secours Réf.VR101.

Remorque VITO VR100
pour lot échafaudage VITO 49 - 78 m2
Réf. VR100-12 livrée sans échafaudage

Remorque VITO VR100
pour lot échafaudage VITO 49 - 91 m2
Réf. VR100-16 livrée sans échafaudage

Remorque AERIS 80 pour échafaudage AERIS

PTAC = Poids Total Autorisé en Charge - PTRA = Poids Total Roulant Autorisé

• �Remorque routière un essieu freiné, galvanisée à chaud.
• �Permet le stockage d’un lot de 80 m2 d’échafaudage AERIS 

(version Garde Corps Sécurité au Montage), emplacements 
dédiés par pièce.

• 2 garde-boue acier, 2 Roues 175-R14, roue jockey télescopique
• �Commande de frein à inertie.
• �Attache boule ø 50 mm.
• Electricité 12 V réglementaire
• Béquille arrière.
• �Flèche en V.

FABRICATION

FRANÇAISE

Caractéristiques
Longueur avec timon 5,00 m
Largeur hors tout 1,90 m
Hauteur à vide 2,09 m
Hauteur chargée 2,62 m
Poids à vide 400 kg
Poids total en charge 1300 kg
Charge utile 900 kg

FABRICATION

FRANÇAISE

Remorque AERIS 80
pour lot échafaudage AERIS - 80 m2
Réf. AERIS80 livrée sans échafaudage

• �Ce permis s’obtient par une simple formation de 7 heures (identique au 
stage de rattrapage de points) et sera valable à vie.  

Permis BE : Est nécessaire pour conduire un ensemble constitué d’un véhicule 
tracteur dont le PTAC n’excédant pas 3,5 tonnes auquel peut être attelé une 
remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg aux conditions suivantes : 
• �Lorsque le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule 

tracteur.
• �Lorsque le total des PTAC (véhicule tracteur +remorque) est supérieur à 

3,5 tonnes.
• �Ce permis s’obtient comme un permis standard (épreuve du code de la route 

et de conduite) à « valider » tous les 5 ans par une visite médicale. 
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Remorques avec container

• �Remorque plateau double essieu freiné 2,7 tonnes pour 
RCAV100 et 3,2 tonnes pour RCM108, galvanisée avec 
plancher bois.

• �Permet le stockage d’un lot d’échafaudage VITO 128 m2, 
ou d’un lot AERIS 160 m2, ou d’un lot MULTIVIT 108 m2.

• �Attelage timon articulé par anneau.
• �Attache boule optionnelle.
• Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
• Anneaux de grutage pour container
• Electricité aux normes Européennes
• �Véhicule conforme à la réglementation, réceptionné à 

la DRIRE.

Options :
• Attache boule Réf.RAV002

• Kit ridelles galvanisées Réf.RAV003 

• Prises de fourches pour container Réf.CAV001

Remorque avec lot AERIS 160 m2

Remorque avec lot VITO 128 m2

Attention, l’utilisation de ce type de remorque est réglementée. Elle nécessite le permis adéquate et un véhicule autorisé à tracter. 
Pour plus d’information, vous reporter au code de la sécurité routière.

Remorque RCAV100 pour échafaudages VITO 49 - AERIS - MULTIVIT

Remorque seule pour VITO 49 et AERIS Réf.RAV100
Remorque seule pour MULTIVIT Réf.RM108
Caractéristiques RAV100 RM108
Longueur avec timon 5,62 m 5,62 m
Longueur utile plateau 4,04 m 4,04 m
Largeur totale 2,10 m 2,10 m
Largeur utile plateau 1,92 m 1,92 m
Hauteur plateau au sol 0,76 m 0,76 m
Poids total sans ridelle 560 kg 600 kg
Charge admissible 2140 kg 2600 kg
Poids total en charge 2700 kg 3200 kg

Echafaudages VITO 49
AERIS MULTIVIT

Container

Remorque
Container

Container seul pour VITO 49 et AERIS Réf.CAV100
Container seul pour MULTIVIT Réf.CM108

Caractéristiques CAV100 CM108
Longueur extérieur 4,12 m 4,12 m
Largeur extérieur 2,15 m 2,15 m
Hauteur extérieur 1,77 m 1,80 m
Poids total sans béquille 400 kg 440 kg

Echafaudages VITO 49
AERIS MULTIVIT

Remorque + container RCAV 100
pour lot échafaudage VITO 49 - 128 m2

Réf. RCAV100 livrée sans échafaudageVI
TO
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Remorque + container RCAV 100
pour lot échafaudage AERIS - 160 m2

Réf. RCAV100 livrée sans échafaudageAE
RI

S

Remorque + container RCM 108
pour lot échafaudage MULTIVIT - 108 m2

Réf. RCM108 livrée sans échafaudageM
UL
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