
Mires de précision Invar Nedo

La satisfaction de nos clients est 

le critère de notre action – notre nom 

un critère de qualité.

Votre revendeur Nedo

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

09
/2

01
0 

  N
P 

22
6 

00
0-

FR

Cannes porte-prisme Nedo LumiScale Niveaux, Théodolites     
et Accessoires 

topographiques

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39–43 y D-72280 Dornstetten
Allemagne
Téléphone : +49/74 43/24 01-0 y Fax : +49/74 43/24 01-45
info@nedo.com

www.nedo.com

Graduation code barre
Précision �l = ±(0,2 mm + 2l *10 -4)
Surface illuminée 2125 mm x 25 mm
Eclairage feuille électroluminescente
Alimentation accu NiMH amovible, 2000 mAh
Autonomie env. 5,5 h
Classe de protection IP 54
Dimensions 2200 mm x 70 mm x 60,5 mm
Poids env. 4,0 kg (avec accu)
RRééff.. 334400  222200  LLuummiiSSccaallee  aavveecc  ccooddee  bbaarrrree  TTrriimmbbllee

334400  222222  LLuummiiSSccaallee  aavveecc  ccooddee  bbaarrrree  LLeeiiccaa  DDNNAA
334400  222233  LLuummiiSSccaallee  aavveecc  ccooddee  bbaarrrree  TTooppccoonn  RRAABB
334400  222244  LLuummiiSSccaallee  aavveecc  ccooddee  bbaarrrree  SSookkkkiiaa
334400  222255  LLuummiiSSccaallee  aavveecc  ccooddee  bbaarrrree  LLeeiiccaa  SSpprriinntteerr

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess::

y Graduation éclairée

y Nivelle éclairée

y Livrée avec chargeur, accu et
housse

AAcccceessssooiirreess  ooppttiioonnnneellss  ::

Réf.
030 794

Réf. 
030 816

Réf. 
060 330

Mires de précision Invar
Réf. Réf. Réf. Longueur Poids

Division Division Division
15a 17a 19a

391 185 391 187 391 189 1 m 3,0 kg

392 185 392 187 392 189 2 m 4,3 kg

393 185 393 187 393 189 3 m 5,5 kg

15a
0,5 cm

17a
1,0 cm

19a
1,0 cm

Graduations disponibles pour les
mires Invar

Les mires de précision Invar Nedo sont 
utilisées dans le nivellement de très haute
précision et sur des grands chantiers 
exigeants, par exemple dans la construction 
de tunnels, de routes, de barrages ou de 
centrales électriques. 
Les erreurs de graduation sont inférieures à 
± 0,005 mm.

Cannes porte- Cannes porte- Cannes porte-
prisme légères prisme standard prisme longues

LLuummiiSSccaallee  --  MMiirree  lluummiinneeuussee

La mire LumiScale a été étudiée et conçue pour être
utilisée dans des conditions particulières de luminosité,
par exemple dans les tunnels ou par mauvaises 
conditions météo, crépuscule ou aube.
LumiScale peut être, pour sa précision, classée entre
les mires de nivellement (DIN 18703) et les mires de
nivellement de précision (DIN 18717).

Vue d’ensemble des accessoires pour les stations totales

Réf. 481 700-613

y Compatible avec les 
instruments Leica

y l prisme : 62 mm
y Précision : ± 2”

Réf. 481 300-613

y Compatible avec les   
instruments Sokkia,  
Topcon, Nikon, Pentax

y l prisme : 62 mm
y Précision : ± 2”

Réf. 481 200-613

y Compatible avec les   
instruments Sokkia,  
Topcon, Nikon, Pentax

y l prisme : 62 mm
y Précision : ± 2”

Réf. 481 601-613/
Réf. 481 600-613

y Précision : l: 25,4 mm
y Précision : ± 2”

Réf.
484 622

Réf.
484 641

Réf.
484 621

Réf. 
484 635

Réf. 483 521
Bi-pied pour canne 

porte-prisme Réf. 200 533
Trépied lourd en bois

Réf.483 535
Flexi-Grip

Réf. 484 704
Raccord :
embout Leica pour
GPH 1 Leica

Réf. 484 708
Raccord :
embout 5/8” pour
KTR 1 N Zeiss
#9125 Omni

Réf. 484 709
Raccord :
embout 5/8” pour
MT 15 Pentax
série AP Sokkia

Réf. 484 707
Raccord :
embout 5/8” pour
mini-prisme Nedo
JR. #1600 Omni

Réf. 482 010
Adaptateur fixe pour

centrage forcé

Réf. 482 015
Adaptateur avec
plomb optique

Réf. 482 011
Adaptateur rotatif 

pour centrage forcé

Réf. 
482 100

Embase avec
plomb optique

Réf.
482 130

Embase sans
plomb optique

Réf. 482 020
Support de prisme 

type Leica

Réf.
484 650

Réf.
484 651

Réf.
481 100-613
Station de pris-

mes type Topcon

Réf.
481 110-613
Station de pris-
mes type Leica

Réf.
481 120-613
Station de pris-
mes type Sokkia

Cannes porte-prisme

longues

Réf.
484 655

Cannes porte-prisme

légères 

Réf.
484 633

Cannes porte-prisme

standard 

Cannes porte-prisme légères
Réf. Version Connexion Longueur Poids
484 650 Aluminium 5/8’’ 2,15 m 0,74 kg

484 651 Aluminium Leica GPH1 2,15 m 0,80 kg

484 655 Carbone 5/8’’ 2,15 m 0,50 kg

Cannes porte-prisme standard
484 621 Aluminium 5/8’’ 2,10 m 1,1 kg

484 622 Aluminium/Adaptateur pivotant 5/8’’/M8 2,10 m 1,1 kg

484 633 Aluminium Version extra robuste 5/8’’ 2,10 m 1,2 kg

Cannes porte-prisme longues
484 635 Aluminium/TurnLock 5/8’’ 3,00 m 1,5 kg

484 636 Aluminium/TurnLock 5/8’’ 4,00 m 1,9 kg

484 641 Fibre de verre/TwistLock 5/8’’ 3,00 m 1,3 kg

484 642 Fibre de verre/TwistLock 5/8’’ 4,00 m 1,7 kg
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Mires télescopiques Nedo Trepieds Nedo Odomètre léger Nedo Accessoires topographiquesNiveaux Nedo Théodolite ET-5 Nedo 

X20 X24 X28 X32
Grossissement 20 x 24 x 28 x 32 x

Précision pour un nivelle- ± 2,5 mm ± 2,0 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm

ment double sur 1 km
RRééff.. 446600777700--661133 446600774455--661133 446600778877--661133 446600779922--661133

RRééff..  kkiitt  àà  nniivveelleerr 446622220055 446622224455

Kit à niveler pour niveaux série X avec 
trépied en aluminium, mire 5 m et étui

Niveaux Nedo série X

Théodolite électronique ET-5
Théodolite de chantier robuste, à affichage
numérique, avec compensateur vertical. La
précision, la fiabilité et l’utilisation simple
et intuitive caractérisent le théodolite 
électronique de chantier ET-5 Nedo.

y Optique à grande luminosité avec
grossissement 30 x

y 2 grands écrans à cristaux liquides
bien lisibles avec éclairage

y Compensateur vertical; plage ± 3’
y Plomb optique avec grossissement

de 3 fois
y Embase détachable avec raccord 5/8“
y Livré avec : piles, accus, chargeur,

plomb, housse antipluie, outils de 
réglage, solide coffret de transport

Théodolite de chantier robuste

Oculaire coudé
Pour des visées très 
inclinées. Livré en
étui.
Réf. 460 813-613

Avec étui 

QualiLineStandardLine

Particulièrement

robustes

Trépied de poids moyen en 
aluminium Réf. 200 200-613

Hauteur: 1,02 m - 1,65 m
Poids: 4,70 kg
Avec bandoulière

Application:
Niveaux, théodolites de chantier, 
lasers rotatifs

Trépied de poids moyen en bois 
Réf. 200 100

Hauteur: 1,02 m - 1,65 m
Poids: 5,40 kg
Revêtement plastifié des parties bois

Application:
Niveaux digitaux, Niveaux,
théodolites de chantier, 
tachéomètres

Trépied lourd en bois
Réf. 200 513

Hauteur: 1,02 m - 1,69 m
Poids: 7,60 kg
Revêtement plastifié des parties bois,
bandoulière, Snap Cap

Application:
Tachéomètres, Niveaux digitaux, 
théodolites, lasers rotatifs lourds

Coffret de transport 
Réf. 752 111

Le système de guidage encadre le rail
et évite à l’odomètre de glisser hors
du rail 
Réf. 702 210

Compteur de précision avec
résolution de 0,01 m

Précis et 

robuste

L’odomètre en kit

Mini- ou Odomètre l
éger

+ sac à dos

Odomètre léger Odomètre léger
Professional

Jalons de chantier en acier
Très robuste et à prix avantageux 

Réf. 122 515

y Conditionnement : par 16

y Longueur avec pointe : 2,00 m

Jalons en fibre de verre
Extrêment résistant 

Réf. 113 432

y Conditionnement : par 12

y Longueur avec pointe : 2,16 m

Jalons emboîtables 
Avec une pointe sur chaque élément métrique

Réf. 126 511

y Conditionnement : par 12

y Longueur avec pointe : 2,16 m

Trépied porte-jalon lourd
Réf. 177 211

y Jambes avec rallonges télescopiques

y Hauteur : 0,80 m - 1,40 m

y Poids : 3,2 kg

Parapluie/parasol Ø 2,0 m
Réf. 311 111

Piquet d’ancrage 
Réf. 316 111

Sac de transport
Réf. 315 111

Equerre optique double 
grand champ
Réf. 761 111

Equerre optique double
Réf. 760 111

Equerre optique 
simple

Réf. 762 111

Graduations au 
dos

Graduation 1
Graduation inversée pour
mesurer la hauteur sous
plafond.

Graduation 2
Graduation normale, en
mm, le 0 démarre au
pied de la mire  

Made in 

Germany
Construction eXtra 

robuste

Fibre de verre

Mires télescopiques StandardLine - qualité fiable à prix attractif 
Réf. Graduation Hauteur Nivelle Poids

au dos sphérique
344 115-613 1 1,22 - 4,00 m - 1,50 kg

345 115-613 1 1,22 - 5,00 m - 1,80 kg

345 122-613 2 1,22 - 5,00 m - 1,80 kg

Mires télescopiques QualiLine d´une grande exigence de 
fabrication et de qualité 
344 115-101 1 1,19 - 4,00 m - 1,80 kg

344 121 1 1,19 - 4,00 m ajustable 1,80 kg

344 122 2 1,19 - 4,00 m ajustable 1,80 kg

345 115-101 1 1,22 - 5,00 m - 2,00 kg

345 121 1 1,22 - 5,00 m ajustable 2,10 kg

345 122 2 1,22 - 5,00 m ajustable 2,10 kg

345 122-101 2 1,22 - 5,00 m - 2,00 kg

Etui
355 111-613 Etui pour toutes les mires télescopiques en alu

Les mires en fibre de verre sont très robustes, résistantes et non
conductrices lorsqu'elles sont sèches
345 815 mm/E 1,24 - 5,00 m Nivelle enclipsable 2,70 kg

870 100 cm/E 1,68 - 7,60 m Nivelle enclipsable 3,20 kg

Mini-odomètre

Odomètre « Super »

Odomètre léger Nedo
Professionnel :
Poignée ergonomique avec
gachette de frein et de remise 
à zéro

Mini- Odomètre Odomètre léger
odomètre léger Professionnel

Circonférence de la roue 0,5 m 1 m 1 m
Portée 0 - 9.999,99 m 0 - 9.999,99 m 0 - 9.999,99 m

Résolution 0,1 m 0,1 m 0,1 m

Poids env. 1,2 kg env. 2,3 kg env. 2,4 kg

Tolérance 0,05 % 0,05 % 0,05 %
RRééff.. 770033  111133 770033  111111 770033  111122

RRééff..  KKiitt 770033  112255 770033  111155 770033  112200

Circonférence de la roue 1 m
Portée 0 à 9.999,99 m

Résolution 0,01 m

Poids env. 3,65 kg

Tolérance 0,02 %
RRééff.. 770022  111111

Peu encombrant

Odomètre « Super » Nedo

Conception robuste 

et ergonomique

Leviers de blocage rapide en 
aluminium pour le dur travail 
sur les chantiers.

Levier de blocage très 

robuste en aluminium

Mesure des angles :
Résolution 1’’ ou 5’’
Précision 5’’
Plomb optique :
Grossissement 3 x
Mise au point 1,5 m
Précision ± 0,5 mm
Informations générales :
Nivelle tubulaire 30’’/2 mm
Nivelle sphérique 8’/2 mm
Température d’utilisation -20° à +50°
Réf. 460 812-613

F28 F32
Grossissement 28x 32x

Précision pour un nivelle- ± 2,0 mm ± 1,5 mm

ment double sur 1 km
RRééff.. 446600  779955--661133 446600  779977--661133

RRééff..  kkiitt  àà  nniivveelleerr 446655  110055 446666  110055

Optique puissante et

design moderne

Niveaux Nedo série F

Kit à niveler pour niveaux série F avec 
trépied en aluminium, mire 5 m et étui
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