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FP 25 LC

FP 25 KO

EQUIPEMENTS COMMUNS : UNE CRÉPNE - DEUX RACCORDS     

CARACTÉRISTIQUES FP 25 KO 2 T FP 25 KO 4T

DÉBIT (M3/H) 6.6 8.1

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE REFOULEMENT (HMT) (M) 32 35

PROFONDEUR D’ASPIRATION (M) 8 8

GRANULOMÈTRIE (MM) - -

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 25 MM (1”) ø 25 MM (1”)

MOTEUR KOSHIN KC26 KOSHIN K35

CYLINDRÉE (CM3) 26.0 35.0

PUISSANCE NOMINALE (CH) 0.95 1.1

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 0.6 0.73

AUTONOMIE (H) 1 1

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 368 x 273 x 338 403 x 266 x 348

POIDS (KG) 5,5 8,5

NIVEAU SONORE (DB(A)) 106 103

FP 25 LC

Légères & Compactes
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OPTIONS POSSIBLES SELON LES MODÈLES : KIT TUYAU Ø 25/40 - KIT 1ÈRE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

 Pompes d’Arrosage

 

OPTION KIT 1ÈRE LUTTE 
CONTRE L’INCENDIE

Comprend une lance Inox avec 8 m 
de tuyau et 5 m d’aspiration



Idéales pour irriguer ou 

arroser le jardin

FP 25 LC 4T FP 40 KO FP 40 LC

8.0 15.6 12.0

21 26 20

8 8 8

- 6 6

ø 25 MM (1”) ø 40 MM (1”1/2) ø 40 MM (1”1/2)

LONCIN 154 F KOSHIN K100 LONCIN 154 F

87.0 98.0 87.0

2.1 2.15 2.1

1.6 2.0 1.6

2,6 2,0 2,6

380 x 300 x 370 428 x 308 x 374 380 x 300 x 370

14.5 18 16

100 101 102

  AVEC JOINTS - 2 COLLIERS DE SERRAGE 

FP 40 LC 

    2OPTIONS POSSIBLES SELON LES MODÈLES : KIT TUYAU Ø 25/40 - KIT 1ÈRE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

 Pompes d’Arrosage
 

OPTION KIT TUYAU

Comprend 5 m d’aspiration et 25 m 
de refoulement



FP 50 KO 

FP 50 LC

Turbine & Volute en Fonte

Existe en Moteur Diesel

CARACTÉRISTIQUES
FP 50 KO FP 50 LC FP 50 D

ESSENCE ESSENCE DIESEL 
DÉBIT (M3/H) 37,2 30.0

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 27 23

PROFONDEUR D’ASPIRATION (M) 8 8

GRANULOMÈTRIE (MM) 6 6

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”) ø 50 MM (2”)

MOTEUR KOSHIN K180 LONCIN G 160 F KOHLER 15 KD 225

CYLINDRÉE (CM3) 179 163 224

PUISSANCE NOMINALE (CH) 4.2 4.5 4.8

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 3,6 3.6 3.0

AUTONOMIE (H) 2,6 3 3

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 504 x 405 x 411 550 x 430 x 390 625 x 485 x 465

POIDS (KG) 27,2 25 50

NIVEAU SONORE (DB(A) À 1M) 102 97 104

OPTIONS POSSIBLES SELON LES MODÈLES : KIT TUYAU Ø 50/75/100 - KIT ANTI DÉFLAGRANT - CHARIOT

 Pompes de Chantier Eaux Boueuses
FP 50 KO 



FP 75 KO FP 75 LC FP 75 D FP 100 MI FP 100 D

ESSENCE ESSENCE DIESEL ESSENCE DIESEL

63.0 60.0 82.8 83.4

27 35 28

8 8 8

6 6 6

ø 75 MM (3”) ø 75 MM (3”) ø 100 MM (4”)

KOSHIN K180 LONCIN G 200 F KOHLER 15 KD 225 MITSUBISHI GM 231 KOLHER 15 KD 350

179 196 224 215 349

4,2 6.5 4.8 6.9 5.5

3,6 3.6 3.0 4.5 5.0

2,4 2,8 3 4 4

543 x 425 x 460 550 x 430 x 470 625 x 485 x 460 650 x 462 x 640 800 x 550 x 670

30,7 29 48 55 75

102 109 104 104 104

FP 100 MI 

FP 75 LC

Garniture en 

Carbone de 

Céramic

Existe en Moteur Diesel

Manuel ou Electrique

Existe en Moteur Diesel
Manuel ou Electrique

4OPTIONS POSSIBLES SELON LES MODÈLES : KIT TUYAU Ø 50/75/100 - KIT ANTI DÉFLAGRANT - CHARIOT

 Pompes de Chantier Eaux Boueuses

 

OPTION KIT TUYAU

Comprend 5 m d’aspiration et 25 m 
de refoulement



Recommandées pour l’arrosage &la première lutte contre l’incendie

FP 50 HP MI

FP 90 HP MI

EQUIPEMENTS FP 90 HP MI : UNE CRÉPNE - 2 RACCORDS Ø 50 MM - 2 RACCORDS Ø 25 MM - 
3 OBTURATEURS : 2 EN Ø 25 MM ET 1 EN Ø 50 MM - 2 COLLIERS DE SERRAGE

EQUIPEMENTS FP 50 HP MI : UNE CRÉPNE - 2 RACCORDS AVEC JOINT - 2 COLLIERS DE SERRAGE  

CARACTÉRISTIQUES FP 50 HP MI FP 90 HP MI

DÉBIT (M3/H) 30 30

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE REFOULEMENT 
(HMT) (M) 50 90

PRESSION (BARS) 5 9

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”) ø 25 MM (1”) et 50 MM (2”)

MOTEUR MITSUBISHI GT 600 MITSUBISHI GT 600 

CYLINDRÉE (CM3) 181 181

PUISSANCE NOMINALE (CH) 6 6

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 3.8 3.8

AUTONOMIE (H) 3 3

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 495 x 380 x 430 540 x 435 x 455

POIDS (KG) 28 37

NIVEAU SONORE (DB(A)) 99 99

FP 50 HP MIFP 50 HP MI

 Pompes à Pression Eaux Claires



   POMPE EAU DE MER & PRODUIT PHYTOSANITAIRE

CARACTÉRISTIQUES FP 50 MI PH

DÉBIT (M3/H) 32.4

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 21

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”)

MOTEUR MITSUBISHI GT 400

CYLINDRÉE (CM3) 126

PUISSANCE NOMINALE (CH) 4

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 2.5

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 480 x 380 x 420

POIDS (KG) 29

Eau de Mer

OPTION : 
KIT TUYAU 
Ø 50 

CARACTÉRISTIQUES FP 50 KA FL

DÉBIT (M3/H) 49

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 10

GRANULOMÉTRIE (MM) 5

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 65 MM (2”1/2)

MOTEUR KAWASAKI FJ 180

CYLINDRÉE (CM3) 179

PUISSANCE NOMINALE (CH) 6.0

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 1.4

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 890 x 640 x 500

POIDS (KG) 26

Amorçage Immédiat Eau 
Résiduelle 2 cm

Idéale en cas 
d’inondation

CARACTÉRISTIQUES
FP 50 KA

 MEMBRANE
FP 75 KA

 MEMBRANE

DÉBIT (M3/H) 15 21

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 10 15

GRANULOMÉTRIE (MM) 20 20

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”) ø 75 MM (3”)

MOTEUR KAWASAKI FJ 100 KAWASAKI FJ 100

CYLINDRÉE (CM3) 98 98

PUISSANCE NOMINALE (CH) 3.0 3.0

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 1.8 1.8

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 850 x 485 x 560 860 x 525 x 560

POIDS (KG) 60 61

OPTIONS POSSIBLES : KIT TUYAU Ø 50, 75 - KIT ANTI DÉFLAGRANT - CHARIOT

Idéal pour Lisier, 
Eau sablonneuse

FP 75 Existe en Diesel avec
 moteur Kolher et en Electrique 

   POMPES À MEMBRANE

   POMPE FLOTTANTE

    6

Pompes Spécifi ques



FLEXIPOWER 75 KAFLEXIPOWER 75 KA

Flexible 

longueur 5m

OPTIONS POSSIBLES SELON LES MODÈLES : KIT TUYAU Ø 75 - KIT ANTI DÉFLAGRANT - KIT ENTRETIEN

CARACTÉRISTIQUES

FLEXIPOWER AIGUILLE 
VIBRANTE 

SEULE
VIBRAPOWER

75 KA 75 LC 75 D

DÉBIT (M3/H) 75 75 75

Caractéristiques :
Fréquence : 10 à 12000 

cycles/min
Amplitude : 1,6mm
Lg du fl exible : 6m

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (M) 18 18 18

PROFONDEUR D’ASPIRATION (M) 5 5 5

GRANULOMÉTRIE (MM) 8 8 8

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 75 MM (3”) ø 75 MM (3”) ø 75 MM (3”)

MOTEUR
KAWASAKI

 FJ 180
LONCIN 

G 200 F
KOHLER 

15 KD 225 - KAWASAKI 
FJ 180

CYLINDRÉE (CM3) 179 196 224 - 179

PUISSANCE NOMINALE (CH) 5.5 6.5 4.8 - 5.5

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 3.6 3.8 5.0 - 3.6

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 425 x 355 x 480 425 x 355 x 480 625 x 525 x 560 - ø 38 x lg 450 mm

POIDS (KG) 47 42 55 - 40

 Pompes à Flexible & Vibration

 

OPTION KIT TUYAU

Comprend 5 m d’aspiration et 25 m 
de refoulement

VIBRAPOWER



CARACTÉRISTIQUES FP 50 MI TRASH FP 75 MI TRASH 

DÉBIT (M3/H) 42 78

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE REFOULEMENT (HMT) (M) 28 24

PROFONDEUR D’ASPIRATION (M) 8 8

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”) ø 75 MM (3”)

MOTEUR MITSUBISHI GT 600 MITSUBISHI GM 291

CYLINDRÉE (CM3) 181 296

PUISSANCE NOMINALE (CH) 6.0 8.0

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 3.8 6.0

AUTONOMIE (H) 3 3

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 660 x 510 x 530 720 x 520 x 590

POIDS (KG) 51 62

NIVEAU SONORE (DB(A)À 1M) 99 102

FP 75 MI TRASH

OPTIONS POSSIBLES : KIT TUYAU - CADRE - CHARIOT - KIT ENTRETIEN

Granulométrie 
20 mm

EQUIPEMENTS COMMUNS : UNE CRÉPNE - DEUX RACCORDS AVEC JOINTS - 2 COLLIERS DE SERRAGE - 1 CLÉ

Garniture

 en Silice de

 Carbone (SIC)

Molette de démontage per-
mettant une 

intervention rapide sur le 
corps de pompe.

    8

Pompes Trash



Garniture 

Mécanique

Lubri� ée 

à la Graisse

FP 50 KA TRASH

OPTIONS POSSIBLES SELON LES MODÈLES : KIT TUYAU Ø 50/75/100 - CHARIOT - KIT ENTRETIEN 

CARACTÉRISTIQUES FP 50 KA TRASH FP 75 KA TRASH FP 100 KA DE TRASH

DÉBIT (M3/H) 51 100 138

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 30 27 29

GRANULOMÉTRIE (MM) 20 20 20

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”) ø 75 MM (3”) ø 100 MM (4”)

MOTEUR ESSENCE KAWASAKI FJ 180 KAWASAKI FE 250 KAWASAKI FE 400

CYLINDRÉE ESSENCE (CM3) 179 249 401

PUISSANCE NOMINALE ESSENCE 5.5 CH 8.0 CH 13.0 CH

CAPACITÉ RÉSERVOIR ESSENCE 3.6 L 5.3 L 6.4 L

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 625 x 525 x 460 850 x 485 x 560 1000 x 550 x 670

POIDS ESSENCE (KG) 49 72 108

NIVEAU SONORE À 1M ESSENCE 95 96 101

 Pompes Trash Essence & Diesel

EQUIPEMENTS COMMUNS : UNE CRÉPNE ACIER - DEUX RACCORDS À MANETTES
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OPTION KIT ANTI DÉFLAGRANT

 POUR RAFFINERIE

CARACTÉRISTIQUES FP 50 D TRASH FP 75 D TRASH FP 100 D DE TRASH

DÉBIT (M3/H) 51 100 138

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 30 27 29

GRANULOMÉTRIE (MM) 20 20 20

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”) ø 75 MM (3”) ø 100 MM (4”)

MOTEUR DIESEL KOHLER 15 KD 225 KOHLER 15 KD 440 LOMBARDINI 15 LD 500

CYLINDRÉE DIESEL (CM3) 224 442 505

PUISSANCE NOMINALE DIESEL 4.8 CH 10.0 CH 11.0 CH

CAPACITÉ RÉSERVOIR DIESEL 3.0 L 5.0 L 5.0 L

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 625 x 525 x 460 850 x 485 x 560 1000 x 550 x 670

POIDS DIESEL (KG) 58 93 139

NIVEAU SONORE À 1M DIESEL 104 103 106

Garniture 

Mécanique

Lubri� ée 

à la Graisse

OPTIONS POSSIBLES SELON LES MODÈLES : KIT TUYAU Ø 50/75/100  - DÉMARRAGE ELECTRIQUE 
KIT ANTI DÉFLAGRANT - CHARIOT 

EQUIPEMENTS COMMUNS : UNE CRÉPNE ACIER - DEUX RACCORDS À MANETTES

FP 75 D TRASH



CARACTÉRISTIQUES M 30 S PS 25

DÉBIT 9 m3/h 7.2 m3/h

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE REFOULEMENT (HMT) (M) 8 10

CORPS DE POMPE INOX ABS

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 25 MM (1”) ø 25 MM (1”)

EAU RÉSIDUELLE (MM) 2 1

MOTEUR (V) 220 220

PUISSANCE (KW) 0.50 0.54

LONGUEUR CORDON ELECTRIQUE 10 M 10 M

DIMENSIONS  (H X DIA) (MM)  H 249 x Ø 154 H 460 x Ø 190

POIDS (KG) 5.5 11.8

M 30 S

PS 25PS 25

Possibilité de Refoulement 
à l’horizontal ou à la verticale.

Eau résiduelle 

1 à 2 mm

Garniture

 lubri� ée

Pompes Immergées Eaux Claires



CARACTÉRISTIQUES M 30
DISPONIBLE AVEC FLOTTEUR

R 80
DISPONIBLE AVEC FLOTTEUR

PCI 50

DÉBIT (M3/H) 9.0 13.5 15.6

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 12.0 12.0 10.0

GRANULOMÉTRIE (MM) 6 6 6

CORPS DE POMPE INOX INOX ABS

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 25 MM (1”) ø 40 MM (1” 1/2) ø 50 MM (2”)

EAU RÉSIDUELLE (MM) 30 45 45

MOTEUR (V) 220 220 220

PUISSANCE (KW) 0.50 1.10 0.62

LONGUEUR CORDON ELECTRIQUE 10 M 10 M 10 M

DIMENSIONS  (H X DIA) (MM) H 234 x Ø 154 H 290 x Ø 212 H 490 x Ø 190

POIDS (KG) 5.5 9.0 11.0

M 30

R 80 FLCorps 
Inox

M 30

12

 Pompes Immergées Eaux Boueuses
De 9 à 15,6 m3/h

PCI 50 Possibilité de Refoulement 
à l’horizontal ou à la verticale.

Corps 

ABS



CARACTÉRISTIQUES R 100
DISPONIBLE AVEC FLOTTEUR

R 150
DISPONIBLE AVEC FLOTTEUR

TURBO L 200
DISPONIBLE AVEC FLOTTEUR

DÉBIT (M3/H) 18.0 24.0 24.0

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 15.0 17.0 18.0

GRANULOMÉTRIE (MM) 6 6 10

CORPS DE POMPE INOX INOX FONTE

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”) ø 50 MM (2”) ø 50 MM (2”)

EAU RÉSIDUELLE (MM) 45 45 45

MOTEUR (V) 220 220 220

PUISSANCE (KW) 1.50 2.20 2.70

LONGUEUR CORDON ELECTRIQUE 10 M 10 M 9,30 M

DIMENSIONS  (H X DIA) (MM) H 290 x Ø 212 H 326 x Ø 212 H 500 x Ø 200

POIDS (KG) 11.0 18.0 30.0

La Gamme 

R 80/100/150 dispose :

- d’une prise ampèremétrique, 

- d’une garniture 

en Silice de Carbone (SIC), 

 - et d’une double étanchéité

 au � otteur.

TURBO L 200
avec fl otteur

R 150 FL

 Pompes Immergées Eaux Boueuses
De 18 à 24 m3/h



CARACTÉRISTIQUES

K 250 M
DISPONIBLE AVEC 

FLOTTEUR ET TABLEAU

K 300 M
DISPONIBLE AVEC 

FLOTTEUR ET TABLEAU

K 600 T
DISPONIBLE AVEC 

FLOTTEUR ET TABLEAU

MONOPHASÉE MONOPHASÉE TRIPHASÉE

POUR EAUX BOUEUSES

DÉBIT (M3/H) 36 54 84

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE DE 
REFOULEMENT (HMT) (M) 18.0 19.5 23.0

CORPS DE POMPE INOX INOX INOX

DIAMÈTRE DE RACCORD ø 50 MM (2”) ø 75 MM (3”) ø 75 MM (3”)

EAU RÉSIDUELLE (MM) 45 45 45

MOTEUR (V) 220 220 380

PUISSANCE (KW) 2.9 4.0 7.0

LONGUEUR CORDON ELECTRIQUE 10 M 10 M 10 M

DIMENSIONS  (H X DIA) (MM) H 450 x Ø 203 H 551 x Ø 203 H 551 x Ø 203

POIDS (KG) 25 38 43

K 250 M FL
Option Flotteur

K 600 T FL
Option Flotteur

36 m3
Monophasée

Granulométrie

 10 mm

Double joint

 mécanique lubri� é

84 m3

Triphasée

Pompes Immergées Eaux Boueuses
Monophasées et Triphasées

14
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CARACTÉRISTIQUES FP 160 B KA FP 160 B LC

PRESSION EN BARS 160 160

DÉBIT (L/MIN) 11.3 11.3

MOTEUR KAWASAKI FJ 180 LONCIN G 200 F

CYLINDRÉE (CM3) 179 196

PUISSANCE NOMINALE (CH) 5.5 6.5

DÉMARRAGE MANUEL MANUEL

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 3.6 3.8

AUTONOMIE (H) 2,5 2,6

NIVEAU SONORE DB(A) À 1 M 95 95

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 625 x 485 x 460 625 x 485 x 460

POIDS SANS ACCESSOIRES(KG) 38 35

EQUIPEMENTS
LANCE RÉGLABLE À JET FIXE + FLEXIBLE LONGUEUR 10 M

ASPIRATION DÉTERGENT - VANNE THERMIQUE 
KIT ROUES 2 PNEUS BASSE PRESSION 

OPTIONS POSSIBLES SELON LE MODELE : ROTOBUSE - KIT SABLAGE -
KIT NETTOYAGE CANALISATIONS - KIT ENTRETIEN

Idéal pour nettoyer 

en profondeur 

toutes les surfaces

FP 160 B KA

FP 160 B LC

Nettoyeurs Haute Pression 160 à

OPTION KIT SABLAGE

 



CARACTÉRISTIQUES FP 200 B LC FP 270 B LC

PRESSION EN BARS 200 270

DÉBIT (L/MIN) 15.0 15.2

MOTEUR LONCIN G 340 F LONCIN G 390 F

CYLINDRÉE (CM3) 337 389

PUISSANCE NOMINALE (CH) 11.0 13.0

DÉMARRAGE MANUEL MANUEL

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 6.8 6.8

AUTONOMIE (H) 2,7 2.4

NIVEAU SONORE DB(A) À 1 M 97 101

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 770 x 525 x 520 850 x 525 x 560

POIDS SANS ACCESSOIRES(KG) 55 67

EQUIPEMENTS
LANCE DOUBLE RÉGLABLE À JET FIXE + FLEXIBLE LONGUEUR 10 M

ASPIRATION DÉTERGENT - VANNE THERMIQUE

KIT ROUES PNEUS BASSE PRESSION - BY-PASS MULTIFONCTIONS (SAUF FP 200 B LC)

FP 200 B LC

OPTIONS POSSIBLES : DEVIDOIR - RACCORD M 22 X M 22 - ROTOBUSE -
FLEXIBLE - KIT SABLAGE - KIT NETTOYAGE CANALISATIONS 

    16

FP 270 B LC
Option Dévidoir

Idéal pour :- le nettoyage - le débouchage de canalisations 
- le sablage de façade 

OPTION KIT DÉBOUCHAGE

 

270 Bars



Pompes d’Epreuve

CARACTÉRISTIQUES FP 52 - 20 R KA FP 52 - 20 R LC FP 52 - 20 R D

PRESSION MAXI EN BARS 40 40 40

DÉBIT (L/MIN) 51 51 51

MOTEUR KAWASAKI FJ 180 LONCIN G 200 KOHLER 15 KD 225

CYLINDRÉE (CM3) 179 196 224

PUISSANCE NOMINALE (CH) 5.5 6.5 4.8

DÉMARRAGE MANUEL MANUEL MANUEL

CAPACITÉ RÉSERVOIR (L) 3.6 3.8 3.0

TRS/MIN 550 550 550

NIVEAU SONORE DB(A) À 1 M 95 95 104

DIMENSIONS (L X L X H) (MM) 800 x 550 x 670 800 x 550 x 670 800 x 550 x 670

POIDS (KG) 87 83 90

EQUIPEMENTS
KIT ROUES 

RÉSERVOIR D’APPOINT 30 LITRES

KIT ROUES 
RÉSERVOIR D’APPOINT 30 LITRES

KIT ROUES 
RÉSERVOIR D’APPOINT 30 LITRES

OPTION POSSIBLE : KIT ENTRETIEN MOTEUR

Véri� cation
Etanchéité des

 Canalisations d’eau



TUYAUX D’ASPIRATION PVC ARMÉ DE REFOULEMENT PVC À PLAT

Ø EN MM 25 40 50 75 100 25 40 50 75 100

Ø EN ” 1” 1”1/2 2” 3” 4” 1” 1”1/2 2” 3” 4”

PRESSION ADMISSIBLE 7 BARS 6 BARS 4 BARS 4 BARS 3 BARS 4 BARS 4 BARS 4 BARS 3 BARS 3 BARS

KG/M 0.280 0.510 0.700 1.250 1.900 0.140 0.200 0.220 0.400 0.620

AU MÈTRE X 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CO
UR

O
N

N
E 

EN
 M 25 ●

30 ● ● ●

50 ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ●
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Accessoires & Tuyaux

RACCORDS 
À MANETTES ALUMUNIUM

ADAPTATEUR 
FEMELLE

ADAPTATEUR 
MÂLE

COUPLEUR 
CANNELÉ

ADAPTATEUR 
CANNELÉ

JOINT DE 
RECHANGE
 COUPLEUR

Ø
en MM

40 ● ● ● ● ●

50 ● ● ● ● ●

75 ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ●

 COUPLEUR

CRÉPINES 
ACIER

PASSAGE 
6 MM

PASSAGE 
20 MM

A CLAPET PASSAGE 
OBLONG 6 MM

Ø
en 
MM

50 ● ● ●

75 ● ● ●

100 ●

CRÉPINE INOX EAUX CLAIRES

POUR PULVÉRISATEUR DIAMÈTRE 40 MM

RACCORDS POMPIER 
ALUMINIUM

CANNELÉ AVEC 
VERROU

FEMELLE AVEC 
VERROU

MÂLE SANS 
VERROU

FEMELLE SANS 
VERROU

Ø
en 
MM

40 ● ● ● ●

50 ● ● ●

75 ● ●

Accessoires & Tuyaux

Cannelé

Mâle

Femelle

COLLIERS 
DE SERRAGE

À BANDE ZINGUÉ

POUR TUYAU PVC PLAT POUR TUYAU PVC ARMÉ POUR TUYAU CAOUTCHOUC ARMÉ

DIAMÈTRES
 DISPONIBLES

Ø 25 MIN 26 - MAX 28 MM - -

Ø 40 MIN 40 - MAX 43 MM MIN 44 - MAX 47 MM -

Ø 50 MIN 52 - MAX 55 MM MIN 56 - MAX 59 MM -

Ø 75 MIN 74 - MAX 79 MM MIN 80 - MAX 85 MM MIN 86 - MAX 91 MM

Ø 100 MIN 104 - MAX 112 MM MIN 113 - MAX 121 MM MIN 113 - MAX 121 MM

CLAPETS ANTI RETOUR POUR POMPE SUBMERSIBLE DISPONIBLES EN Ø 25 - 40 ET 50

Femelle



FRANCEPOWER       
147 BIS RUE DE MERVILLE      

BP 30212
59 524 HAZEBROUCK CEDEX

TÉL : (33) 03.28.50.92.30
FAX : (33) 03.28.50.92.31

E-MAIL : marketing@francepower.fr
SITE : www.francepower.fr

IMPORTATEUR OFFICIEL DE :

CACHET DU REVENDEUR :

PP
E 
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