
m-tec® M330 
Une technique  pour convaincre!

La m-tec® M330 offre la meilleure 
qualité de mortier homogène, même pour les 
mortiers difficiles à produits difficiles à mélanger, 
comme par exemple ceux de la chimie du 
bâtiment. 

m-tec® M330:
la meilleure solution 
pour les systèmes de 

sol.



 Nettoyage facile et possibilité de charger des produits en 
silo grâce au capot de transfert en option - voilà comment 
travailler de manière économique.

Outre un malaxage optimal, la manipulation de la M330 est un plaisir, car les 
composants en PU utilisés facilitent le nettoyage de la zone humide.

Qualité
Notre système de malaxage breveté garantit, en 
combinaison avec le grand volume de malaxage, 
le meilleur malaxage possible aussi bien pour les 
coulis de ciment que pour les chapes fluides. 

Puissance 
La M330 peut être utilisée comme pompe de 
malaxage. Outre le remplissage avec des produits 
en sac, la machine peut également être alimentée 
avec des produits en silo en combinaison avec le silo 
m-tec, l‘installation de transport et le capot de filtre. 

Manipulation
La facilité de démontage, les éléments de 
commande clairement structurés et les grandes 
roues garantissent une manipulation aisée. 

Points positifs

Chape fluide,
Ravoirage, 
Ragréage sol

Enduit

Mortier colle



m-tec® technology for better building
m-tec® développe et fabrique des techniques de 
chantier pour les applications classiques ainsi que 
pour les tâches des chantiers modernes : 
Du transport à la mise à disposition de produits de 
mortier sec jusqu‘à leur utilisation sur votre 
chantier, nous vous la solution clé en main. Par-
tout dans le monde, dans près de 100 pays, m-
tec® a rendu la construction meilleure, plus rapide 
et surtout plus économique. 
En cela, nous sommes uniques. 
Et pour qu‘il en soit toujours ainsi, nous restons 
à l‘affût des nouveaux développements avec nos 
partenaires. 
m-tec® a par exemple accompagné de manière 
décisive le développement de l‘impression 3D du 
béton et a ainsi contribué au succès de cette nou-
velle technologie. 

 Travailler devient un plaisir : efficace et 
économique !



m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg

Il vous suffit de scanner le code QR
avec votre smartphone et de vous
informer sur notre site web.

phone +49 7631 709 -182 
sales1@ m-tec.com 
www.m-tec.com

Une technologie de pointe et notre principe de malaxage breveté, la M330 ouvre la voie à 
une nouvelle génération de pompes. Le processus de dosage est réglé indépendamment de 
la puissance de pompage. Cela garantit une consistance constante du matériau.

m-tec® M330 Domaines d‘application
Les domaines d‘application de la M330 sont tous 
les mortiers secs pompables, les chapes, les 
enduits fluides et les produits autolissants. 

m-tec® M330 Contenu de la livraison
Pompe de malaxage y compris compresseur avec 
arrêt automatique, pompe à eau, rotor/stator, 
appareil de projection, tuyaux de mortier, tuyaux 
d‘air et accessoires

m-tec® M330
Grâce à la distance de transport extrêmement 
élevée, il n‘est plus nécessaire de déplacer la 
M330, ce qui demande beaucoup de force et de 
temps. 

m-tec® M330

Caractéristiques 
techniques

M330 - 230V

Débit: env. 24l/min 
(selon la pompe à vis 6-45l/min)

Distance de refoulement / 
Hauteur de pompage/
Pression de transport*:

jusqu‘à 50m / jusqu‘à 30m / jusqu‘à 30 bars*

Moteurs
Zone de pompage: 2,2 kW, 230V, 50 Hz

Zone de pompe de malaxage : 3,3 kW, 230V, 50 Hz

Alimentation air comprimé: 0,5 kW, env. 180l/min, 4 bar

Raccordement électrique: 230V, 50 Hz, 1ph

Protection par fusibles: 16A

Câble d’alimentation: 3x4 mm2

Poids: ca. 270 kg

Le débit, la distance et la hauteur de refoulement dépendent du matériau à pomper ainsi que du stator et du 
rotor utilisés.
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